Produktdatablad

Natural Wood Trerens

Produktbeskrivelse

Rengjeringsmiddel til ubehandlede, lutbehandlede, sapebehandlede,
oljebehandlede eller lakkerte overflater fagr ny behandling og
vedlikehold.

Fliigger
e Fjerner fett, sape, voks og skitt ::J\?igéjr &
e Forbereder effektivt underlaget for behandling ‘ "
e Til innendors bruk

Merking

BASTA

ALPHA

Anvendelse

Rengjering av ubehandlede, lutbehandlede, sapebehandlede, oljebehandlede eller lakkerte
overflater f.eks. mgbler, bordplater og gulv.

Til alle tresorter far behandling med lut, sape, olje eller lakk.

Underlag
Skal veere rent, tart, fast og egnet til overflatebehandling.
Overflaten ma kunne tale vann og alkalisk pavirkning, pH 10,5.

Behandling

Bland 1 del Fligger Natural Wood Cleaner til 20 deler varmt vann, men lakkerte overflater 1 del til
40 deler vann.

Vask overflaten og la blandingen virke i 5 min. far avterking med rent vann.

Gjenta behandlingen hvis overflaten er sveert tilsmusset.

Overflaten skal veere helt tarr for etterfalgende behandling.

Pafering

Mopp, skrubbekost eller klut.

Vask alltid i treets lengderetning.

Vann ma ikke etterlates pa gulvet etter vask.

Rengjorte overflater behandles med lut, sape, olje eller lakk.

Forventet resultat
Ensartet rengjort overflate fri for fett, sape, voks og skitt.

OBS!
Fligger Natural Wood Cleaner kan etse glass og angripe metaller.
Dekk derfor omhyggelig over mot sprut.



Miljginformasjon

Fjern skrukorken far du sorterer emballasjen for resirkulering.

Oppbevaring
Kjalig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og gyne mot sprut med egnede kleer, hansker og briller.

Tekniske data

Produkt type
Densitet (kg/l)
pH

Blandingsforhold

Nominell rekkeevne (m?/1)

Lang rekkevidde (m2/1)

Kort rekkevidde (m2/1)

Min. arbeidstemperatur under pafering och terking/herding
Luftfuktighet

Gjenbehandlingsterr v/ 20°C, 60% RF (Timer)

Fortynning

Rengjaring av verktgy osv.

Country of Origin

Navarende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

august 2025

Rengjering

1.04

10,5

Lakkerte tregulv:
1 del til 40 deler vann

Oljebehandlede tregulv:
1 del til 20 deler vann

Ubehandlede eller sapebehandlede tregulv:
1 del til 20 deler vann

250

300

200

Min. +15°C

Maks luftfuktighet 80 % RF.

8

Vann

Vann

Denmark



