Voruupplysingar

Sandplast LB

Vorulysing

Fylliefni fyrir spada, skuffur og/eda spartisprautu. Hentar til notkunar a

gifsplGtur i purrrymi. Inniheldur 1étt finkorna fylliefnisbykkni med gooa Fliigger
fylligetu og mikinn styrk.Ljuki® med pvi ad setja veggklaedningu og/eda Sandplast
videigandi lofta- eda veggjamalningu. = LB
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Notkunarmoguleikar

Sportlun og styrking samskeyta med Fligger sampykkt CE merki gifsbanda og fylling skrufugata a
gifsplétum med baki ur pappa.

Vidgerdir og sportlun til ad slétta murhad, steypu, léttsteypu, gifsplotur med baki ur pappa og adur
malud yfirbord.

Undirlag

Verdur ad vera hreint, purrt, traust og henta til yfiroordsmedhondlunar.

Medhondlun

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa, pussa og purrka af.Fjarlaegid ohreinindi, grom,
feiti og kalkefni med pvi ad hreinsa med Fluren 37.Vatnsleysanlega upplitun, nikétin og sét er haegt
ad hreinsa med Fluren 49.Pussa skal slétt, hord og sleip yfirbord.Berid fylliefnispykknid a og
sléttid.burrkid af og fyllid samskeyti gifsplatnanna. Leggié samskeytabordann yfir samskeytin, ytid
akvedid med spadanum og prystid nidur i blautt fylliefnispykknid.Yti® bordanum pad langt inn ad
bunnt lag af fyllingarpykkni setjist utan & bordann.A sama tima skal skafa fyllingarefni® yfir
bordann.begar pad hefur pornad skal fylla i samskeytin og skrufugétin tvisvar.Pussid yfirbordid og
grunnid fyrir frekari medhdndlun.



Notkun

Notid spada, skuffur eda spartlsprautu. Sléttid efnid med spartispada. Veljid verkfaeri eftir staerd
yfirbordsins.Berid naegilega mikid magn a og vinnid og sléttid fylliefnispykknid.Kuldi/hiti getur haft
ahrif 4 seigju efnisins.Fordist rakapéttingu.Kuldi og aukid rakastig lengir purrktima, tefur fulla verkun
og lengir tima & milli umferda.Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid
tekur sig ekki jafnmikid. Heetta er a ryrnun ef fylliefnispykknid er ekki fullkomlega purrt a milli
umferda.Meelt er med ad gera prufu til ad tryggja ad utkoma verdi i samraemi vid veentingar.

Vantanleg utkoma
Sléttid yfirbord fyrir vidbotar medhdndlun.

Athugid!
Setjid upp gifspléturnar samkveemt leidbeiningum og stédlum framleidanda peirra. Sja
notandaleidbeiningar Flugger fyrir gifsplotur og fyllingu samskeyta.

Umhverfisupplysingar

Fjarlaegid eins mikid af fylliefni og mogulegt er af verkfaerum adur en pau eru hreinsud med vatni.
Hellié ekki leifum af fljétandi malningu i nidurfoll heldur farid med leifarnar & naestu endurvinnslustod.
Lagmarkid leifar og sorp eftir malun med pvi ad reikna ut naudsynlegt magn adur en verkid hefst.
Geymid umframmalningu med réttum haetti til ad haegt sé ad nota leifar sidar og lagmarka pannig

umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Vidbétar upplysingar

Varan uppfyllir kréfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and

Sensory Testing of Building Materials.

Taknilegar upplysingar

Vara Spartl og kitti
Litur (spartl) Ljosgrar
Edlispyngd (kg/l) 1.25
burrefnisinnihald vigt % 58
burrefnisinnihald rammal % 50
Nafndreifing vid 2 mm lagpykkt (Itr./m?) 2

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun Min. +10°C

Loftraki

Snertipurrt vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)

Lagm. + 10°C vid notkun og purrkun/verkun.

2

Timi & milli umferda vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 20
Full harka vié 20 °C, 60 % raka (daga) 28
Heildarlosun samkv. EN16000-9:2006: (< pg/m#h eftir 28 daga) 49
Vidlodun vid steypu (Mpa) 0,64
Lagpykkt (ad nafnvirdi mm) 2
Kornastaerd (max.Mm) 0,2
brif & verkfeerum o.s.frv. Vatn
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