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KABRIC Floor Strongcoat Matt

DETALE CPH ar exklusiva dekorationsprodukter med ett 6ga for de -
sma detaljerna. Kulor och finish har inspirerats av vart nordiska
designarv och naturens foranderlighet.

Produktbeskrivning i
Matt robust PU-forstarkt akryllack. Rekommenderas for ytor LU
behandlade med KABRIC Floor som utséatts for medelhdga FLOOR

funktionskrav, latt trafik, slitage pa grund av anvandning och latt smuts.
Framhaver ytans estetiska och visuella utseende.

e PU-forstarkt akryllack
¢ Robust
e Matt

Anvandning
Vardagsrum och rum med liknande anvandningsomrade.
Anvands pa underlag behandlat med KABRIC Floor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lampligt for ytbehandling.

Behandling
Dammsug och torka efter med en val urvriden trasa.
Applicera 3 lager KABRIC Floor Strongcoat Matt med pensel och/eller rulle.

Applicering

Pensel och rulle.

Valj typ av verktyg beroende pa kraven pa finish.

Stang av golvvarmen medan behandlingen pagar. (Stang av ev. golvvarme innan behandling
pabdrjas och under behandlingarna)

Efter behandlingen slas golvvarmen gradvis pa.

Applicera jamnt vatt-i-vatt, undvik éverlappningar och lackpélar.

Anvand alltid samma satsnummer pa sammanhangande/obrutna ytor.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Kondens under torkning/hardning far inte forekomma.

Kyla och dkad luftfuktighet forlanger torkningstid, genomhardning och dvermalningsintervall.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torkningstid och genomhardning.

Utfor alltid provbehandling for att verifiera och godkanna vidhaftning och resultat.



Forvantat resultat

Matt hallbar yta med smutsavvisande egenskaper.

Fyllig finish med optimal sammanflytning.

Tal rengoring, inklusive flackrengoring med rengdéringsmedel utan slipmedel pH > 2 < 9, vatten,
borste och trasa.

Fuktrelaterade dimensionella forandringar fran underlaget kan leda till synliga markeringar pa den
fardiga ytan.

Belasta ytan med forsiktighet tills lacken ar helt genomhardad.

Ytan tal lattare anvandning efter 24 timmar.

Anvandbar information
Satt mdbeltassar i filt pa maébler for att minimera marken och repor.
Skydda ytan och platser med kraftig trafik och koncentrerat slitage.

Miljoinformation

Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fore rengdring. Flytande fargrester skall inte hallas ut i
avloppet, utan ldmnas till lokal mijéstation. Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta
hur mycket farg du behdver. Ta hand om 6verbliven farg sa att du kan anvanda den igen. Sa
minskar du effektivt produktens miljopaverkan.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val tillsluten

Kompletterande info
Anti-slip according to DIN 51130: R9

Hallbarhet: 24 manader i obruten férpackning.

Tekniska data

Densitet (kg/l) 1.03

Normal strackférmaga (m?/ltr.) 12

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hérdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 2

Genomhardad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 7

Rengdring av verktyg osv. Vatten

Nuvarande TDS version

juni 2025

Ersatter TDS version

oktober 2024



