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Vara Data Sheet 4

DETALE
CPH

KABRIC Floor Smooth Prepare

DETALE CPH er einstok vorulina sem aetlud eru til skrauts sem er

haegt ad gera virkilega 6druvisi hluti med. Litirnir og aferdirnar eru / N\
innblasin af skandinaviskri honnun og hefd og fyrirmyndin er breytileiki (
natturunnar. \ —
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Vorulysing 3 2
Ofursterkur tvipaettur epoxygrunnur. Notad sem vidlodunargrunnur eda FLOOR
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begar verid er ad baeta vid KABRIC Floor Smooth Prepare Filler til ad
slétta larétta fleti adur en peir eru medhdndladir med KABRIC Floor.
Ef Filler fylliefninu er ekki baett vid, péttast holurnar i undirlaginu sem
veldur pvi vidlodun verdur veik og gljupt undirlag styrkist. Med pvi ad
baeta vid KABRIC Floor Smooth Prepare Filler, faest sjalfsléttandi efnablanda. Fylgir med KABRIC
Floor gélfmedhdondlunarkerfi.

e Leysiefnalaust epoxy
e Vidlodunargrunnur

e Efni sem jafnar ut 6jafna fleti

Notkunarmoguleikar

Grunnun a terrazzo, steypu, dukum, adur medhdéndludu golfi og hardparketi adur en KABRIC Floor
er borid a yfirbordid.

Notad til grunnunar par sem ekki er éskad eftir 6j6fnum og synilegum skemmdum fra undirlaginu a
fullunnum fletinum.

Undirlag

Verdur ad vera hreint, purrt, pétt og henta til yfirbordsmedhdndlunar.

Medhondlun

Fjarleegja skal 6j6fnur i sementi med vélpussun.

Leifar af fitu, oliu, vaxi og pdlsku eru fjarlaegdar med grunnhreinsun, slipusvampi og vélraenni
hreinsun.

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa, pussa og purrka af.

Fjarleegid ohreinindi, fitu og adskotaefni med hreinsun.

Fjarleeqid leifar af kalki og sapu med afkodlkunarefni.

Fasturaf kalki, sapu, fitu, oliu og vaxi eru fjarleegdar med slipusvampi og vélraenni hreinsun.
Pussid slétt hord og sleip yfirbord.

Fyllié i sprungur og holur med epoxy fyllingarefni adur en medhondlun er hafin.

Pussid fyrir frekari medhondlun.

Ljukid medferdinni med KABRIC Floor og KABRIC Strongcoat eda KABRIC Floor Strongcoat
Extra.



Notkun

Pensill, rulla eda spartlspadi.

Blandid peetti A (grunnur) vid patt B (herdir).

Jafnandi efnasamband med sjalfjafnandi eiginleikum naest med KABRIC Floor Smooth Prepare
Filler.

Bléondunarhlutfall med Filler: 2-4 kg i 4 kg af Floor Smooth Prepare eftir undirlagi.

Notadu blandara.

Veljid verkfeeri eftir umfangi krafna fyrir fullunnid yfirbord.

SIokkvid a golfhita @ medan a medhondlun stendur.

Eftir medhondlunina skal haekka golfhitann i prepum.

Berid a efnid og dreifd pvi i j6fnu, pykku lagi.

Geetid pess ad pad séu engin synileg framskot, got eda samskeyti.

Kuldi/hiti getur haft ahrif & seigju efnisins.

Hindra parf rakapéttingu vid purrkun/hérdnun.

Kuldi og aukid rakastig lengir purrktima, tefur fulla verkun og lengir tima a milli yfirmalunar.
Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Vidarfletir verda ad vera med jafnan raka vid medhondlun.

Avallt skal gera prufu & fleti til ad sja vidlodun og Gtkomu.

Vantanleg utkoma

Slétt og glansandi aferd a fletinum pannig ad pad sjast engar 6jofnur, got eda samskeyti fyrir pa
medhondlun sem a eftir kemur.

Ljukid medferdinni med KABRIC Floor, svo KABRIC Strongcoat eda KABRIC Floor Strongcoat
Extra.

Breytingar a steerdum sdkum raka i undirlaginu getur myndad synileg for i lokaaferdinni.

Gagnlegar upplysingar

Ojofnur, gét eda samskeyti sem ekki er fyllt upp i geta haft ahrif & endanlegt Gtlit.

Ma ekki nota fyrir nytt, 6medhondlad undirlag i votrymum med krofum um skrada vatns- og
gufuheldna vorn i votrymi.

Athugid!

Forsenda uppgefins svids:

An vidbétar fylliefnis: 3 m2/ kg

Beett fylliefni: 0,4 m?/ kg a sléttri joréu
Beett fylliefni: 0,2 m?/ kg a ¢jéfnum grunni
Na veltur & undirlagi og notkunaradferd.

Umhverfisupplysingar

Fjarleegi® sem mesta malningu af verkfaerunum adur en pu pveerd pau. Hellid ekki leifum af fljétandi
malningu i nidurfoll heldur farid med leifarnar & naestu endurvinnslustod. Lagmarkid leifar og sorp
eftir malun med pvi ad reikna ut naudsynlegt magn adur en verkid hefst. Geymi® umframmalningu
med réttum haetti til ad haegt sé ad nota leifar sidar og lagmarka pannig umhverfisahrif.

Geymsla
A svolum, frostlausum stad og vel lokad

Vidbétar upplysingar

Geymslupol: 24 manudir i Gopnudum umbudum.



Taknilegar upplysingar

Edlispyngd (kg/l)

Lagm. vinnuhitastig vié notkun og pornun/hérénun
Loftraki

burrktimi vid 20°C, 60% RH (Timar)

Fullhardnad burrktimi vié 20°C, 60% RF

Fullhardnad burrktimi vid 20°C, 60% RF

Ndverandi TDS utgafa

joni 2025

| stadinn fyrir TDS atgafu

oktéber 2024

1.13

Min. +10°C

Ham. loftraki 80% RH.
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