Produktdatablad

Adhesive 378

Produktbeskrivelse
Feerdigblandet, transparent ekstra forstaerket kleeber. Til opsaetning af
vaegbekleedning hvor klaeberen pafgres veeggen.
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Anvendelse

Indendars i tarre rum til opsaetning af veegbeklaedning 130-250 g/m2, f.eks. forbehandlet glasfilt,
forbehandlet fiberfilt, strukturfilt og glasveev.

Pa beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, traefiberplader, finerplader, spanplader og
sandspartlede overflader.

Underlag

Skal veere rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Lgstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, shavs, fedt og afsmittende materiale fiernes med Fluren 37.

Vandoplgselig misfarvning, nikotin og sod rengeres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.

Revner, ujaevnheder og huller spartles.

Sugende og porgse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales med Combi Primer.



Pafering

Pa veeg med pensel eller rulle.

Afstem lagtykkelse til underlag og vaegbeklaedning.

Pafar ensartet vadt i vadt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Lad klaeberen tarre kort inden opsaetning af vaegbeklaedning.

Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.

Utilstraekkelig lagtykkelse medfarer risiko for bleeredannelse og mangelfuld vedhaeftning.
Overdreven lagtykkelse medfarer risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.
Klaeber pafert forsiden kan medfarre synlige skjolder.

Kulde/ varme kan pavirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optgrring/hgerdning ma ikke forekomme.

Kulde og @get luftfugtighed forlaenger tarretid og gennemheaerdning.

Jget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.

Gennemfar altid prevebehandling for kontrol og accept af vedhaeftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet og fastsiddende overflade.

Speerrer ikke for gennemslag fra knaster og vandoplgselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Kan overmales nar veegbeklaedning og klaeber er helt tar.

Belast overfladen med forsigtighed til klaeberen er fuldt gennemhaerdet.

OBS!

Sarg for god udluftning under og efter opsaetning.

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget klaeber der skal anvendes.
Fjern mest mulig kleeber fra veerktgj inden rengaring.

Kleeber og rengaringsvaeske ma ikke udledes i aflab, men opsamles og bortskaffes som
miljgaffald.

Tomme og tarre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende klaeber korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og gjne mod steenk med egnet beklaedning, handsker og briller.
Undga indanding af sprajtetage og slibestav.

Anvend egnede veernemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.



Tekniske data

Massefylde (kg/l)

Tarstof vaegt (%)

Tarstof vol. (%)

Nominel reekkeevne (m?/1.)

Lang raekkeevne (m?/l.)

Kort reekkeevne (m?/1.)

Min. arbejdstemp. under pafgring og terring/haerdning
Luftfugtighed

Fortynding

Renggring af vaerktgj m.v.

Country of Origin

Nuvarende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

december 2025

1.05
25

21

Min. +15°C

Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Skal ikke fortyndes

Vand

Denmark



