Produktdatablad

Adhesive 378

Produktbeskrivning
Fardigblandat, transparent och extra forstarkt lim. For uppsattning av
vaggbekladnad, dar limmet appliceras pa vaggen.

e Lim, vdaggbekladnad

e Extra starkt

Fliigger % L

e Kan appliceras med sprutning g7s
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Anvandning

Inomhus i torra utrymmen for uppsattning av vaggbekladnad 130-250 g/m2, t.ex. férbehandlad
glasfilt, forbehandlad fiberfilt, strukturfilt och glasvav.

Pa betong, lattbetong, gips, gipsskivor, fibergipsplattor, trafiberplattor, fanerskivor, spanskivor och
sandspacklade ytor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lampligt for ytbehandling.

Behandling

Lossittande material och malarfarg aviagsnas genom borttagning och slipning.

Smuts, spill, fett och fargavgivande material aviagsnas med Fluren 37.

Vattenldslig missfargning, nikotin och sot rengérs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Harda, jamna underlag mattslipas och grundmalas efter behov med Fix Primer.

Sprickor, ojamnheter och hal spacklas.

Absorberande och pordsa underlag grundas med Forankringsgrund.

Obehandlade, malade och tapetserade underlag grundmalas med Combi Primer.



Applicering

Pa vagg med pensel eller rulle.

Anpassa skikttjocklek efter underlag och vaggbekladnad.

Applicera enhetligt vatt i vatt och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Lat limmet torka en liten stund innan uppsattning av vaggbekladnad.

Skillnad i skikttjocklek eller annorlunda struktur kan resultera i en ojamn yta.
Otillracklig skikttjocklek leder till risk for blasbildning och bristfallig vidhaftning.
Overdriven skikttjocklek leder till risk fér krackelering, sprickbildning och synliga flackar.
Lim applicerat pa framsidan kan leda till synliga flackar.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Kondensation under torkning/hardning far inte forekomma.

Kyla och 6kad luftfuktighet forlanger torkningstid och genomhardning.

Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torkningstid och genomhérdning.
Utfor alltid provbehandling for att verifiera och godkanna vidhaftning och resultat.

Forvantat resultat

Enhetlig och vidfastande yta.

Forhindrar inte genomslag fran knutar och vattenlosliga fargamnen, vattenflackar och nikotin.
Kan évermalas nar vaggbekladnad och lim har torkat till fullo.

Belasta ytan med forsiktighet tills limmet ar helt genomhardat.

OBS!

Sakerstall god ventilation under och efter uppsattning.

Miljoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket lim du behéver.

Tag bort mesta majliga lim fran verktygen fére rengoring.

Lim och rengoringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som
miljdavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor avlagsnas och sorteras som
metall.

Forvara dverbliven lim pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljdpaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.



Tekniska data

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Lang strackférmaga (m?/I)

Kort strackférmaga (m?/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hardning
Luftfuktighet

Utspadning

Rengdring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

juli 2026

Ersatter TDS version

december 2025

1.05
25

21

Min. +15°C

Max. luftfuktighet 80 % RH.
Ska inte fértunnas

Vatten

Denmark



