Voruupplysingar

Adhesive 378

Vorulysing
Forblandad, gagnseett, sérstyrkt lim. Til ad hengja upp veggefni pegar
limid er borid a vegginn.
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Notkunarmoguleikar

Innandyra i purru rymi til ad hengja upp veggefni, 130-250 g/m2, t.d. glervef, trefjavef, styrkingarvef
og trefjagler.

A steypu, léttsteypu, murhud, gifsplétur, trefiagler, vidartrefiaplétur, vidarspon, spénaplétur og
sandblasid undirlag.

Undirlag

Verdur ad vera hreint, purrt, pétt og hentugt fyrir undirlagsmed&hondlun.

Medhondlun

Fjarlaeqid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa og pussa.

Fjarlaegid 6hreinindi, feiti og kalkefni med pvi ad hreinsa med Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplitun, nikétin og sét er haegt ad hreinsa med Fluren 49 og medhondla med Stop
Primer grunnmalningu.

Hart, slétt undirlag skal pussa i matta aferd og grunna eftir pérfum med Fix Primer.

Spartla parf i sprungur, 6jofnur og got.

Heegt er ad grunna iseygt og gljupt undirlag med Sealer péttiefni.

Heegt er ad grunna dmedhondlad, malad og veggfodrad undirlag med Combi Primer.



Notkun

Berid a vegg med bursta eda rullu.

Geetid ad pykkt lagsins a undirlaginu og veggefninu.

Berid blautt a blautt a jafnan hatt og ljukid med pvi ad nota pensil/rdllu i sdmu att.

Leyfid limi ad porna i stutta stund adur en veggefnid er hengt upp.

Mismunur i pykkt lagsins eda 6jofnur geta leitt til 6jafns undirlags.

Sé lagid ekki nogu pykkt getur verid heetta @ bolumyndun og 6naegri vidlodun.

Sé lagid of pykkt getur verid heetta & sprungumyndun og sjaanlegum blettum.

Lim sem borid er framan a veggfoorid getur skilid eftir sig sjaanlega bletti.

Kuldi/hiti getur haft ahrif & seigju efnisins.

Hindra parf rakapéttingu vid purrkun/hérdnun

Kuldi og mikill umhverfisraki lengja purrktima og tefja fyrir pvi ad efnid taki sig ad fullu.
Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Avallt skal framkvaema préfunarmedhondlun til ad athuga og sampykkja lodun og Gtkomu.

Vantanleg utkoma

Fest vel og jafnt vid undirlagid.

Kemur ekki i veg fyrir ad hnutar og vatnsleysanlegir litir, vatnsblettir og nikétin komi i gegn.
Heaegt ad mala yfir pegar veggefni og lim eru alveg purr.

Synid adgat og setjid ekki hluti & yfirbordid fyrr en limid hefur ad fullu harénad.

Athugié!
Tryggid goda loftun fyrir og eftir upphengingu.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla lim pu parft.

Fjarlaegdu eins mikid af lim og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella lim og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.

Tdémar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandfong skulu fiarlzegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram lim a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist innondun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja oryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Langur notkun (m?/ltr.)

Stuttur notkun (m?ltr.)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun
Loftraki

pynning

brif & verkfaerum o.s.frv.

Country of Origin

Nuverandi TDS utgafa

jli 2026

| stadinn fyrir TDS utgafu

desember 2025

1.05

25

21

Min. +15°C

Ham. loftraki 80% RH.

Ekki pynna

Vatn

Denmark



