Karta katalogowa

Pedzel katowy Jumbo 1884

Flugger Premium to uniwersalne pedzle dla wykonawcow dbajgcych o
jakosé. Pedzle majg trzonki 2K zapewniajgce dobry chwyt.
Wyselekcjonowane wiosie skutecznie rozprowadza farbe i zapewnia
wysokg wydajnos$¢ prowadzonych prac.

AN

Wiasciwosci produktu

Pedzel jumbo z wtosiem super finish i ergonomicznym dtugim trzonkiem

zapewniajgcym dobry chwyt. Elastyczne witosie do gestych produktow o wysokiej lepkosci, dobra
alternatywa dla naturalnego wiosia. Nadaje sie do naroznikow i krawedzi, a takze do wiekszych
powierzchni. Dtugi trzonek utatwia dotarcie do mniej dostepnych miejsc. Dwukomponentowy dobor
materiatéw i stal nierdzewna zapobiegajg przebarwieniom i zapewniajg dtugg zywotnosc¢ pedzla.

o Elastyczne wilosie
¢ Trzonek dwukomponentowy dtugi

e Pedzel jumbo

Zastosowanie

Malowania do $cian, sufitow, rur, paneli i ram. Przed uzyciem pedzel sptuka¢ wodg i doktadnie wetrze¢
w farbe. Podczas przerw w malowaniu zabezpieczy¢ pedzel przed wysychaniem i trzymac w szczelnym
opakowaniu, unikac¢ przechowywania go w wodzie.

Czyszczenie i konserwacja

Pedzle nalezy my¢ woda, ewentualnie Srodka do czyszczenia pedzli - Fluren 59, Ptynu myjgco -
czyszczgcego - Fluren 37 lub wodg z mydiem. W przypadku farb rozpuszczalnikowych mozna uzy¢
terpentyny mineralne;.

Przydatna informacja
Utylizacja: Przed utylizacjg usuna¢ z pedzli jak najwiecej farby. Utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usungC z narzedzi mozliwie jak najwiecej farby. Farba i woda po czyszczeniu, nie
mogqg by¢ odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady srodowiskowe. Oczyscic¢
pedzle z pozostatosci farby tuz pod skuwkg. Pozostatosci farby pod skuwkg i pomiedzy wiosiem bedg
powodowac jego famliwos¢. Unikac przechowywania niewysuszonych pedzli. Wysuszone pedzle
przechowywac w suchym miejscu.

Odnosniki

Typ produktu Pedzle
[taATDSBrush] Syntetyczne
Uchwyt Dwukomponentowy
Dostepne rozmiary 50 mm; 70 mm
Metal type Stal nierdzewna
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