Produktdatablad

Facade Armering

Produktbeskrivelse

Pigmenteret strukturgrundmaling som udjaevner mindre forskelle i
underlaget. Armerer mindre revnedannelser, fx svindrevner,
krakeleringer eller stabiliserede saetningsrevner.

e Armerer revner

e Finkornet struktur

e Udjavner mindre forskelle

Maerkninger

BASTA
ALPHA

N
Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

Anvendelse
Mellembehandling af mineralske facader inden feerdigbehandling med facademaling.

Underlag
Skal veere grundet eller tidligere behandlet, rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Lgstsiddende maling og puds fiernes ved afrensning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mug- og skimmelveekst fijernes ved rengaring med Facade Algefjerner.

Starre revner skal vaere udfyldt med egnet materiale.

Nye eller sugende underlag grundes med Flugger Facade Primer.

Feerdigbehandles med facademaling, Fligger Facade Universal eller Fligger Facade Resist.

Pafering

Pensel eller rulle.

Afstem valg af veerktaj med krav til finish.

Pafar vadt-i-vadt, afslut ved at stryge eller rulle i samme retning.

Er revner og spreekker ikke udfyldt ved 1 pafaring, gentag behandlingen.

Den udfyldende og armerende evne forbedres ved tykkere lag.

Kulde / varme kan pavirke materialet viskositet

Kondensdannelse ma ikke forekomme.

Undga at arbejde i direkte solskin og pa meget varme overflader.

Kulde og aget luftfugtighed forleenger tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
@get temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.
Gennemfgr altid prgvebehandling for kontrol og accept af vedheeftning og resultat.



Forventet resultat
Mat deekket overflade med finkornet struktur.
Armerende effekt @ger ved stigende lagtykkelse.

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra veerktgj inden renggring.

Maling og rengeringsvaeske ma ikke udledes i aflgb, men opsamles og bortskaffes som miljgaffald.
Tomme og tarre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og gjne mod staenk med egnet beklaedning, handsker og briller.
Undga indanding af sprajtetage og slibestav.

Anvend egnede veernemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype Grundmaling
Glans Mat
Massefylde (kg/l) 1.43

Tarstof vaegt (%) 67

Tarstof vol. (%) 52

Nominel reekkeevne (m?/1.) 4

Min. arbejdstemp. under pafgring og terring/haerdning Min. +5°C

Luftfugtighed

Stevter ved 20° C, 60 % RF (timer)

Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer)

Maks. Luftfugtighed 80 % RF
2

8

Gennemhaerdet ved 20 °C, 60 % RF (dage) 28
Fortynding Vand
Renggring af vaerktgj m.v. Vand
Country of Origin Denmark
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