Voruupplysingar

Facade Resist

Vorulysing

Almaétt, utbreidsla 100% akrylmalning fyrir muar- og steinfleti, utanhuss.
Myndar filmu sem hrindir fra sér vatni og éhreinindum og heldur mjég

vel lit. Hin er med lagmarks vatnsdraegni og hamarks vedurpol. Veitir
vernd gegn kolsyrumyndun. Ma nota vid lagt hitastig. Kemur i veg fyrir
myglu og mygluvoxt & yfirbordinu.

e Hradpornandi, mjog vedurpolin utanhissmalning a stein

e Ppolir rigningu 30 minatum eftir malun.

e Ma notavid amk+2°C
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Notkunarmoguleikar
Nyjar dmedhondladar og adur maladar steinefniskleedningar, t.d. steypa og létt steypa.

Undirlag

Yfirbordid verdur ad vera hreint, purrt, traust og hentugt til yfirbordsmedhondlunar.

Yfirbordid skal vera fullkomlega purrt og ma ekki innihalda neina utfellingu (blémgun).

Ekki ma vera uppstigandi jaréraki né rakasoéfnun vegna vatnsfalla, sprungna, utsteedra hluta, 6huldra
veggkrona eda annarra byggingareinkenna.

Nyir sementbundnir grunnfletir veréa ad herdna i ad minnsta kosti 4 vikur 4dur en medferd fer fram.
Utdrattur salta eda annarra vatnsleysanlegra efna ma ekki eiga sér stad.

Medhondlun

Utfellingar og flagnandi, eldri malningu skal fiarlaegja med hreinsun adur en malad er.

Ohreinindi, fitu og ryk zetti ad fjarleegja med Fluren 37.

Grédurmyndun, myglu og mygluvoxt eetti ad fjarlaegja med Facade Anti-Green. Fyllid steerri sprungur
med videigandi murvidgerdarefni.

Grunnid nytt, idreegt undirlag med Flugger Facade Primer.

Berid 1-2 umferdir a. Sumir litatonar krefjast fleiri umferda.

Besta ending er nad med tveimur eda fleiri hdggum.



Notkun

Pensill, rulla eda malningarsprauta.

Akvedid hvernig borid er & ut fra peirri aferd sem 6skad er eftir.

Berid blautt a blautt a jafnan hatt, ljukid med pvi ad nota pensil i somu att.

Avallt skal nota efni med sama lotunimeri & samliggjandi/samfellt yfirbord.

Kuldi/hiti getur haft ahrif a seigju efnisins.

Efnishiti fyrir adun, lagm. 15°C.

Hindra parf rakapéttingu vid purrkun/hérdnun.

Fordast skal vinnu i beinu sdlarljosi og a mjog heitt yfirbord.

Kuldi og aukid rakastig lengir purrktima, tefur fulla verkun og lengir tima & milli yfirmalunar.
Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Gerid prufu til ad kanna viélodun og tryggja ad utkoman sé i samraemi vid veentingar.

Gott ad vita

Ef porf er a vidgerd skal fiarlaegja minnihattar bletti og éhreinindi med prifum.

Blettavidgerdir eru framkvaemdar med sama efni/lotunumeri og upphaflega var notad.

Buast ma vid ad blettavidgerdir séu synilegar ad einhverju leyti, eftir lit, gljastigi, asetningaradferd,
yfirbordsaferd, birtu og sjonarhorni.

Steerri skemmdir eru lagfeerdar med pvi ad mala heila fleti ad hornum, samskeytum og pess hattar.

Vantanleg utkoma

Myndar matt, pekjandi yfirbord. Azetlud ending er 15 ar.

Polir rigningarskurir 30 minutum eftir notkun vid 20 ° C, 60% RH.

Polir haprystipvott: Ham. 80 bor, lagm. 30 cm fra yfirbordinu, hitastig vatns ham. 30°C.

Ending veltur a samspili ymissa patta, t.d. undirvinnu og filmupykkt, hvernig efnid er borid a og
vedurskilyrdum.

Raunveruleg ending getur pvi verid styttri eda lengri en gefid er upp.

Kdlkun fra dekkri litum sokum of mikilla litarefna getur att sér stad.

Blaebrigdamunur getur komid fram ef undirlag er misjafnt.

brif og vidhald

Hreinsadu yfirbordid og gerdu vid skemmdir einu sinni a ari eda eftir porfum.
Ohreinindi, feiti og adskotaefni setti ad fjarleegja med Facade Clean.

Pdrungar, mygla og mygluvoxtur eru fjarleegd med hreinsun med Fagade Anti-green.

Abendingar

Ef allt innihald umbudanna er ekki notad i einni vinnulotu er maelt med pvi ad vinna ur sérstakri fotu
eda malningarbakka frekar en beint ur upprunalegu umbudunum, par sem endurtekin opnun og
snerting vid loft getur haft ahrif & eiginleika og geymslupol malningarinnar.

Hellid pvi adeins pvi magni af malningu sem parf i sérstaka fotu eda malningarbakka.

Notid eftir porfum poka eda innlegg til ad halda malningarbakkanum eda fétunni hreinni.

Haldi® malningunni yfirbreiddri i hiéum til ad koma i veg fyrir ad han porni.

Ekki hella malningarleifum aftur i upprunalegu umbudirnar.

Til ad lagmarka séun er meelt med pvi ad hella adeins upp pvi magni af malningu sem parf hverju
sinni.

Vid geymslu getur verid hentugt ad hella malningunni i minni, vel lokad ilat sem hentar pvi magni
sem eftir er.



Gaodastyring og sérskilyroi

Litur

Sa adili sem framkvaemir verkid ber abyrgd a ad yfirfara og sampykkja valinn lit, par med talid ad
tryggja stadfestingu pridja adila adur en varan er notud.

Ogalladar vérur og litabléndur eru ekki endurgreiddar.

Litafravik

Fravik innan vikmarka sem tengjast framleidslulotum, litbldndun og pykkt laga geta valdid
smaveegilegum litbrigdamun.

Vidgerd sem gerd er med efni ur somu fotu getur verid med 6dru litbrigdi ef upprunalega yfirboréid
hefur ordid fyrir 6hreinindum, sliti eda 68rum ahrifum fra umhverfinu.

Vidgerd

Fjarlaegi® minnihattar bletti og 6hreinindi med hreinsun.

Vidgerd med malningu er framkvaemd med pvi ad mala heila fleti ad hornum, samskeytum og pess
hattar.

Blettavidgerdir med malningu ma buast vid ad verdi synilegar ad einhverju leyti, eftir lit, gljastigi,
asetningaradferd, yfirbordsaferd, birtu og sjénarhorni. Notié sdomu voru og lotunumer og upphaflega
var notad.

Skemmdir og vidgerdir skulu lagfeerdar eftir porfum med videigandi efnum.

Athugid!

Verjid nylega malad yfirbord gegn 6hagstaedu vedri.

Gerid videigandi radstafanir til ad verjast ahrifum raka og rigningu a nylega malad yfirbord.
Yfirbordid naer hamarksstyrk pegar pad er fullhardnad.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarleegdu eins miki® af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tdédmar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandféng skulu fiarlaegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, honskum og gleraugu.
Fordist inndndun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja 6ryggisblad fyrir frekari upplysingar.

Vidbétar upplysingar

CE: 20: EN 1504-2: 2004. Surface protection product. Coating.
Water vapor permeability: Class 1. Permeability to CO2: Sd>50m
Capillary absorption and permeability to water: w <0,1 kg/m2h0,5.
Adhesion strength: =2 0,8 Mpa.



Taknilegar upplysingar

Vara

Gljai

Edlispyngd (kg/l)
burrefnisinnihald vigt %
burrefnisinnihald rammal %
Efnisnotkun (m?/1)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun

100% akrylmalning

Almott; 2

1.45

60

42

Min. +2°C

Loftraki Ham. loftraki 80% RH.

Snertipurrt vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 1

Timi & milli umferda vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 6

Full harka vié 20 °C, 60 % raka (daga) 28

Vidlodun vid steypu (Mpa) 0,8

péttleiki Uppgufun EN7783: Sd = 0,89 m samsvarandi vid flokk V2 Medium sbr. EN 1062-1.
Vatnsinntaka EN 7783: W24 = 0.03 samsvarandi vid flokk W3 Low sbr. EN 1062-1.
CO2 EN1062-6: Diffusion-eqv. air layer thickness sD 88,8m. Class C1 sbr. EN 1062-1.

bvottarhaefi samkvaemt EN-13300/1ISO-11998 Class 1

pynning Vatn, aetti venjulega ekki ad pynna

VOC Text VOC limit value (Cat. A/c): 40 g/l (2010)
Product VOC: max 2,5 g/l

brif & verkfeerum o.s.frv. Vatn

Country of Origin Denmark
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