Voruupplysingar

Pélyurethan Gélfmalning

Vorulysing

Hradpornandi, sterk og endingargdd pdélyuretan-gélfmalning. Radlogd

fyrir athafnasvaedi med medal virknikréfum og ad auki utandyra a .
steypt yfirbord varin gegn vedri sem eru utsett fyrir Iéttri umferd, Fliigger £°
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Notkunarmoguleikar

Golf i stofum, gdngum, forstofum, skrifstofum, eldhisum, snyrtingum, atvinnuhusnaedi, laeknastofum
og stigum.

Utandyra & stiga, svalir og palla varin gegn vedri.

Undirlag
Verdur ad vera hreint, purrt, heilt og hentugt fyrir yfirbordsmedhondlun.

Medhondlun

Fjarleegja skal grugglausn sements og curing med vélpussun.
Fjarlaeqid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa og pussa.
Fjarleegid 6hreinindi, grom, feiti, oliu, vax og kalkefni med pvi ad hreinsa med Fluren 37.
Fjarleegid leifar af sapu med Fluren 33.

Pussa slétt hord og sleip yfirbord.

Gera skal vid skemmdir a steypu med steypu.

Sparsla parf i sprungur, 6jofnur og gét med epoxy-spartli.

Grunnid steypu med réttri grunnmalningu og vidé med Stop Primer.
Utanhuss er steypa grunnad med Facade Primer.

Besta ending naest med tveimur umferdum.

Sumir litir gera krofu um sérstaka medhondlun.



Notkun

Pensill eda rulla.

Akvedid hvernig borid er & Ut fra peirri aferd sem 6skad er eftir

Berdu blautt i blautt og ljuktu med pvi ad nota pensil/rullu i sdmu att

Avallt skal nota sama lotuntimeri® & samliggjandi/samfellt yfirbord

Mismunur a yfirbordi getur orsakad litafravik

Kuldi/hiti getur haft ahrif & seigju efnisins

Hindra parf rakapéttingu vid purrkun/hérdnun

Kuldi og auki® rakastig lengir purrktima, fulla hérdnun og tima a milli yfirmalunar
Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid
Profid alltaf vidlodun og utkomu fyrir upphengingu

Gott a0 vita

Settu filttappa a husgdogn til ad lagmarka for og rispur.
Verndid yfirbord og stadi med mikilli umferd og einbeittri slit.

Vantanleg utkoma

Halfgljaandi slitpolid yfirbord.

Polir hreinsun, par a medal blettahreinsun, med vaegum hreinsiefnum, mjukum bursta, vatni og klut.
Fordist hreinsiadferdir og vélar sem rispa eda skemma malad yfirbord.

Varist ad setja hluti a yfirbordid adur en malningin er ad fullu hérdnud.

Nota ma yfirbordid eftir 12 klst.

brif og vidhald

Pvodu malada yfirbordid med mildu hreinsiefni, til daemis almennu hreinsiefni.

Skoldu med hreinu vatni til ad fjarleegja alla leifar af hreinsiefninu.

Vid daglega prif ma vatnshiti ekki fara yfir +50 °C.

Fordastu hreinsiefni sem innihalda sterk grunn-efni eda lifreenar leysiefni (t.d. alkdhal).

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarleegdu eins mikid af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tomar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandféng skulu fjarlaegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist innondun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja oryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Vara

Gljai

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun
Loftraki

Snertipurrt vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)

Timi & milli umferda vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Tilbuid til notkunar vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Full harka vié 20 °C, 60 % raka (daga)

Slitpol

pynning

brif & verkfaerum o.s.frv.

Country of Origin

Nuverandi TDS utgafa

juli 2026

i stadinn fyrir TDS utgafu

desember 2025

PU-styrkt akrylmalning
40;Half-gljaa

1.2

46

36

Min. +10°C

Ham. raki 80% RH.

12

28

Abrasion Resistance Index: 70

Vatn

Vatn

Sweden



