Produktdatablad

Gulvlak Quick Finish

Produktbeskrivelse
Halvmat PU-forsteerket acrylgulvlak. Slidsteerk og hurtigtarrende.

Anbefales hvor der stilles hgje sestetiske og middel funktionelle krav, Fliigger
pa trafikkerede omrader med let brugsbetinget slid og tilsmudsning. R %
Quick 20
e Slidsteerk

¢ Hurtigterrende

o Kraever ikke primer

Maerkninger

BASTA
ALPHA

Anvendelse
Til alle treesorter i opholdsrum og kontor.
Underlaget skal veere ubehandlet eller tidligere lakkeret.

Underlag

Skal veere rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Uensartet eller Igstsiddende lak og maling totalafrenses til rent trae ved slibning.

Eksisterende lak renggres for smuds, snavs, fedt og voks med Flligger Natural Wood Cleaner.
Matslib, men undgé gennemslibning.

Stevsug og ter efter med en hardt opvredet klud.

Optimal slidstyrke opnas ved to eller flere behandlinger.

Pafaring

Pensel eller rulle.

Afstem valg af veerktgj med krav til finish.

Pafar ensartet vadt i vadt i treeets laengderetning, undga overlap og laksaer.

Anvend altid samme batch nummer pa sammenhasngende/ubrudte overflader.

Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.

Kulde/ varme kan pavirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optarring/haerdning ma ikke forekomme.

Kulde og aget luftfugtighed forleenger, tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
@get temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.

Traegulve skal veere i balancefugt ved behandling.

Vedhaeftning kontrolleres ved at fare en mgnt vinkelret mod den lakkerede overflade med fast tryk.
Gennemfar altid prevebehandling for kontrol og accept af vedhaeftning og resultat.



Godt at vide

Seet filt puder pa mgbler for at minimere maerker og ridser.
Beskyt overfladen og steder med megen trafik og koncentreret slid.

Forventet resultat

Halvmat, farvelgs og slidsteerk.

Fyldig finish med optimal sammenflydning.

Taler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengaring med universal renggringsmiddel og
opvredet klud.

Speerrer ikke eventuel misfarvning fra traeets indhold af lignin eller garvesyre.

Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhaerdet.

Overfladen kan tages i brug efter 5 timer.

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget Lak der skal anvendes.

Fjern mest mulig lak fra veerktgj inden rengering.

Lak og renggringsvaeske ma ikke udledes i aflab, men opsamles og bortskaffes som miljgaffald.
Tomme og tarre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende lak korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Supplerende Info
Anti-slip according to DIN 51130: R9

Tekniske data

Glans 20;Halvmat

Massefylde (kg/l) 1.05

Nominel reekkeevne (m?/l.) 10

Min. arbejdstemp. under pafaring og terring/haerdning Min. +15°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80% RF

Stevter ved 20° C, 60 % RF (timer) 1

Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer) 2

Gennemhaerdet ved 20 °C, 60 % RF (dage) 28

Fortynding Skal ikke fortyndes, kan ikke tones
Rengering af vaerktgj m.v. Vand
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