
                                        

                                        

     

Karta katalogowa

Lakier do podłóg Quick Finish

Właściwości produktu
Półmatowy wzmocniony PU akrylowy lakier do podłóg. Wytrzymały i
szybkoschnący. Zalecany do obszarów o wysokich wymaganiach
estetycznych i średnich wymaganiach funkcjonalnych, w miejscach o
lekkim natężeniu ruchu i zabrudzeniami związanymi z użytkowaniem.

Wytrzymały

Szybkoschnący

Nie wymaga gruntu

Znakowania

Zastosowanie
Do wszystkich gatunków drewna w salonach i biurach.
Podłoże musi być surowe lub polakierowane.

Podłoże
Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża
Podczas szlifowania całkowicie usunąć niejednorodny lub odchodzący lakier lub farbę aż do
czystego drewna.
Istniejący lakier oczyścić z zabrudzeń, brudu, tłuszczu i wosku za pomocą Flügger Natural Wood
Cleaner.
Zeszlifować do matu (zmatowić), ale unikać przeszlifowania na wylot.
Odkurzyć i osuszyć za pomocą wilgotnej szmatki.
Optymalną wytrzymałość uzyskuje się po dwóch warstwach lub więcej.



Aplikacja
Pędzel lub wałek. 
W zależności od wymagań odnośnie jakości powierzchni należy dobrać odpowiednie narzędzia. 
Nakładać równomiernie techniką „mokre na mokre”wzdłuż włókien drewna, unikając zachodzenia
na siebie i tworzenia się „kałuż”. 
Zawsze stosować ten sam numer serii na jednej nieprzerwanej, ciągłej powierzchni..
Różnica w strukturze powierzchni może spowodować różnice w połysku.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału. 
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i
kolejnej aplikacji.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia. 
Podczas obróbki drewniane podłogi powinny mieć ustabilizowaną stałą wilgotność.
Przyczepność można sparwdzić przesuwając monetę prostopadle do lakierowanej powierzchni
stosując taki sam nacisk. Należy zawsze sprawdzić przyczepność przed kolejnym etapem obróbki.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania
przyczepności i rezultatu końcowego.

Warto wiedzieć
Aby zminimalizować powstawanie śladów i zadrapań na powierzchni należy umieścić na meblach
podkładki filcowe.
Chroń powierzchnię i miejsca o dużym natężeniu ruchu i skoncentrowanym zużyciu.

Oczekiwany rezultat
Półmatowa, bezbarwna i wytrzymała powłoka.
Solidne wykończenie o dobrej rozlewności.
Odporny na zwykłe zabrudzenia, zużycie związane z użytkowaniem i czyszczenie uniwersalnym
detergentem i wilgotną szmatką. 
Nie zabezpiecza i nie blokuje przed penetracją rozpuszczalnych w wodzie barwników, a także
garbników czy innych substancji pochodzących z drewna.
Do czasu pełnego utwardzenia lakieru zaleca się ostrożne użytkowanie powierzchni, bez zbędnego
obciążania.
Powierzchnię można zużyć po 5 godzinach.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile lakieru potrzebujesz. 
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość lakieru z narzędzi.
Lakieru i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i
usuwane jako odpady środowiskowe. 
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i
sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne
oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu 

Informacje dodatkowe
Anti-slip according to DIN 51130: R9



Połysk 20;Półmat

Gęstość (kg/l) 1.05

Nominalna wydajność (m²/l) 10

Minimalna temperatura  podczas aplikacji i wysychania/ wiązania Min. +15°C 

Wilgotność atmosferyczna Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)1

Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)2

Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)28

Rozcieńczanie Nie należy rozcieńczać ani zabarwiać

Mycie narzędzi itp. Woda

Dane Techniczne

Obecna wersja karty technicznej

luty 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

luty 2026


