Voruupplysingar

Easy Filler

Vorulysing

Létt hvitt spartl sem er dvenjulega paegilegt i notkun vegna sérstakrar

kremkenndrar myktar. Polir raka pegar rétt varid med malningu eda Filigger
lakki, en skal ekki nota par sem er stodugt rakaalag. Easy

Filler

e Er ekki sprunga -
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e Er pagilegt ad slipa
o Sekkur ekki

Merkingar
B)
N

Varan er yfirlyst vara i SCDP fyrir nybyggingar kynslod 4.

Notkunarmoguleikar
Er notad inni og uti til ad laga sprungur og litlar holur i mar, pussningu steypu, gipsi og tré.
Timbur, utanhuss, skal grunna med grunnoliu adur en spartlad er.

Undirlag
Verdur ad vera hreint, purrt, heilt og hentugt fyrir yfirbordsmedhondlun.

Medhondlun

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa, pussa og purrka af.
Fjarleegid 6hreinindi, grom, feiti og kalkefni med pvi ad hreinsa Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikétin og sot er haegt ad hreinsa med Fluren 49.
Pussa slétt hord og sleip yfirbord.

Berid fylliefnispykknid a og sléttid.

Sé pad naudsynlegt skal slipa flétinn med finum sandpappir adur en yfirmalad er.

Notkun

Berid a og sléttid med kittisspada.

Berid naegilega mikid magn a og vinnid og sléttid fylliefnispykknid.

Dyfid spadanum i vatn og sléttid yfir a eftir.

Fordist rakapéttingu.

Avallt skal framkvaema préfunarmedhoéndiun til ad athuga og sampykkja vidlodun og ttkomu

Vantanleg utkoma
Sléttid yfirbord fyrir vibbotar medhondlun.
Haegt er ad mala yfir med vatnpynntri akrylmalningu eda leysiefnapynntri alkydmalningu.



Umhverfisupplysingar

Fjarleegid eins mikid af fylliefni og mogulegt er af verkfaerum adur en pau eru hreinsué med vatni.
Hellid ekki leifum af fljiétandi malningu i nidurfoll heldur farid med leifarnar & naestu endurvinnslustéd.
Lagmarkid leifar og sorp eftir malun med pvi ad reikna ut naudsynlegt magn adur en verkid hefst.
Geymid umframmalningu med réttum heetti til ad haegt sé ad nota leifar sidar og lagmarka pannig
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Taknilegar upplysingar

Vara Spartl og kitti
Litur (spartl) Huvitt
Edlispyngd (kg/l) 0.57

m/l, fer eftir lidbreidd og dypt 1

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérédnun Min. +10°C
Loftraki Hamarks loftraki 80% RH.
Timi & milli umferda vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 1

Full harka vid 20 °C, 60 % raka (daga) 28

Lagpykkt (ad nafnvirdi mm) 10

pynning Vatn

brif & verkfaerum o.s.frv. Vatn

Nuverandi TDS utgafa

juni 2026

| stadinn fyrir TDS atgafu

desember 2025



