Karta katalogowa

Flutex Pro 10

Wiasciwosci produktu
Dyspersyjna (lateksowa), 100% akrylowa, matowa farba do $cian z
bardzo dobrg sitg krycia. Zalecana do pomieszczen o wysokich
wymaganiach funkcjonalnych, czesto narazonych na zabrudzenia
i zuzycie.

o Wysoka sita krycia

e Wyrazny satynowy potysk

e Super wytrzymata powierzchnia

Znakowania
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Zastosowanie

Do stosowania w korytarzach, biurach, kuchniach, toaletach, lokalach uzytkowych, klinikach,
zaktadach przemystu lekkiego, sklepach i na klatkach schodowych.

Beton, lekki beton, gips, cegty, ptyty kartonowo-gipsowe, gtadzie szpachlowe, gtadzie polimerowe,
tynk cementowo-wapienny, podtoza mineralne, powierzchnie szpachlowane, oktadziny scienne i
powierzchnie uprzednio malowane.

Podtoze
Musi by¢ czyste, suche, nosne i nadajgce sie do malowania.

Przygotowanie podtoza

Usung¢ wszystkie luzne elementy trwale nie zwigzane z podtozem i odspajajgce sie powtoki
malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.

Usunac brud, sadze, ttuszcz i materiaty kredujgce za pomocg srodka Fluren 37.

Zacieki z wody lub powierzchnie przebarwione nikotyng lub sadzg nalezy oczysci¢ i zagruntowac
gruntem Fltgger Interior Stop Primer.

Twarde, gtadkie powierzchnie nalezy w razie potrzeby zmatowic i zagruntowac Flugger Interior Fix
Primer.

Pekniecia, nierbwnosci i otwory trzeba zaszpachlowac.

Podtoza chtonne i porowate nalezy zagruntowac Flugger Grunt wodny niekapigcy.

Podtoza umiarkowanie chtonne i mato chfonne zagruntowa¢ Wall Primer Pro.

Malowac 1-2 razy. Niektore kolory mogg wymagac dodatkowej warstwy malowania.



Aplikacja

Pedzel, watek lub natrysk

W zaleznosci od wymagan nalezy wybra¢ odpowiednig technike aplikaciji.

Nakfadac technikg ,mokre na mokre” i wykonczy¢ zaczesujgc w tym samym kierunku.

Nalezy zawsze stosowac ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegajgcych do
siebie/nieprzerwanych.

R&znice w strukturze powierzchni mogg powodowac inny odbidr odcienia koloru.

Niska/wysoka temperatura moze mie¢ wptyw na lepkos¢é materiatu.

Temperatura materiatu do malowania natryskiem: min. 12°C

Nie moze wystgpi¢ kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.

Niska temperatura i podwyzszona wilgotnos¢ wydtuza czas schniecia, petnego utwardzenia

i odstepy czasu miedzy nastepnymi malowaniami.

Podwyzszona temperatura i niska wilgotno$¢ atmosferyczna skracajg czas schniecia i petnego
utwardzenia.

Zawsze nalezy wykonac prébne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepnosci oraz
efektu koncowego.

Warto wiedzie¢

Jesli wymagana jest naprawa powierzchni, nalezy usung¢ drobne $lady i zabrudzenia poprzez
czyszczenie.

Naprawy punktowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu tego samego materiatu/numeru partii, jaki
zostat pierwotnie uzyty oraz tej samej metody aplikacji.

Co do zasady punktowe naprawy bedg zawsze widoczne w wiekszym lub mniejszym stopniu w
zaleznosci od struktury powierzchni, rodzaju oswietlenia, kata padania swiatta i kata widzenia,
koloru, potysku oraz metody aplikacji.

W przypadku naprawy wiekszych uszkodzen cata powierzchnia powinna zosta¢ przemalowana od
naroznika do naroznika lub innych zataman itp. wystepujgcych w konstrukcji malowanej powierzchni.

Oczekiwany rezultat

Matowa powierzchnia z jednolita rowna struktura i charakterystycznym potyskiem.

Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe tagodnymi detergentami bez dodatku
Srodkéw sciernych, miekkg szczotkg, wodg i scierka.

Mocne, szczegolnie ciemne kolory sg bardziej podatne na zuzycie niz jasne odcienie.

Przy ciemnych, intensywnych kolorach, z powodu duzej zawartosci pigmentu, moze wystgpi¢ efekt
przetarc.

Nie blokuje sekdw, zywicy ani rozpuszczalnych w wodzie barwnikéw, plam z wody i nikotyny.

Do momentu catkowitego utwardzenia farby nalezy zachowacé ostrozno$¢ podczas uzytkowania
powierzchni.

Wskazowki

Jezeli cata zawartos¢ opakowania nie zostanie zuzyta podczas jednego etapu prac, zaleca sie
prace z oddzielnego wiadra lub kuwety malarskiej zamiast bezposrednio z oryginalnego
opakowania.

Wielokrotne otwieranie i kontakt farby z powietrzem mogg wptywaé na wtasciwosci i trwatosé
produktu.

Nalezy odla¢ do oddzielnego wiadra lub kuwety malarskiej jedynie ilos¢ farby niezbedng do
wykonania prac.

Aby utrzymac kuwete malarskg lub wiadro w czystosci, nalezy stosowac worki foliowe lub wktadki.
Podczas przerw w pracy farbe nalezy przechowywac pod przykryciem, aby zapobiec jej wysychaniu.
Nie nalezy przelewac pozostatosci farby z powrotem do oryginalnego opakowania.

W celu ograniczenia strat zaleca sie na biezgco przelewac wytgcznie ilos¢ farby niezbedng do
wykonania prac.

Podczas przechowywania pozostatg farbe mozna przela¢ do mniejszego, szczelnie zamykanego
opakowania, odpowiedniego do pozostatej ilosci produktu.



Kontrola jakosci i warunki specjalne

Kolor

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zatwierdzenie wybranego koloru, w tym za
zapewnienie weryfikacji koloru przez strone trzecig przed uzyciem produktu.

Produkty petnowartosciowe, bez wad i produkty barwione nie podlegajg zwrotowi.

Odchylenia kolorystyczne

Tolerancje zwigzane z partig, barwieniem i gruboscig warstwy mogg powodowac niewielkie réznice
kolorystyczne.

Naprawy wykonane przy uzyciu tego samego wiadra produktu moga roznic¢ sie odcieniem, jesli
pierwotna powierzchnia byta narazona na zabrudzenia, zuzycie lub inne czynniki Srodowiskowe.

Naprawa

Niewielkie slady i zabrudzenia nalezy usung¢ poprzez czyszczenie.

Naprawe farbg przeprowadza sie poprzez malowanie catych powierzchni, od krawedzi do
krawedzi, wyznaczajgc granice w naroznikach, na tgczeniach itp.

Punktowe naprawy farbg mogg byc¢ bardziej lub mniej widoczne, w zaleznosci od koloru, potysku,
metody aplikacji, struktury powierzchni, oswietlenia, kata patrzenia i padania swiatta.

Nalezy uzy¢ tego samego produktu i numeru partii, co pierwotnie.

Uszkodzenia i naprawy powierzchni wykonywac w razie potrzeby i w niezbednym zakresie przy
uzyciu odpowiednich materiatéw.

Informacje o sSrodowisku

Zminimalizuj ilos¢ odpaddw farby, szacujgc wczesniej, ile farby potrzebujesz.

Przed czyszczeniem usungé jak najwiekszg ilos¢ farby z narzedzi.

Farba i woda po czyszczeniu, nie mogg by¢ odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane
jako odpady srodowiskowe.

Puste i suche opakowania nalezy sortowac jako plastikowe, a metalowe uchwyty nalezy usungc i
sortowac jako metalowe.

Zachowaj resztki produktu do przysztego zastosowania, dzieki czemu zmniejszysz negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Przechowywanie
w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odziez ochronna

Chroni¢ skore i oczy przed rozpryskami za pomocg odpowiedniej odziezy, rekawic i okularow.
Unika¢ wdychania rozpylonej mgly i pytu szlifierskiego.

Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informaciji.

Informacje dodatkowe
Produkt spetnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for
Chemical and Sensory Testing of Building Materials.



Dane Techniczne

Typ produktu

Potysk

Gestosé (kg/l)

Zawartos$¢é czesci statych wagowo

Zawartos¢ czesci statych objetosciowo

Nominalna wydajno$¢ (m?/1)

Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania
Wilgotno$¢ atmosferyczna

Sucha na dotyk w temperaturze 20°C,
wilgotnosci wzglednej 60% (godziny)

Nastgpne malowanie w temperaturze 20°C,
wilgotnosci wzglednej 60% (godziny)

Catkowicie utwardzona w temperaturze 20°C,
wilgotnosci wzglednej 60% (dniach)

Emisja catkowita wedtug EN16000-9:2006 (< pg/m?h po 28 dniach)

Klasyfikacja zgodnie z normg EN 13300

Klasa palnosci
Rozcienczanie

VOC Text

Mycie narzedzi itp.

Country of Origin

Obecna wersja karty technicznej

pazdziernik 2026

Zastepuje wersje karty technicznej

lipiec 2026

100% farba akrylowa
Mat;10

1.39

58

42

Min. +10°C

Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

28

10

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa R 1

Krycie: klasa H10 2 (na 8 m2/1)
Potysk: G3 mat

Najwiekszy rozmiar ziarna (uziarnienie): S1 drobna

B-s1, dO

Woda, zwykle nie nalezy rozcienczacé

VOC limit value (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

Product VOC: max 2,5 g/l
Woda

Denmark



