Voruupplysingar

Interior Strong Finish 20

Vorulysing

PU-styrkt enamel med gédri fyllingu og hamarkssamfellu. Maelt med
fyrir efnivid sem parf ad pola fagurfreedilega og midlungs hagnytar
krofur.
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Notkunarmoguleikar
Fyrir séplista, eldhusskaphurdir, hurdar, dyrakarma, piljur, lista, glugga, ljésastaedi, gluggakarma,
husgogn og rydvarid jarn og malm innanhuss.

Undirlag
Verdur ad vera hreint, purrt, pétt og henta til yfiroordsmedhondlun.

Medhondlun

Efni sem lodir laust vid og umframmalning eru fjarlaegd med pussun og hreinsun.

Ohreinindi, bletti, fitu og smitandi efni skal fjarleegja med Fluren 37.

Vatnsleysanlega mislitun, nikétinbletti og sét skal prifa af med Fluren 49 og medhondla med Interior
Stop Primer.

Hart, gljaandi undirlag er slipad matt og grunnmalad med Fix Primer.

Sprungur, 6jofnur og got parf ad spartla.

Nyjan eda 6varinn, stripadan vid skal grunnmala med Stop Primer.

Berid 1-2 umferdir a. Sumir litatonar krefjast fleiri umferda.

Notkun

Borid @ med pensili, rullu eda sprautu

Val a verkfaerum eetti ad radast af kr6fum um endanlegt utlit

Notid ,blautt & blautt-adferd vid malunina og strjukid penslinum zevinlega i sému att
Notid alltaf efni med sama lotunumeri fyrir samliggjandi eda 6rofna yfirbordsfleti
Endanleg utkoma getur verid litillega mismunandi, eftir gerd og byggingu yfirbordsefna
Kuldi eda hiti getur haft ahrif a seigju efnisins

Hitastig efnis pegar pvi er sprautad a verdur ad vera minnst 12 °C

Rakaupps6fnun ma ekki eiga sér stad a medan efnid pornar/harénar

Kuldi og aukinn loftraki lengir pornunartimann, herdingartimann og timann sem lidur milli umferda
Heerri lofthiti og litill loftraki stytta pornunartimann og herdingartimann

Gerid aevinlega prufu til ad kanna viélodun og endanlegt utlit



Gott ad vita

Ef porf er a vidgerd skal fjarlaegja minnihattar bletti og 6hreinindi med prifum.

Blettavidgerdir eru framkvaemdar med sama efni/lotunimeri og upphaflega var notad.

Buast ma vid ad blettavidgerdir séu synilegar ad einhverju leyti, eftir lit, gljastigi, asetningaradferd,
yfirbordsaferd, birtu og sjonarhorni.

Steerri skemmdir eru lagfeerdar med pvi ad mala heila fleti ad hornum, samskeytum og pess hattar.

Vantanleg utkoma

Halfmott, sérstaklega sterkt, kiérapolid og vatnspolid yfirbord.

Akjésanleg samlodun med lakk aferd.

Polir aukid sétthreinsun og prif med alhlida pvottaefni, mjukum bursta, vatni og klut.

Sterkir og sérstaklega dokkir tonar eru vidkveemari en ljosari litir pegar kemur ad slitpoli.

Sterkir litir kunna ad smita ut fra sér.

Kemur ekki i veg fyrir skemmdir vegna kvista, vatnsleysanlegra litarefna, vatnsbletta og nikétinbletta.
Fordist alag a yfirbordid par til malningin er fullkomlega purr.

Gadastyring og sérskilyroi

Litur

Sa adili sem framkvaemir verkid ber abyrgd a ad yfirfara og sampykkja valinn lit, par med talid ad
tryggja stadfestingu pridja adila adur en varan er notud.

Ogalladar vorur og litabléndur eru ekki endurgreiddar.

Litafravik

Fravik innan vikmarka sem tengjast framleidslulotum, litbldndun og pykkt laga geta valdid
smavaegilegum litbrigdamun.

Vidgerd sem gerd er med efni ur sdmu fotu getur verid med 6dru litbrigdi ef upprunalega yfirboréid
hefur ordid fyrir 6hreinindum, sliti eda 686rum ahrifum fra umhverfinu.

Vidgerd

Fjarleegid minnihattar bletti og éhreinindi med hreinsun.

Vidgerd med malningu er framkvaemd med pvi ad mala heila fleti ad hornum, samskeytum og pess
hattar.

Blettavidgerdir med malningu ma buast vid ad verdi synilegar ad einhverju leyti, eftir lit, gljastigi,
asetningaradferd, yfirbordsaferd, birtu og sjénarhorni. Notidé sdému voru og lotunumer og upphaflega
var notad.

Skemmdir og vidgerdir skulu lagfeerdar eftir porfum med videigandi efnum.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarsoun pina med pvi ad meta fyrirffram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarleegdu eins mikid af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Toémar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandfong skulu fiarlzegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
Geymist vel lokad a svolum og frostlausum stad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist inndndun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja 6ryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Vara

Gljai

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun
Loftraki

Snertipurrt vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Timi & milli umferda vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Full harka vié 20 °C, 60 % raka (daga)

pynning

brif & verkfaerum o.s.frv.

Country of Origin

Ndverandi TDS utgafa

juli 2026

| stadinn fyrir TDS atgafu

januar 2026

PU-styrkt akrylmalning

Halfmatt;20

1.3

50

37

Min. +10°C

Ham. loftraki 80% RH.

28

Meé vatni. Ekki skal pynna efnid vid sprautun.

Vatn

Sweden



