Produktdatablad

01 Wood Tex

Produktbeskrivning
Farglos grundolja som tranger in, ger god vidhaftning och motverkar
fuktupptag. Hammar svamp- och moégeltillvaxt pa den slutbehandlade

ytan_ F“jgger 7 :

WoodTex:

e Trangerin

e Motverkar fuktupptag

o Sakerstaller vidhaftning

Markningar

BASTA
ALPHA

N
Produkten ar en deklarerad artikel i SCDP for Nybyggnad generation 4.

Anvandning
Grundning av obehandlat eller rengjort tra med eller utan impregnering, vattenfast plywood och
liknande skivmaterial.

Underlag

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lampat for ytbehandling.

Otillrackligt skyddat andtra, vattenfallor eller méjlighet for vattensamlingar far ej forekomma.
Fukthalt i trd innan malning max.:

Fonster och doérrar: 12 % + 3, Takutsprang, staket och bekladnad: 18 %.

Behandling

Ldssittande farg och doda trafiber aviagsnas genom rengdéring och slipning.

Smuts, fett, kritande material samt alger, mogel och pavaxt aviagsnas genom rengoring.

Runda skarpa kanter for att fa basta maojliga tackférmaga.

Allt rent travirke behandlas fore eller omedelbart efter montering.

Underlag som har statt obehandlat i mer an fyra veckor ska rengoras och I6sa trafiber avlagsnas.
Obehandlade eller tidigare oljade ytor slipas med sandpapper korn 80 fore grundning.



Applicering

Pensel eller roller.

Vid paféring med roller efterbehandlas med pensel.

Torka av overflodig grundolja.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/hardning far inte férekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och pa mycket heta ytor.

Kyla och 6kad luftfuktighet forlanger torktiden, genomhardningen och évermalningsintervallet.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torktiden och genomhardningen.

Genomfor alltid provbehandling for att kontrollera och godkanna vidhaftning och resultat.

Forvantat resultat

Farglos och icke-sugande.

Fardigbehandlas omedelbart efter torkning.

Oskyddad paverkan av fukt, vatten och solljus bryter ner grundoljan.
Fardigbehandlas med traskydd eller farg.

Tips

Om inte hela férpackningens innehall anvands vid ett och samma arbetstillfalle rekommenderas att
arbeta fran en separat hink eller fargtrag i stallet for direkt fran originalférpackningen, eftersom
upprepad 6ppning och exponering for luft kan paverka fargens egenskaper och hallbarhet.

Hall darfér endast upp den mangd farg som behdvs i en separat hink eller fargtrag.

Anvand vid behov plastpasar eller insatser for att halla fargtraget eller hinken rent.

Hall fargen tackt under pauser for att undvika att den torkar.

Hall inte tillbaka fargrester i originalforpackningen.

For att minimera spill rekommenderas att endast halla upp den mangd farg som behdvs efter hand.
Vid forvaring kan fargen med fordel hallas éver i en mindre, val tillsluten behallare som passar
mangden.

OBS!

Skydda nymalad yta fran ogynnsamma vaderforhallanden.

Vidta lampliga atgarder mot paverkning av fukt och nederboérd forsta tiden efter applicering av
fargen.

Ytan uppnar maximal robusthet nar den ar genomhardad.

Miljoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket farg du behover.

Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fére rengdring.

Farg och rengoringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som
miljcavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor avliagsnas och sorteras som
metall.

Forvara Gverbliven farg pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljépaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.



Tekniska data

Produkttyp

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Lang strackformaga (m?/1)

Kort strackféormaga (m?2/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hardning
Luftfuktighet

Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)
Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhardad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)
Utspadning

VOC Text

Rengdring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersatter TDS version

december 2025

Grundolja

1.0

22

21

10

Min. +5°C

Max. luftfuktighet 80 % RF

28

Ska inte fortunnas

VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010)
Product VOC: max 5 g/l

Vatten och tval

Denmark



