Voruupplysingar

02 Wood Tex

Vorulysing

Litud grunnmalning sem eykur endingu og pekju og ver gegn raka.
Kemur i veg fyrir myndun myglu og mygluvoxt a yfirbordi
lokaumferdarinnar.

e pekjandi grunnmalning
e Ver gegn raka

e Sérlega goo ending

Merkingar
v B)
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Notkunarmoguleikar

Millimedhdndlun grunnads vidar adur en lokamedhondlun fer fram med pekjandi vidarvorn eda
malningu.

Undirlagid skal vera grunnad eda adur medhondlad.

Undirlag

Undirlagid skal vera grunnad eda adur medhondlad, hreint, purrt, pétt og henta til yfirmalunar.
Fordast verdur 6fullnaegjandi medhondlun & endaflekum, vatnsgildrur eda stadi par sem vatn kann
ad safnast fyrir.

Rakahlutfall i viéi fyrir malun ma ad hamarki vera:

A gluggum og hurdum: 12% + 3; hlutar sem skaga ut, girdingar og kleedningar: 18%.

Medhondlun

Flagnandi eldri vidarvorn, malning og trosnadar vidartrefjar er fjarlaegt med hreinsun og slipun.
Ohreinindi, fita, smitandi efni og myglu- og sveppagrédur er fiarlaegt med hreinsun.

Slipid hvassar brunir til ad tryggja sem besta pekju.

Ovarinn vid skal medhondla fyrir eda rétt eftir uppsetningu.

Gljaandi, adur medhondlada fleti parf ad vera mattslipadur.

Nyr vidur, par @ medal gegndreyptur vidur, eda vid sem hefur verid hreinsadur skal grunna med
Fligger 01 Wood Tex Grunnolia.

Undirlag sem hefur stadidé émedhdndlad i yfir fiorar vikur skal hreinsa og fjarlaegja skal allar lausar
vidartrefjar



Notkun

Notid pensil, rullu eda sprautu.

Ef notud er rulla eda sprauta er strokid yfir med pensli ad sidustu.

Val a verkfaerum aetti ad radast af krofum um endanlegt utlit.

Notid ,blautt & blautt-adferd vid malunina og strjukid penslinum sevinlega i sému att.
Kuldi eda hiti getur haft ahrif a seigju efnisins

Hitastig efnis pegar pvi er sprautad a verdur ad vera minnst 15 °C.

Fordast verdur alla rakapéttingu vid purrkun/purrkun.

Fordist ad vinna i beinu sélarljési og & mjég heitum flGtum.

Kuldi og aukinn loftraki lengir pornunartimann, herdingartimann og timann sem lidur milli umferda.
Heerri lofthiti og litill loftraki stytta pornunartimann og herdingartimann.

Gerid aevinlega prufu til ad kanna viélodun og utlit.

Vantanleg utkoma
Matt og pekjandi yfirbord.
Lokaumferd medhondlud med vidarvorn eda malningu.

Athugié!

Verjid nylega malad yfirbord gegn 6hagstaedu vedri.

Gerid videigandi radstafanir til ad verjast ahrifum raka og rigningu a nylega malad yfirbord.
Yfirbordid neer hamarksstyrk pegar pad er fullhardnad.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarlaegdu eins miki® af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tomar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandfong skulu fjarlaegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad heegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svolum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunaodur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist inndndun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja éryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Vara

Gljai

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Langur notkun (m?/Itr.)

Stuttur notkun (m?/Itr.)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérédnun
Loftraki

Snertipurrt vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Timi & milli umferda vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Full harka vid 20 °C, 60 % raka (daga)

pynning

brif & verkfaerum o.s.frv.

Country of Origin

Nuverandi TDS utgafa

juli 2026

i stadinn fyrir TDS utgafu

desember 2025

Grunnmalning

Mott

1.27

54

41

10

Min. +5°C

Héamarks loftraki 80% RH.

28

Med vatni

Vatn og sapa

Denmark



