Produktdatablad

03 Wood Tex

Produktbeskrivning

Halvmatt transparent tralasyr dar traets adring och struktur ar synlig.
Produkten ar lIatt att applicera och torkar snabbt. Hammar mogel- och
svamptillvaxt pa ytan.

o Enkel att pafora
e Framhaver tradets adring

¢ Innehaller UV-filter

Markningar
v, B)
",, ALPHA

Anvandning

Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbekladnader och fasader.

Ljusa traslag som tall och gran med eller utan impregnering, vattenfast plywood och liknande
skivmaterial.

Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat med tralasyr.

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och Iampat for ytbehandling.

Otillrackligt skyddat andtra, vattenfallor eller méjlighet for vattensamlingar far ej forekomma.
Fukthalt i trd innan malning max.:

Fonster och doérrar: 12 % + 3, Takutsprang, staket och bekladnad: 18 %.

Behandling

Ldssittande farg och doda trafiber aviagsnas genom rengdéring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlagsnas med Facade Clean.

Alger, mogel och pavaxt avlagsnas genom rengdring med Facade Anti-green.

Runda skarpa kanter for att fa basta maojliga tackférmaga.

Allt rent travirke behandlas fore eller omedelbart efter montering.

Blanka, tidigare behandlade ytor ska mattslipas.

Nytt, daribland impregnerat tra, eller rent rengjort tra grundoljas med Flugger 01 Wood Tex
Grundolja.

Underlag som har statt obehandlat i mer an fyra veckor ska rengdras och |6sa trafiber avliagsnas.
Optimal hallbarhet uppnas vid tva strykninger.

Fargférmagan beror pa underlag, uppsugningsférmaga och antalet behandlingar.

Pa tra som utsatts for solljus ska produkten brytas, eftersom pigmenteringen skyddar traet mot
solens UV-stralar och motverkar graning.



Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Vid paféring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.

Valj verktyg utifran krav pa finish.

Pafor vatt-i-vatt, avsluta med att stryka i samma riktning.

Anvand alltid samma batchnummer pa sammanhangande/obrutna ytor.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.

Kondensbildning under torkning/hardning far inte férekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och pa mycket heta ytor

Kyla och ékad luftfuktighet forlanger torktiden, genomhardningen och évermalningsintervallet.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torktiden och genomhérdningen.
Genomfor alltid provbehandling for att kontrollera och godkanna vidhaftning och resultat.

Gott att veta

Vid behov av reparation, avlagsna mindre marken och smuts genom rengoring.
Flackreparationer utfors med samma material/batchnummer som ursprungligen anvandes.
Flackreparationer kan férvantas vara synliga i storre eller mindre utstrackning beroende pa kulér,
glans, appliceringsmetod, yta, ljus och betraktningsvinkel.

Storre skador repareras med avgransning mot horn, skarvar och liknande.

Forvantat resultat

Halvmatt och transparent yta dar traets adring och struktur ar synlig.

Forvantat hallbarhet 8 ar.

Ytans hallbarhet ar beroende av trakvalitet, konstruktion, arbetets utférande och exponering.
Hallbarheten kan darfor vara kortare eller langre an angivet.

Kritande fran starka kul6rer kan forekomma vid éverskottspigment.

Sparrar inte mot genomslag fran kvistar och vattenldsliga fargamnen.

Rengoring och underhall

Rengor ytan och reparera eventuella skador en gang om aret eller vid behov.
Smuts, spill, fett och kritande material avlagsnas med Facade Clean.

Alger, svamp och mogel avlagsnas genom rengoring med Facade Anti-green.

Tips

Om inte hela férpackningens innehall anvands vid ett och samma arbetstillfalle rekommenderas att
arbeta fran en separat hink eller fargtrag i stallet for direkt fran originalférpackningen, eftersom
upprepad 6ppning och exponering for luft kan paverka fargens egenskaper och hallbarhet.

Hall darfér endast upp den mangd farg som behdvs i en separat hink eller fargtrag.

Anvand vid behov plastpasar eller insatser for att halla fargtraget eller hinken rent.

Hall fargen tackt under pauser for att undvika att den torkar.

Hall inte tillbaka fargrester i originalférpackningen.

For att minimera spill rekommenderas att endast halla upp den mangd farg som behdvs efter hand.
Vid forvaring kan fargen med fordel hallas 6ver i en mindre, val tillsluten behallare som passar
mangden.



Kvalitetskontroll och sarskilda forhallanden

Farg

Hantverkaren ansvarar for att kontrollera och godkanna den valda kuldren, inklusive att sakerstalla
tredjepartsverifiering innan produkten anvands.

Felfria produkter kan inte reklameras och brytningar kan inte returneras.

Avvikelse i nyans

Toleranser relaterade till batch, brytning och skikttjocklek kan resultera i mindre nyansskillnader.
Reparationer som utférs med samma hink kan skilja sig i nyans om den ursprungliga ytan har
utsatts for smuts, slitage eller annan paverkan fran omgivningen och miljon.

Reparation

Ta bort mindre marken och smuts genom rengdring.

Reparationer med farg utfors genom att mala hela avgransade ytor exempelvis horn till horn.
Flackreparationer kan vara mer eller mindre synliga beroende pa kulér, glans, appliceringsmetod,
ytstruktur, ljus och betraktningsvinkel.

Anvand samma produkt och batchnummer som ursprungligen anvandes.

Skador och reparationer repareras efter behov med lampliga material.

OBS!

Skydda nymalad yta fran ogynnsamma vaderforhallanden.

Vidta lampliga atgarder mot paverkning av fukt och nederboérd forsta tiden efter applicering av
fargen.

Ytan uppnar maximal robusthet nar den ar genomhardad.

Miljoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket farg du behover.

Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fére rengdring.

Farg och rengoringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som
miljcavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor avliagsnas och sorteras som
metall.

Forvara Gverbliven farg pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljépaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.



Tekniska data

Produkttyp

Glans

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Lang strackférmaga (m2/I)

Kort stréackféormaga (m?2/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hérdning
Luftfuktighet

Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)
Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhérdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)
Utspadning

VOC Text

Rengéring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

oktober 2026

Ersatter TDS version

september 2026

Traskydd, transparent
Halvmatt;20

1.02

22

20

1"

Min. +5°C

Max. luftfuktighet 80 % RF

28
Ska inte fortunnas

VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010)
Product VOC: max 20 g/I

Vatten och tval

Denmark



