Produktdatablad

05 Wood Tex

Produktbeskrivelse

Halvmat fyldig daekkende traebeskyttelse. Taler regnbyger 60 min.
efter pafgring ved 20 °C og 60% RF. Tarrer hurtigt og kan males over -
allerede efter 2 timer. Diffusions&ben. Giver en meget vejrbestandig ® Fliigger
overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulgrstabilitet. WoodTex-
Produktet er enkelt at pafere. Heemmer mug- og skimmelvaekst pa
overfladen.

e Fyldig og let pafering
e Hurtig genbehandling
e Maksimal kulgr og glansholdbarhed
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Anvendelse

Bygningskonstruktioner som fx tagudhaeng, gavibeklaedninger og facader.

Lyse treesorter f.eks. fyr og gran med eller uden impregnering, vandfast krydsfinér og lignende
pladematerialer.

Underlaget skal veere grundet, industrigrundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal veere rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Utilstraekkeligt beskyttet endetrae, vandfeelder eller mulighed for vandansamling ma ikke
forekomme.

Ved behandling af vandrette overflader, f.eks. terrasser, skal underlaget veere impregneret mod rad
0og svamp og uden spor/riller.

Fugtigindhold i trae inden malebehandling maks.:

Vinduer og dare: 12 % % 3; Udhaeng, hegn og beklaedning: 18 %.

Behandling

Lastsiddende treebeskyttelse, maling og nedbrudte treefibre fijernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fiernes med Facade Clean.

Alger, mug- og skimmelveekst fijernes ved renggring med Facade Algefjerner.

Afrund skarpe kanter for at fa bedst mulig daekkeevne.

Alt bart treeveerk behandles fgr eller umiddelbart efter montering.

Blanke, tidligere behandlede overflader skal matslibes.

Nyt, herunder impraegneret trae, eller bart afrenset tree behandles med Fligger 01 Wood Tex
Grundolie.

Overflader behandlet med grundolie kan grundmales med Fligger 02 Wood Tex Grundmaling.
Underlag som har staet ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og lgse treefibre fiernes.
Optimal holdbarhed opnas ved to eller flere behandlinger.



Pafering

Pensel, rulle eller sprgijte.

Ved pafering med rulle eller sprgjte efterstryges med pensel.

Afstem valg af veerktgj med krav til finish.

Pafer vadt-i-vadt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. pa sammenhasngende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan pavirke materialet viskositet

Materialetemperatur ved sprgjtning min. 15°C.

Kondensdannelse under optgrring/hgerdning ma ikke forekomme.

Undga at arbejde i direkte solskin og pa meget varme overflader.

Kulde og aget luftfugtighed forlaenger tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
@get temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.
Gennemfer altid prevebehandling for kontrol og accept af vedhaeftning og resultat.

Godt at vide

Ved behov for reparation, fiern mindre maerker og snavs ved rengaring.

Pletreparationer udfgres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.
Pletreparationer ma forventes at veere synlige i starre eller mindre grad afheengig af kulgr, glans,
pafaringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.

Starre skader repareres med afgraensning op imod hjgrner, samlinger og lignende.

Forventet resultat

Halvmat og deekket overflade. Diffusionsaben.

Forventet holdbarhed 15 ar.

Overfladens holdbarhed afhaenger af treekvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udfarsel og
eksponering. Holdbarheden kan derfor vaere kortere eller laengere end angivet.
Afsmitning fra steerke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.

Speerrer ikke for gennemslag fra knaster og vandoplgselige farvestoffer.

Anvendt pa terrasser taler overfladen mindre brugsbetinget pavirkning.

Undga eksponering for sand, grus eller skarpe genstande som kan forarsage meaerker og
gennemslidning.

Forvent at overfladens levetid vil vaere reduceret athaengig af eksponering og slid.

Renggaring og vedligehold

Rengear overfladen og reparer eventuelle skader en gang arligt eller efter behov.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fiernes med Facade Clean.

Alger, mug- og skimmelveekst fijernes ved renggring med Facade Algefjerner.

Tips

Hvis hele emballagens indhold ikke anvendes i én arbejdsgang, anbefales det at arbejde fra en
separat spand eller malerbakke frem for direkte fra den originale emballage, da gentagen abning
og eksponering for luft kan pavirke malingens karakter og holdbarhed.

Heeld derfor kun den ngdvendige maengde maling op i en separat spand eller malerbakke.
Anvend eventuelt poser eller indleeg, s& malerbakke eller spand holdes ren.

Hold malingen afdaekket under pauser for at undga indtarring.

Undlad at haelde malingsrester tilbage i den originale emballage.

For at minimere spild anbefales det Igbende kun at haelde den ngdvendige maengde maling op.
Ved opbevaring kan malingen med fordel haeldes i en mindre, teetsluttende emballage, der passer
til meengden.



Kvalitetskontrol og sarlige forhold

Kulgr

Den udfgrende part har ansvaret for at kontrollere og godkende den valgte kular, herunder sikre
tredje-parts verifikation inden produktet anvendes.

Fejlfri produkter og toninger kan ikke returneres.

Nuanceafvigelse

Tolerancer relateret til batch, toning og lagtykkelse kan medfgre mindre nuanceforskel.

Reparation udfgrt med samme spand kan afvige i nuance, hvis den oprindelige overflade har veeret
udsat for snavs, slid eller anden eksponering fra omgivelser og milja.

Reparation

Fjern mindre meerker og snavs ved renggring.

Reparation med maling udfgres ved at male hele flader med afgreensning op imod hjgrner,
samlinger og lignende.

Pletreparationer med maling ma forventes at blive synlige i starre eller mindre grad afhaengig af
kulgr, glans, pafgringsmetode, overfladestruktur, lys og betragtningsvinkel.

Benyt samme produkt og batchnummer som oprindeligt anvendt.

Skader og reparationer udbedres i ngdvendigt omfang med egnede materialer.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Treef passende foranstaltninger imod pavirkning fra fugt og nedber i den forste tid efter at malingen
er pafart.

Risiko for misfarvning og blaeredannelse ved behandling pa overflader tidligere behandlet med
tjcere.

Linolieholdigt/olieholdigt underlag kan forarsage bleeredannelse og afskalning.

Direkte sollys under og umiddelbart efter pafgring medfarer risiko for koagulering og solbleerer.
Malebehandling pa brandbeskyttet traeveerk kan give saltudfeeldninger/afskalninger.

Overfladen opnar maksimal robusthed nar den er fuldt gennemhzerdet.

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra veerktgj inden renggring.

Maling og rengaringsvaeske ma ikke udledes i aflab, men opsamles og bortskaffes som miljgaffald.
Tomme og tarre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og gjne mod steenk med egnet beklaedning, handsker og briller.
Undga indanding af sprajtetage og slibestov.

Anvend egnede vaernemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Supplerende Info

Ved behandling af vandrette overflader, f.eks. terrasser, skal underlaget veere impraegneret mod rad
0og svamp og uden spor/riller.

Anvendt pa terrasser taler overfladen mindre brugsbetinget pavirkning.

Undga eksponering for sand, grus eller skarpe genstande som kan forarsage maerker og
gennemslidning.

Forvent at overfladens levetid vil vaere reduceret afthaengig af eksponering og slid.



Tekniske data

Produkttype

Glans

Massefylde (kg/l)

Tarstof vaegt (%)

Tarstof vol. (%)

Nominel reekkeevne (m?/1.)

Lang raekkeevne (m?/1.)

Kort reekkeevne (m?/1.)

Min. arbejdstemp. under pafering og terring/heerdning
Luftfugtighed

Stevter ved 20° C, 60 % RF (timer)
Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer)
Gennemhaerdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)
Fortynding

VOC Text

Rengering af vaerktgj m.v.

Country of Origin

Nuvarende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

april 2026

Treebeskyttelsesmaling
Halvmat;30

1.26

50

36

10

Min. +5°C

Maks. luftfugtighed 80 % RF.

28
Vand

VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010)
Product VOC: max 5 g/l

Vand og sa&be

Denmark



