Voruupplysingar

Perform Airless

Vorulysing
Almatt loft- og veggmalning. Radlagt fyrir svaedi an krafna um mikla
notkun sem eru berskjoéldud fyrir smavaegilegum ohreinindum og sliti. -
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e Loft- og veggmalning Perform

Airless

o Litlum gljaa

o Umhverfismerki

Merkingar

e W 'B)

[nnlahel 4 AP

Notkunarmoguleikar

Aukaherbergi, geymslurymi, bilskurar, geymslur og verslanir.

Steypa, léttsteypa, murefni, marsteinar, gifsplotur, trefjamurefni, sementstrefjaplotur,
sementskornaplotur, spartadar yfirbordir, veggkleedningar og adur maladar yfirbordir.

Undirlag
Verdur ad vera hreint, purrt, heilt og hentugt fyrir yfirbordsmedhondlun.

Medhondlun

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa og pussa.

Fjarleegid 6hreinindi, feiti og kalkefni med pvi ad hreinsa med Fluren 37.

Vatnsbletti eda yfirbord med nikétinblettum eda séti parf ad hreinsa med Fluren 49 og medhondla
med Stop Primer.

Hart, slétt yfirbord parf ad pussa par til pad verdur matt og mala med Fix Primer eins og porf krefur.
Sparsla parf i sprungur, 6jofnur og got.

Heegt er ad grunna iseygt og gljupt undirlag med Flugger Sealer.

Grunna skal me® Wall Primer Perform.

Berdu a 1-2 umferdir. Sumir litir gera krofu um sérstaka medhondlun.



Notkun

Pensill, rdlla eda udi

Val a verkfeeri/ahaldi reedst af aferdinni

Berdu blautt i blautt og ljuktu med pvi ad nota pensil/rullu i sdmu att

Avallt skal nota sama lotuntimeri® & samliggjandi/samfellt yfirbord

Mismunur a yfirbordi getur orsakad litafravik

Kuldi/hiti getur haft ahrif & seigju efnisins

Efnishiti fyrir adun, lagm. 12°C

Hindra parf rakapéttingu vié purrkun/hérénun.

Kuldi og aukid rakastig lengir purrktima, fulla hordnun og tima a milli yfirmalunar
Aukid hitastig og lagur loftraki dregur ur purrktima og fullri hérénun

Avallt skal framkvaema préfunarmedhéndlun til ad athuga og sampykkja vidlodun og ttkomu

Gott ad vita

Ef porf er a vidgerd skal fiarlaegja minnihattar bletti og éhreinindi med prifum.

Blettavidgerdir eru framkvaemdar med sama efni/lotunumeri og upphaflega var notad.

Buast ma vid ad blettavidgerdir séu synilegar ad einhverju leyti, eftir lit, gljastigi, asetningaradferd,
yfirbordsaferd, birtu og sjonarhorni.

Steerri skemmdir eru lagfeerdar med pvi ad mala heila fleti ad hornum, samskeytum og pess hattar.

Vantanleg utkoma

Almatt yfirbord med litlum gljaa.

Vidkvaemt fyrir snertingu og blettamyndun.

Sterkir og sérstaklega dekkri litir eru vidkvaemari fyrir sliti og snertingu en ljosir litir.

Kodlkun fra dekkri litum sokum of mikilla litarefna getur att sér stad.

Einangrar ekki blaedingar fra kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eda nikotinblettum.
Syndu varud og settu ekki hluti a yfirbordid fyrr en malningin hefur ad fullu hardnad.

Heetta a sprungum pegar borid er beint a yfirbord sem hefur verid medhondlad med fylliefni.

Abendingar

Ef allt innihald umbudanna er ekki notad i einni vinnulotu er meaelt med pvi ad vinna ur sérstakri fotu
eda malningarbakka frekar en beint ur upprunalegu umbudunum, par sem endurtekin opnun og
snerting vid loft getur haft ahrif & eiginleika og geymslupol malningarinnar.

Hellid pvi adeins pvi magni af malningu sem parf i sérstaka fotu eda malningarbakka.

Notid eftir porfum poka eda innlegg til ad halda malningarbakkanum eda fétunni hreinni.

Haldid malningunni yfirbreiddri i hiéum til ad koma i veg fyrir ad hun porni.

Ekki hella malningarleifum aftur i upprunalegu umbudirnar.

Til ad lagmarka séun er meaelt med pvi ad hella adeins upp pvi magni af malningu sem parf hverju
sinni.

Vid geymslu getur verid hentugt ad hella malningunni i minni, vel lokad ilat sem hentar pvi magni
sem eftir er.



Gaodastyring og sérskilyroi

Litur

Sa adili sem framkvaemir verkid ber abyrgd a ad yfirfara og sampykkja valinn lit, par med talid ad
tryggja stadfestingu pridja adila adur en varan er notud.

Ogalladar vérur og litabléndur eru ekki endurgreiddar.

Litafravik

Fravik innan vikmarka sem tengjast framleidslulotum, litbldndun og pykkt laga geta valdid
smaveegilegum litbrigdamun.

Vidgerd sem gerd er med efni ur somu fotu getur verid med 6dru litbrigdi ef upprunalega yfirboréid
hefur ordid fyrir 6hreinindum, sliti eda 68rum ahrifum fra umhverfinu.

Vidgerd

Fjarlaegi® minnihattar bletti og 6hreinindi med hreinsun.

Vidgerd med malningu er framkvaemd med pvi ad mala heila fleti ad hornum, samskeytum og pess
hattar.

Blettavidgerdir med malningu ma buast vid ad verdi synilegar ad einhverju leyti, eftir lit, gljastigi,
asetningaradferd, yfirbordsaferd, birtu og sjénarhorni. Notié sdomu voru og lotunumer og upphaflega
var notad.

Skemmdir og vidgerdir skulu lagfeerdar eftir porfum med videigandi efnum.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarlaegdu eins mikid af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tdédmar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandféng skulu fiarleegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist innondun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja oryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Gljai Almétt;5

Edlispyngd (kg/l) 1.45
burrefnisinnihald vigt % 52

burrefnisinnihald rammal % 30

Efnisnotkun (m?/1) 8

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérédnun Min. +10°C

Loftraki Ham. loftraki 80% RH.
Snertipurrt vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 1

Timi & milli umferda vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 2

Full harka vid 20 °C, 60 % raka (daga) 28

Flokkad samkvaemt EN 13300 Wet abrasion resistance: R class 4

Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/1)
Gloss: G4 dead-matt
Maximum grain size: S1 fine

pynning Vatn, er venjulega ekki pynnt.

VOC Text VOC limit value (Cat. A/a): 30 g/l (2010)
Product VOC: max 2,5 g/l

brif & verkfeerum o.s.frv. Vatn

Country of Origin Denmark

Nuverandi TDS utgafa

oktober 2026

i stadinn fyrir TDS utgafu

jli 2026



