Karta katalogowa

Decorative Blackboard

Wiasciwosci produktu

Gteboko matowa farba tablicowa do przygotowania powierzchni, po
ktérej mozna pisac kredg. Tworzy powierzchnie o takiej samej funkciji
jak szkolna tablica do pisania kredg. Do stosowania w miejscach, Decorative
gdzie chcemy mie¢ mozliwo$¢ rysowania lub pisania kredg na Blackboard
pomalowanej powierzchni. Krede wyciera¢ wilgotng szmatkag

e Farba tablicowa

e tatwa do czyszczenia

e tatwa w uzyciu

Zastosowanie
Wewnatrz pomieszczen, gdzie potrzebna jest powierzchnia, ktéra wyglada i petni funkcje tablicy
kredowe;.

Podtoze
Musi by¢ czyste, suche, nosne i nadajgce sie do malowania.

Przygotowanie podtoza

Usung¢ wszystkie luzne elementy trwale nie zwigzane z podtozem i odspajajgce sie powtoki
malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.

Usungc¢ brud, sadze, tluszcz i materiaty kredujgce za pomocg srodka Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadze oczy$ci¢ i zabezpieczy¢
podktadem Flligger Stop Primer.

Twarde, gtadkie powierzchnie zeszlifowac i w razie potrzeby zagruntowac podktadem Flugger Fix
Primer.

Pekniecia, nierébwnosci i ubytki zaszpachlowac.

Powierzchnie chfonne i porowate zagruntowac podktadem Flugger Grunt wodny niekapigcy.
Nowe lub oczyszczone drewno zagruntowa¢ podktadem Flligger Stop Primer.

Powierzchnie metalowe zagruntowac podktadem antykorozyjnym.

Natozy¢ co najmniej 2 warstwy.



Aplikacja

Pedzel lub watek z krétkim wtosiem.

Doktadnie wymieszac przed i w trakcie stosowania.

Naktadac technikg ,mokre na mokre” i wykonczy¢ pedzlem/watkiem zaczesujgc w tym samym
kierunku.

Nalezy zawsze stosowac ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegajacych do
siebie/nieprzerwanych.

Niska/wysoka temperatura moze mie¢ wptyw na lepkos¢ materiatu.

Nie moze wystgpi¢ kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.

Niska temperatura i podwyzszona wilgotnos¢ wydtuza czas schniecia, petnego utwardzenia

i odstepy czasu miedzy nastepnymi malowaniami.

Podwyzszona temperatura i niska wilgotno$¢ atmosferyczna skracajg czas schniecia i petnego
utwardzenia.

Zawsze nalezy wykonac probne malowanie na mniejszej powierzchni w celu sprawdzenia

i akceptacji przyczepnosci oraz efektu koncowego.

Oczekiwany rezultat

Matowa, kryjgca powtoka.

Jednolita, rbwnomierna struktura o niskim potysku.

Odporna na czyszczenie i wycieranie wilgotng szmatka.

Nie blokuje sekdw, zywicy ani rozpuszczalnych w wodzie barwnikoéw, plam z wody i nikotyny.

Do momentu catkowitego utwardzenia farby nalezy zachowacé ostrozno$¢ podczas uzytkowania
powierzchni.

Uwaga!

Po pomalowanej powierzchni mozna pisac kredg po 3-7 dniach, w zaleznosci od warunkéw
aplikaciji, grubosci warstwy i podtoza.

Powierzchnia osigga petne wtasciwosci i funkcjonalnosé po 28 dniach petnego utwardzenia.

Informacje o srodowisku

Zminimalizuj ilo$¢ odpadéw farby, szacujgc wczesniej, ile farby potrzebujesz.

Przed czyszczeniem usung¢ jak najwiekszg ilos¢ farby z narzedzi.

Farba i woda po czyszczeniu, nie mogg by¢ odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane
jako odpady srodowiskowe.

Puste i suche opakowania nalezy sortowac jako plastikowe, a metalowe uchwyty nalezy usungc i
sortowac jako metalowe.

Zachowaj resztki produktu do przysztego zastosowania, dzieki czemu zmniejszysz negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Przechowywanie
w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu.

Odziez ochronna

Chroni¢ skore i oczy przed rozpryskami za pomocg odpowiedniej odziezy, rekawic i okularéw.
Unika¢ wdychania rozpylonej mgty i pytu szlifierskiego.

Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informaciji.



Dane Techniczne

Gestos¢ (kg/l)

Zawartosc czesci statych wagowo

Wydajno$¢ (m?/ltr.)

Maksymalna wydajnos$¢ (m?/Itr.)

Minimalna wydajno$¢ (m?/Itr.)

Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania
Wilgotno$¢ atmosferyczna

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)

Nastgpne malowanie Czas schniecia ( w 20°C, 60% RH) (Godziny)
Catkowite utwardzenie (Dni)

Rozcienczanie

Mycie narzedzi itp.

Country of Origin

Obecna wersja karty technicznej

kwiecien 2025

Zastepuje wersje karty technicznej

listopad 2024

1.3

53

10

12

Min. +10°C

Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

28

Woda, zwykle nie nalezy rozcienczac

Woda i mydto

Poland



