
Produktdatablad

Decorative Magnetic

Produktbeskrivelse
Matt magnetmaling. Brukes på ethvert sted hvor man ønsker å henge
magnetiske gjenstander på den malte overflaten. Må males med
maling med minimum glans 7 i ønsket farge.

Oppslagstavle

Magnetisk

Enkel å bruke

Anvendelse
Innendørs, der du ønsker en overflate som fungerer som en magnettavle.

Underlag
Må være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Behandling
Fjern løst materiale og løs maling med rengjøring og sliping. 
Smuss, skitt, fett og kritt fjernes med Fluren 37.
Vannløselig misfarging, nikotin og sot renses med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater slipes og grunnes etter behov med Fix Primer.
Sprekker, humper og hull fylles. 
Absorberende og porøse overflater grunnes med Forankringsgrunn
Nytt eller bart treverk grunnes med Stop Primer. 
Metall grunnes med korrosjonshemmende grunning.
Grunning gjøres med Combi Primer eller Special Primer. 
Påfør 2–3 strøk magnetmaling etterfulgt av 1–2 strøk med finishmaling.

Påføring
Pensel eller rulle.
Rør grundig før og under bruk. 
Påfør vått i vått, avslutt med å pensle/rulle i samme retning
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Kondens må ikke forekomme.
Kulde og økt fuktighet forlenger tørketiden samt intervallet for herding og påføring av nytt strøk
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen
Test på et lite område for å sjekke klebeevne og resultatet.

Forventet resultat
Matt, dekket overflate. 
Må males med maling med minimum glans 7 i ønsket farge. 
Blokkerer ikke penetrasjon fra kvister og vannløselige fargestoffer, vannmerker og nikotin.
Belast overflaten forsiktig til malingen er fullstendig herdet.



Densitet (kg/l) 2.4

Tørstoff vekt (%) 80

Tørstoff vol (%) 52

Vanlig rekkeevne (m²/ltr.) 5

Lang rekkevidde (m²/l.) 6

Kort rekkevidde (m²/ltr.) 3

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +10°C

Luftfuktighet Maks. luftfuktighet 80 % RF

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 2

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) 4

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) 28

Fortynning Vatten, max. 2 %

Rengjøring av verktøy osv. Vann og såpe

Country of Origin Poland

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. 
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. 
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som
miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall. 
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen
minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
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