Produktdatablad

Natural Wood Trarens

Produktbeskrivning
Rengdringsmedel fér obehandlade, lutbehandlade, sapbehandlade,
oljade eller lackerade ytor innan ny behandling och underhall.

Wood

e Tar bort fett, sapa, vax och smuts E!itjlgger
e Forbereder effektivt underlaget fore behandling Cleaner

e For inomhusbruk 1L

Markningar

BASTA

ALPHA

Anvandning

Rengdring av obehandlade, lutbehandlade, sapbehandlade, oljade eller lackerade ytor, t.ex. mébler,
bankskivor och golv.

For alla traslag fére behandling med lut, sapa, olja eller lack.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lampligt for ytbehandling.
Ytan ska tala vatten och alkalisk paverkan, pH 10,5.

Behandling

Blanda 1 del Fligger Natural Wood Cleaner med 20 delar varmt vatten, fér lackerade ytor dock 1
del till 40 delar vatten.

Rengor ytan och lat den sta i 5 minuter fére avtorkning med rent vatten.

Upprepa behandlingen om ytan ar mycket smutsig.

Ytan maste vara helt torr fore eventuell efterbehandling.

Applicering

Mopp, skurborste eller trasa.

Tvatta alltid i traets langsriktning.

Rengjorda ytor behandlas med lut, sapa, olja eller lack.

Forvantat resultat
Jamnt rengjort yta, fri fran fett, sdpa, vax och smuts.

OBS!
Fligger Natural Wood Cleaner kan frata pa glas och angripa metaller.
Tack darfor noga mot stank.



Miljéoinformation

Ta bort locket innan du sorterar férpackningen for atervinning.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.

Tekniska data

Produkttyp
Densitet (kg/l)
pH

Blandningsférhallande

Nominell strackférmaga (m?/1)

Lang rackviddsformaga (m2/1)

Kort rackviddsférmaga (m2/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hérdning
Luftfuktighet

Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)

Utspadning

Rengéring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersatter TDS version

augusti 2025

Rengédring

1.04

10,5

Lackerade trégolv:
1 del till 40 delar vatten

Oljade tragolv:
1 del till 20 delar vatten

Obehandlade eller sapbehandlade tragolv:
1 del till 20 delar vatten

250

300

200

Min. +15°C

Max. luftfuktighet 80 % RF

8

Vatten

Vatten

Denmark



