Penselsat Udendors

Egenskaber

Penselsaet udenders med ergonomisk skaft i plast sikrer godt greb.
Syntetiske penselfibre er et godt alternativ til naturberster. Alsidigt
penselsaet velegnet til behandling af ubrudte flader.

Anvendelse

Anvendes til maling af facader og treeveerk. Penslen skylles i vand inden brug og
bearbejdes grundigt ind i maling. Opbevar penslen i lufttaet emballage ved ophold i
arbejdet og undlad at opbevare penslen neddyppet i vand.

Rengoring og vedligeholdelse

Pensler rengeres med penselrens, grundrenggring eller flydende saebe. Ved ikke vandig maling kan mineralsk terpentin
alternativt benyttes.

Tips

Bortskaffelse: Fjern mest mulig maling fra pensler inden de kasseres som smat brandbart.

God praksis
Fjern mest mulig maling fra veerktgj far rengering. Haeld ikke rester af flydende maling eller renggringsveaeske i aflab. Renger

barsterne for rester af maling helt oppe under blikket. Malingrester under blik og mellem fibre vil koagulere og resultere i
strittende bgrster. Undga belastning af bgrsterne under t@rring, og opbevar penslen tert.

Tekniske data

Produkttype Pensler

Borste Syntetisk

Skaft Plast

Starrelser 25 mm; 50 mm; 100 mm
Metal type Rustfrit stal
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