Produktdatablad

Wall Primer Pro

Produktbeskrivelse

Alkalibestandig ekstra fyldig grundmaling som giver en mat overflade.
Sikrer et ensartet, meettet og udfyldt underlag, der er velegnet til
feerdigbehandling med loft- eller vaegmaling i gnsket kvalitet.

e Grundmaling
e Ekstra fyldig
e Mat

Maerkninger

cnlahel A LA
Anvendelse

Grundmaling af puds, beton, gipsplader og sandspartlede overflader inden malebehandling med
loft- og veegmaling.
Anvendes ogsa til grundmaling af glasfilt, glasveev og fiberfilt.

Underlag
Skal veere rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Lgstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, shavs, fedt og afsmittende materiale renggres med Fluren 37.
Vandoplgselig misfarvning, nikotin og sod renggres med Fluren 49.
Matslib underlaget efter behov.

Revner, ujaevnheder og huller spartles.

Sugende og porgse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Pafering

Pensel, rulle eller sprgjte.

Afstem valg af veerktaj med krav til finish.

Pafer vadt i vadt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Kulde/ varme kan pavirke materialets viskositet.

Materialetemperatur ved sprgjtning min 12°C.

Kondensdannelse under optgrring/haerdning ma ikke forekomme.

Kulde og @get luftfugtighed forlaenger tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
@get temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.

Gennemfgr altid prgvebehandling for kontrol og accept af vedhaeftning og resultat.



Forventet resultat

Mat , deekket overflade.

Feerdigbehandles med daekkende Flligger Pro maling i gnsket glans og kulgr for bedst muligt
resultat.

Tips

Hvis hele emballagens indhold ikke anvendes i én arbejdsgang, anbefales det at arbejde fra en
separat spand eller malerbakke frem for direkte fra den originale emballage, da gentagen &bning
og eksponering for luft kan pavirke malingens karakter og holdbarhed.

Heeld derfor kun den ngdvendige maengde maling op i en separat spand eller malerbakke.
Anvend eventuelt poser eller indleeg, sa malerbakke eller spand holdes ren.

Hold malingen afdaekket under pauser for at undga indtarring.

Undlad at haelde malingsrester tilbage i den originale emballage.

For at minimere spild anbefales det Igbende kun at haelde den ngdvendige maengde maling op.
Ved opbevaring kan malingen med fordel haeldes i en mindre, teetsluttende emballage, der passer
til maengden.

OBS!
Pa smittende underlag og pa gipsbaseret spartelmasse anbefales grunding med Fligger Sealer
Non-drop.

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra veerktgj inden renggring.

Maling og renggringsvaeske ma ikke udledes i aflgb, men opsamles og bortskaffes som miljgaffald.
Tomme og tagrre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og @gjne mod staenk med egnet beklaedning, handsker og briller.
Undga indanding af sprajtetage og slibestav.

Anvend egnede veernemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.



Tekniske data

Glans

Massefylde (kg/l)

Tarstof vaegt (%)

Tarstof vol. (%)

Nominel reekkeevne (m?/l.)

Min. arbejdstemp. under pafaring og terring/haerdning
Luftfugtighed

Stevter ved 20° C, 60 % RF (timer)
Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer)
Gennemheaerdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)

Emission jf. EN16000-9:2006 (< pg/mh efter 28 dage)
Fortynding

VOC Text

Rengegring af vaerktaj m.v.

Country of Origin

Nuvaerende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

juli 2026

Mat

1.44

64

49

Min. +10°C

Maks. luftfugtighed 80 % RF.

28

20

Vand. Ved sprgjtning fortyndes evt. 5-10 %.

VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

Product VOC: max 2,5 g/l
Vand

Denmark



