Produktdatablad

Wall Primer Pro

Produktbeskrivelse

Alkalibestandig ekstra fyldig grunningsmaling som gir en matt
overflate. Sikrer en jevn, mettet og fylt underlag som er egnet for
ferdigbehandling med tak- eller veggmaling i ensket kvalitet.
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Anvendelse

Grunnmaling av puss, betong, kartongkledde gipsplater og sandsparklede overflater for
malebehandling med tak- og veggmaling.
Brukes ogsa til grunnmaling av glassfilt, glassvev og fiberfilt.

Underlag
Skal veere rent, tart, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Lgstsittende materiale og maling fiernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overfgres til andre ting, rengjeres med Fluren 37.
Vannopplgselig misfarging, nikotin og sot rengjeres med Fluren 49.

Underlaget mattslipes etter behov.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Absorberende og porgse underlag grunnes med forankringsgrunn.

Pafering

Pensel, rull eller sproyte.

Tilpass valg av verktgy med krav til overflate.

Pafar vatt i vatt og avslutt ved a stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan pavirke materialets viskositet.

Materialtemperatur ved sprgyting min. 12 °C.

Kondensdannelse under tgrking/herding ma ikke forekomme.

Kulde og ekt luftfuktighet forlenger tarketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Dkt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tarketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfgr alltid prevebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.



Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med dekkende Fligger Pro maling i gnsket glans og farge for bedst mulig
resultat.

Tips

Dersom hele emballasjens innhold ikke brukes i én arbeidsoperasjon, anbefales det a arbeide fra
en separat batte eller malerkar i stedet for direkte fra originalemballasjen, da gjentatt apning og
eksponering for luft kan pavirke malingens egenskaper og holdbarhet.

Hell derfor kun den nadvendige mengden maling over i en separat batte eller malerkar.

Bruk eventuelt poser eller innlegg for & holde malerkaret eller bgtten rent.

Hold malingen tildekket under pauser for a unngé inntarking.

Unnga & helle malingsrester tilbake i originalemballasjen.

For & minimere svinn anbefales det fortlapende kun & helle opp den mengden maling som er
ngdvendig.

Ved lagring kan malingen med fordel helles over i en mindre, tett lukket emballasje som passer til
mengden.

OBS!
Pa smittende underlag og pa gipsbasert sparkelmasse anbefales grunning med Fliigger Sealer
Non-drop.

Miljginformasjon

Begrens ditt malingsavfall med & regne ut pa forhand hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktgy far rengjgring.

Maling og rengjaringsvaeske ma ikke slippes ut i avigp, men samles opp og deponeres som
miljgavfall.

Tom og terr emballasje sorteres som plast, metallhandtak ber fiernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling pa korrekt mate, slik at rester kan brukes og miljgpavirkningen
minimeres.

Oppbevaring
Kjalig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og gyne mot sprut med egnede kleer, hansker og briller.
Unnga innanding av spraytetake og slipestav.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.



Tekniske data

Glans

Densitet (kg/l)

Tarstoff vekt (%)

Tarstoff vol (%)

Nominell rekkeevne (m?/I)

Min. arbeidstemperatur under pafering och terking/herding
Luftfuktighet

Stevterr ved 20 °C, 60 % RF (timer)

Gjenbehandlingstarr v/ 20°C, 60% RF (Timer)
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)

Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< pg/m?h etter 28 dager)
Fortynning

VOC Text

Rengjering av verktgy osv.

Country of Origin

Naveaerende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juli 2026

Matt

1.44

64

49

Min. +10°C

Maks. luftfuktighet 80 % RF.

28

20

Vann. Ved sprayting fortynnes evt. 5-10%.

VOC limit value (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

Product VOC: max 2,5 g/l
Vann

Denmark



