Voruupplysingar

Adhesive H20

Vorulysing

Forblandad, gegnseett votrymislim. Notad fyrir yfirbord med
mismunandi rakastigi. Innifali® i Fligger H20 votrymiskerfinu. Par sem
limid er ekki hluti af votrymiskerfi er varan notud fyrir yfirbord sem
verda fyrir breytilegum rakaahrifum. Filigger
¢ Innifalid i Fligger H20 votrymiskerfinu H,0 E
e Audvelt ad vinna ur

e Langur opid timi

Merkingar
"I, %o, P ALPHA

Notkunarmoguleikar

Bad og salerni, blautt og rakt sveedi.

Notad sbr. gildandi I6gum og reglugeréum um kroéfur um undirlag, frammistodu, vatns- og
gufupéttleika.

A steinsteypu, léttsteypu og murhia.

Undirlag

Verdur ad vera hreint, purrt, pétt og hentugt fyrir undirlagsmedhondlun.

Medhondlun

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa og pussa.

Fjarleegid ohreinindi, feiti og kalkefni med pvi ad hreinsa med Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplitun, nikétin og sét er haegt ad hreinsa med Fluren 49 og medhondla med Stop
Primer grunnmalningu.

Hart, slétt undirlag skal pussa i matta aferd.

Spartla parf i sprungur, 6jéfnur og got.

Haegt er ad grunna iseygt og gljupt undirlag.



Notkun

Bursta eda rullu.

Geetid ad pykkt lagsins a undirlaginu og veggefninu.

Berid blautt a blautt a jafnan hatt og ljukid med pvi ad nota pensil/rdllu i sdmu att.
Mismunur i pykkt lagsins eda 6jofnur geta leitt til 6jafns undirlags.

Sé lagid ekki négu pykkt getur verid heetta a bolumyndun og énaegri vidlodun.

Sé lagid of pykkt getur verid heetta @ sprungumyndun og sjaanlegum blettum.

Lim sem borid er framan a veggféorid getur skilid eftir sig sjaanlega bletti.

Kuldi/hiti getur haft ahrif & seigju efnisins.

Hindra parf rakapéttingu vid purrkun/hérdnun

Kuldi og mikill umhverfisraki lengja purrktima og tefja fyrir pvi ad efnid taki sig ad fullu.
Mikill hiti og litill loftraki styttir purrktima og leidir til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Avallt skal framkvaema préfunarmedhondlun til ad athuga og sampykkja vidlodun og ttkomu.

Vantanleg utkoma

Jafnt rakastodugt undirlag.

Polir ekki stddugan raka og vatnsahrif.

Haegt ad mala yfir pegar veggefni og lim eru alveg purr.

Synid adgat og setjid ekki hluti & yfirbordid fyrr en limid hefur ad fullu harénad.

Athugié!
Tryggid goda loftun fyrir og eftir upphengingu.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla lim pu parft.

Fjarleegdu eins mikid af lim og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella lim og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.

Témar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandféng skulu fiarlaegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram lim & réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka umhverfisahrif.

Geymsla
A svolum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunaodur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist inndndun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja éryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Langur notkun (m?/ltr.)

Stuttur notkun (m?ltr.)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun
Loftraki

pynning

brif & verkfaerum o.s.frv.

Country of Origin

Nuverandi TDS utgafa

jli 2026

| stadinn fyrir TDS atgafu

desember 2025

1.05

31

27

Min. +15°C

Ham. loftraki 80% RH.

Ekki pynna

Vatn

Denmark



