Voruupplysingar

Metal Pro Fjolakryl 30

Vorulysing
Halfgljaandi malning fyrir taeringarvarinn malm. Veitir vedurpolid, glans-
og litapolid yfirbord.

e Halfgljaandi Metal Pro

e Taringarvorn Metal Sheet

e Gljaa- og litapolid

Merkingar

Notkunarmoguleikar

Malmploétur, ibudar-, framleidslu-, voru- og verkstaedisbyggingar.

Teaeringarvorn malms sem verda fyrir midlungs utsetningu, breytilegum hitastigi og rakastigi.
Utandyra a verksmidjulakkadar malmplotur, ali, sink, alusink og heitgalvaniserudu jarn.

Undirlag

Undirlagid parf ad vera hreint, purrt, pétt og henta til yfirmalunar.

Fordast verdur vatnsgildrur eda stadi par sem vatn kann ad safnast fyrir.
Undirlagid parf ad vera grunnad eda hafa veri®d medhdndlad adur.

Medhondlun

Laust efni og malning eru fjarleegd med pvi ad prifa med virbursta, slipun eda blasturshreinsi.
Ohreinindi, dhreinindi, fita, olia, sélt og smitandi efni eru fjarlaegd med Fluren 33 Lime & Rust
remover.

Pdrungar, mygla og mygluvoxtur er fiarleegdur med pvi ad prifa med Fligger Facade Anti-green.
Sléttir, glansandi fletir eru mattslipadir.

Bare metal er grunnad med Flugger Metal Pro Primer.

Berid a 2 umferdir af grunni og 2 umferdir af yfirlakki.



Notkun

Pensill, rulla eda udi.

Val a verkfeeri raedst af aferdinni sem déskad er eftir.

Notid ,blautt & blautt“-adferd vid malunina og strjukié penslinum aevinlega i somu att.

Notid alltaf efni med sama lotunuameri fyrir samliggjandi eda 6rofna yfirbordsfleti.

Mismunur a yfirbordi getur orsakad litafravik.

Kuldi eda hiti getur haft ahrif a seigju efnisins.

Hitastig efnis pegar pvi er sprautad a verdur ad vera minnst 12 °C.

Fordast verdur alla rakapéttingu.

Fordist ad vinna i beinu solarljosi.

Kuldi og aukid rakastig lengir purrktima, fulla hérénun og tima a milli yfirmalunar.

Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Avallt skal framkvaema préfunarmedhondiun til ad athuga og sampykkja vidlodun og ttkomu.

Vantanleg utkoma

Halfgljaandi og pekjandi Yfirbord.

Teeringarvarnareiginleikar yfirbordsins fara eftir edli undirlagsins, honnun, byggingu, lagpykkt,
framkveemd verksins og utsetningu.

Sterkir, sérstaklega dokkir litir eru vidkvaemari en ljosir pegar peir eru notadir og snertir.
Mengun vegna umfram litarefnis getur att sér stad.

Hladid yfirbordid med varud par til malningin er ad fullu harénad.

brif og vidhald

prifid eftir pérfum med Fligger Fluren 37 Basic hreinsun eda Fligger Facade Anti-green.
Athugadu medferdina stodugt til ad greina einhverjar rydaras.

Hreinsid, pussid, grunnad og malad yfirbordid aftur ef parf.

Athugid!

Verjid nylega malad yfirbord gegn 6hagstaedu vedri.

Gerid videigandi radstafanir til ad verjast ahrifum raka og rigningu a nylega malad yfirbord.
Yfirbordid naer hamarksstyrk pegar pad er fullhardnad.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarlaegdu eins mikid af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Témar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandféng skulu fiarleegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist innondun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja 6ryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar

Vara

Gljai

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérénun
Loftraki

Snertipurrt vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Timi & milli umferda vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Full harka vié 20 °C, 60 % raka (daga)

pynning

brif & verkfeerum o.s.frv.

Nuverandi TDS utgafa

jali 2026

| stadinn fyrir TDS atgafu

juni 2026

Akrylmalning
30;Half-gljaa
1.2

51

37

Min. +10°C

Ham. loftraki 80% RH.

28

Ekki ma pynna malninguna.

Vatn



