Produktdatablad

KABRIC

DETALE CPH ar exklusiva dekorationsprodukter med ett 6ga for de
sma detaljerna. Kulor och finish har inspirerats av vart nordiska
designarv och naturens foranderlighet.

Produktbeskrivning &
Ultramatt, dekorativ farg for vaggar, tak och mobler. Ger en yta med
levande finish. Rekommenderas for ytor med hoga funktionella krav, l\\BRIL

som utsatts for mattlig nedsmutsning och slitage. Mobler bor S
efterbehandlas med lampligt lack. —

e Spackelfarg for alla ytor
e Ser ut som kalkfarg

o Slitstyrka motsvarande en helmatt (matt) malad yta

Markningar

"W, %o, CLassY <« ALPHA

Anvandning
Uppehallsrum, entréer, kontor, affarslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger.
Betong, lattbetong, puts, tegel, gipsplattor och tidigare malade ytor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lampligt for ytbehandling.

Behandling

Lossittande material och malarfarg avldgsnas genom grovrengdring, slipning och avdamning.

Smuts, spill, fett och fargavgivande material avlagsnas med grundrengdring.
Harda, slata underlag mattslipas och grundmalas.

Sprickor, ojamnheter och hal spacklas.

Absorberande och porésa underlag grundas med férankringsgrund.
Applicera tva ganger. Slipa évergangar och kanter fore sista appliceringen.
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Applicering

Rulla, asymmetriskt, jamnt och i riklig mangd.

Bearbeta ytan med spackelspade eller pensel.

Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek och kraven pa finishen.

Applicering vatt i vatt, minimerar synliga flackar och évergangar.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Kondens far inte forekomma.

Kyla och 6kad luftfuktighet férlanger torkningstid, genomhardning och évermalningsintervall.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torkningstid och genomhéardning.

Utfor alltid provbehandling for att verifiera och godkanna vidhaftning och resultat.

Forvantat resultat

Helmatt levande yta.

Tal reng6ring med milda rengéringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
Belasta ytan med forsiktighet tills behandlingen ar helt genomhardad.

Tips

Effekten uppstar av hur spacklingen rullas eller spacklas pa.

Se till att spackla i mjuka bagar och undvik att spackla i samma riktning.

Vid applicering med pensel skapas effekten av hur fargen appliceras.

Vi rekommenderar malning med mjuka, bdjda rérelser eller med korta, tvargaende penseldrag.

Miljoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket farg du behéver.

Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fére rengoring.

Farg och rengdringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som
miljéavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor avliagsnas och sorteras som
metall.

Forvara dverbliven farg pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljopaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.



Tekniska data

Glans

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hérdning
Luftfuktighet

Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)
Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhardad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)
Rengoring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

juni 2026

Ersatter TDS version

maj 2026

Ultramatt

1.19

64

57

2,85

Min. +10°C

Max. luftfuktighet 80 % RH.

28
Vatten

Denmark



