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Voruupplysingar S/
DETALE
CPH

KABRIC

DETALE CPH er einstok vorulina sem aetlud eru til skrauts sem er
haegt ad gera virkilega 6druvisi hluti med. Litirnir og aferdirnar eru
innblasin af skandinaviskri honnun og hefd og fyrirmyndin er breytileiki

nattarunnar.
Vorulysing
Sérlega mott malning fyrir veggi, loft og husgogn til skrauts. Skilar l\\BRIL

yfirbordi med lifandi, munstradri aferd. Radlagt fyrir sveedi med ==
edlilegar krofur um notkun sem verda fyrir hoflegu magni af ==
ohreinindum og sliti. Hisgogn aetti einnig klara med pvi ad lakka pau

med hentugu lakki.

e Audvelt ad bera a
o Mott, munstrud afero

e Ending sem samsvarar flotum (moéttum) maluéum fleti

Merkingar
b)) w- 'B)
"’, PN ALPHA

Notkunarmoguleikar
Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannleeknastofur, skrifstofur, hétel og veitingastadir.
Steypa, léttsteypa, mur, mursteinn, gifsplétur og adur maladir fletir.

Undirlag

Verdur ad vera hreint, purrt, pétt og henta til yfirborésmedhondlunar.

Medhondlun

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa, pussa og purrka af.

Fjarleegid ohreinindi, fitu, feiti og lausa malningu med pvi ad hreinsa vel.

Hart, slétt undirlag skal pussa i matta aferd og mala med grunni.

| sprungur, 6jéfnur og goét parf ad sparsla.

Heegt er ad grunna iseygt og gljupt undirlag med venjulegum grunni.

Berdu a tvisvar. Pussa skal med sandpappir skil og horn adur en sidasta umferd er borin a.



Notkun

Berid a med rullu, i misjafnar attir til ad na lifandi aferd, jafnt og i naegu magni.

Undirbuid flétinn med pvi ad nota spartlspada eda bursta.

Akvardadu verkfeeraval pitt & grundvelli peirra krafna sem pu vilt fyrir lokattkomu.

Berid & blautt & blautt, lagmarkid synileg 6hreinindi og skil.

Kuldi/hiti getur haft ahrif & seigju efnisins.

Fordist myndun rakapéttingar.

Kuldi og auki® rakastig lengir purrktima, tefur fulla verkun og lengir tima & milli yfirmalunar.
Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Alltaf skal préfa til eftirlits og sampykkis fyrir vidlodun og arangur.

Vantanleg utkoma

Flatt, munstrad yfirbord.

Polir hreinsun og pvott med mildu hreinsiefni an nunings, med vatni og purrka skal med rokum klut.
Varist ad setja hluti a yfirbordid adur en malningin er ad fullu hérdnud.

Abendingar

Ahrifin efnisins koma fram med vinnsluadferdinni pa vegna pess hvernig rullad er og sparslad a
vegginn.

Geettu pess ad sparsla i mjukum bogum og fordastu ad bera efnid alltaf a i somu att en pa myndast
meiri ahrif og lif i lokautkomunni.

Pegar efnid er borid @ med pensli myndast ahrifin eftir pvi hvernig veggurinn er gerdur.

Vid maelum med mjukum, sveigdum burstastrokum eda stuttum burstastrokum i kross.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarleegdu eins miki® af malningu og mdgulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tdémar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandfong skulu fiarlzegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad heegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist inndndun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja 6ryggisblad fyrir frekari upplysingar.



Taknilegar upplysingar
Gljai

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérédnun
Loftraki

Snertipurrt vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Timi & milli umferda vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Full harka vid 20 °C, 60 % raka (daga)

brif & verkfeerum o.s.frv.

Country of Origin

Nuverandi TDS utgafa

jini 2026

i stadinn fyrir TDS utgafu

mai 2026

Ultramott

1.19

64

57

2,85

Min. +10°C

Ham. loftraki 80% RH.

28

Vatn

Denmark



