Flugger
AFKASTAYFIRLYSING

Numer 151

. Einkvaeemur audkennisko6di fyrir vorutegundina
Fligger Filler Allround
+VOrunumer og lotunimer & umbudunum

. Fyrirhugud notkun
EN 13963 EN 15824
Til notkunar innanhuss, a loft, veggi og samskeyti.

. Framleidsla
Fligger Sweden AB, Hallaslattsvagen 10, SE-517 33 Bollebygd. www.flugger.se

. Matskerfi og sannprofun a stodugleika a nothaefi byggingarvaranna (AVCP)
System 4

. Samhaféur stadall

EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards.
EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders.

. Uppgefin afkost

EN 13963
Reaction to fire Flexural strength (N/mm2) Jointing types
F >320 3A
EN 15824
Reaction to fire Adhesion (MPa) Thermal conductivity Dangerous substances
F >0,3 NPD NPD

. Afkost framangreindrar voru eru i samraemi vid uppgefin afkost. Pessi afkastayfirlysing er gefin ut i
samrami vid reglugerd (ESB) nr. 305/2011 og er alfarid a abyrgd framangreinds framleidanda.
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