Produktdatablad

Wall Seal

Produktbeskrivning
Akrylfogmassa, inomhus. Overmalningsbar med bra vidhaftning och
elasticitet.
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Produkten ar en deklarerad artikel i SCDP for Nybyggnad generation 4.

Anvandning

Anvands till tatning av fogar mellan tak, vaggar, infattningar, dérrar och paneler pa de flesta typer av
byggmaterial och malade underlag.

Fogar bér dimensioneras sa att fogens rorelse ar under +/- 10 %.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lampligt for ytbehandling.

Behandling

Lossittande material och malarfarg avliagsnas genom rengdring och slipning.

Smuts, spill, fett och kritande material avlagsnas med Fluren 37.

Nytt eller renskrapat tré grundas med Stop Primer for inomhusbruk.

Absorberande och pordsa underlag grundas med Forankringsgrund eller special grund.
Anvand eventuellt fogunderlag i ratt dimension, fogdjup = V2 fogbredd.

Smala sprickor och skarvar utfors bast som kvadratiska fogar.

Applicering

Fogpistol.

Fogpatronens gangade topp skars av.

Spetsen anpassas med snett snitt < fogbredden.

Lattbearbetad, trycks pa plats och slattas antigen med foggummi, fogpinne, finger och vatten innan
fogen stelnar.

Valj verktyg efter fogens bredd.

Overflddig fogmassa avlagsnas mekaniskt.

Anvand eventuellt tacktejp som tas bort omedelbart efter paférande.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Kondens far inte forekomma.

Kyla och 6kad fuktighet forlanger torktiden, genomhardning och évermalningsinterval.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torkningstid och genomhéardning.

Utfor alltid provbehandling for att kontrollera och godkanna vidhaftning och resultat.



Forvantat resultat

Elastisk fog som kan ta upp temperatur- och fuktbetingade rorelser.

Torr, matt, icke slipbar yta som kan 6évermalas.

Kvistar kan medfora missfargning.

Bor inte anvandas pa platser med konstant fukt- eller vattenpaverkan.

Krackelering vid dvermalning kan uppsta da fargen inte har samma elasticitet som fogen.

OBS!

Fogar <2 mm eller > 7 mm tar inte upp maximal fogrorelse.

Anvands dar det inte behdvs vatten- och diffusionstat behandling.
Skyddar inte underlag som ar kansliga for fukt/vatten mot fukt.

Miljoinformation

Ta bort s& mycket fogmassa som majligt fran verktyg fore tvattning i vatten. Hall inte rest av flytande
fogmassa i avloppet, lamna den pa den lokala atervinningsstationen. Minimera ditt fargavfall genom
att i forvag berakna hur mycket som kommer att anvandas. Férvara fogmassa som blir dver pa ratt

satt sa att resterna kan anvandas och miljopaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Kompletterande info

Uppfyller kraven for CE-markning jfr. EN 15651-1, F INT.

Hallbarhet: 24 manader i obruten férpackning.

Tekniska data

Produkttyp

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vol %

m/l, beroende av fogbredd och djup

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hérdning
Temperaturbestandighet Max (Celsius)
Luftfuktighet

Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhardad vid 20°C, 60% RF (Dagar)
Fogrorelse (%)

Hardhet (Mohs)

Rengédring av verktyg osv.

Spackel- och fogmassa

1.7

85

18

Min. +5°C

Max. +70°C

Max. luftfuktighet 80 % RH.

24

8

10

50 shore A

Ohardad fogmassa avlagsnas vatten.
Hardad fogmassa avlagsnas mekaniskt.
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