Voruupplysingar

Wood Tex Wood Oil Impredur

Vorulysing

Vatnspynnt , sérhonnud vidarolia med sérlega vatnsfrahrindandi
eiginleikum. Olian ver yfirbord vidarins, en dregur um leid fram
byggingu vidarins og sedamynstur. Med vorn gegn utfjclublaum
geislum sem ver vidinn gegn skadlegum geislum sdlarinnar. Vidarolia
me? litarefni veitir bestu vérnina. Hamlar vexti myglu og
sveppagrodurs a yfirbordi lokaumferdar.

e Gerir byggingu vidarins og adamynstur synilegri
e Sérlega vatnsfrahrindandi yfirbord

e Med vorn gegn utfjélublaum geislum
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Varan er yfirlyst vara i SCDP fyrir nybyggingar kynslod 4.

Notkunarmoguleikar

Fyrir yfirbordsfleti ar viéi, vidarpalla, garéhusgogn, glugga og hurdir.

Vid medhondlun a gluggum og hurdum ma einnig nota efnid ad innanverdu.
Fyrir ljosar og dokkar, vedurpolnar vidartegundir og gagnvarinn vid.

Undirlag

Undirlagid parf ad vera idraegt, hreint, purrt, pétt og henta til yfirmalunar.

Efnid ma ekki nota a undirlag sem hefur verid lakkad, malad eda medhondlad med pekjandi
vidarvorn.

Fordast aetti pverskorinn vid med ofulinaegjandi vernd, vatnsgildrur eda mogulega uppsofnun vatns.
Rakahlutfall i viéi fyrir malun ma ad hamarki vera: 18 %.

Medhondlun

Flagnandi eldri vidarvorn og trosnadar vidartrefjar er fjarleegt med hreinsun og slipun.

Ohreinindi, fita og smitandi efni skal fiarlaegja med Fliigger Terrasserens.

Pérunga, myglu- og sveppagrédur skal fjarlzegja med pvi ad hreinsa med Facade Anti-green.
Omedhdndlad eda adur oliuborid yfirbord er slipad med 80-korna sandpappir aur en pad er oliuad.



Notkun

Berid a med puda, pensli eda rullu og vinnid vel inn i vidinn.

Val a verkfaerum eetti ad radast af kr6fum um endanlegt utlit.

Notid ,blautt & blautt“-adferd vid malunina og strjukié penslinum aevinlega i somu att.

Endurtakid medhondlun par til vidurinn hefur mettast og hefur einsleita aferd, an pess ad lakklag
hafi myndast.

Vidarolia er strokin af.

Endurmedhondlun: Endurmedhdndlid um leid og vidurinn hefur tekid oliuna i sig og eigi sidar en 8
kist. eftir fyrstu umferd.

Fordast verdur alla rakapéttingu.

Fordist ad vinna i beinu solarljosi.

Kuldi og aukinn loftraki lengir pornunartimann, herdingartimann og timann sem lidur milli umferda.
Haerri lofthiti og litill loftraki stytta pornunartimann og herdingartimann.

Gerid eevinlega prufu til ad kanna vidlodun og utlit.

Vantanleg utkoma

Litlaus eda gagnsae auka vatnsfrahrindandi yfirbord.

Aaetlud ending er 1-2 ar.

Yfirbordspolid fer eftir gaedum vidarins, byggingu vidarins, adferdum vié medhondlun og vahrifum.
Endingartimi kann pvi ad vera skemmri eda lengri en gefid er upp.

Besta innslagié og endingin naest pegar nyir eda 6medhondladir vidarfletir eru pussadir med
sandpappirskorni 80 fyrir oliu.

Littaus medhondlun minnkar endingu.

brif og vidhald

Hreinsadu yfirbordid og gerdu vid skemmdir einu sinni a ari eda eftir pérfum.

Ohreinindi, fita og smitandi efni skal fjarleegja med Fliigger Terrasserens.

Pdrunga, myglu- og sveppagrédur skal fjarlaegja med pvi ad hreinsa med Facade Anti-green.

Athugié!
Verjid nylega malad yfirbord gegn 6hagsteedu vedri.

Gerid videigandi radstafanir til ad verjast ahrifum raka og rigningu a nylega malad yfirbord.
Yfirbordid nzer hamarksstyrk pegar pad er fullhardnad.

Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla malningu pu parft.
Fjarlaegdu eins mikid af malningu og mogulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Ekki ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tomar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandféng skulu fjarlaegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad heegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla
A svélum, frostlausum stad og vel lokad

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist innondun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja oryggisblad fyrir frekari upplysingar.

Vidbétar upplysingar
Inniheldur um pad bil 42% lifraent byggt alkyd (maelt samkvaemt EN 16640, samkvaemt upplysingum
fra birgja).



Taknilegar upplysingar

Vara

Edlispyngd (kg/l)

burrefnisinnihald vigt %

burrefnisinnihald rammal %

Efnisnotkun (m?/1)

Langur notkun (m?/Itr.)

Stuttur notkun (m?/Itr.)

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérdnun
Loftraki

Snertipurrt vié 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)
Full harka vié 20 °C, 60 % raka (daga)
pynning

brif & verkfaerum o.s.frv.

Country of Origin

Ndverandi TDS utgafa

juli 2026

| stadinn fyrir TDS atgafu

mai 2026

Tréolia

1.01

22

21

10

Min. +5°C

Hamarks loftraki 80% RH.

28

Ma ekki pynna

Vatn og burstahreinsir

Denmark



