Produktdatablad

Wood Tex Wood Oil

Produktbeskrivelse

Vandig traeolie med vandafvisende egenskaber. Beskytter overfladen
samtidig med at treeets struktur og aretegning er synlig. Pigmenteret
treeolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-straler. Heemmer
mug- og skimmelveekst pa overfladen.

e Synlig aretegning og struktur

¢ Vandafvisende overflade

¢ Vandig traeolie
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Produktet er en deklareret vare i SCDP for Nybyggeri generation 4.

Anvendelse
Treeterrasser, stakitter og havemabler.
Lyse og mgrke vejrbestandige traesorter og trykimpraegneret tree.

Underlag

Skal veere sugende, rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Anvendes ikke pa underlag tidligere behandlet med lak, maling og deekkende traebeskyttelse.
Utilstraekkeligt beskyttet endetrae, vandfeelder eller mulighed for vandansamling ma ikke
forekomme.

Fugtigindhold i trae inden malebehandling maks.: 18 %.

Behandling

Traebeskyttelse, maling og nedbrudte treefibre totalafrenses ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fiernes med Terrasserens.

Alger, mug- og skimmelveekst fiernes ved renggring med Facade Algefjerner.

Ubehandlede eller tidligere oliebehandlede overflader slibes med sandpapir korn 80 inden oliering.



Pafering

Pafares med pad, pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i treeet.

Afstem valg af veerktaj med krav il finish.

Pafer vadt-i-vadt, afslut ved at stryge i samme retning.

Gentag behandlingen til traeet er meettet, og fremstar ensartet uden at der dannes laklag.
Overskydende treeolie aftgrres.

Kondensdannelse ma ikke forekomme.

Undga at arbejde i direkte solskin.

Kulde og aget luftfugtighed forlaenger tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
Jget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemheerdning.

Gennemfar altid prevebehandling for kontrol og accept af vedhaeftning og resultat.

Forventet resultat

Farvelgs eller transparent vandafvisende overflade.

Forventet holdbarhed 1 ar.

Overfladens holdbarhed afthaenger af treekvalitet, konstruktion, arbejdets udfersel og eksponering.
Holdbarheden kan derfor veere kortere eller laengere end angivet.

Bedst indtraengning og holdbarhed opnas nar nye eller ubehandelede traeoverflader slibes med
sandpapir korn 80 inden oliering.

Farvelgs behandling reducerer holdbarheden.

Rengering og vedligehold

Renggr overfladen og reparer eventuelle skader en gang arligt eller efter behov.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fiernes med Terrasserens.

Alger, mug- og skimmelveekst fijernes ved renggring med Facade Algefjerner.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Treef passende foranstaltninger imod pavirkning fra fugt og nedbgr i den farste tid efter at malingen
er pafert.

Overfladen opnar maksimal robusthed nar den er fuldt gennemhezerdet.

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra veerktgj inden renggring.

Maling og renggringsvaeske ma ikke udledes i aflgb, men opsamles og bortskaffes som miljgaffald.
Tomme og tarre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og gjne mod steenk med egnet beklaedning, handsker og briller.
Undga indanding af sprajtetage og slibestav.

Anvend egnede veernemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Supplerende Info
Indeholder ca. 42 % biobaseret alkyd (malt efter EN 16640, ifglge leverandgren).



Tekniske data

Produkttype

Massefylde (kg/l)

Tarstof vaegt (%)

Tarstof vol. (%)

Nominel reekkeevne (m?/l.)

Lang reekkeevne (m?/1.)

Kort reekkeevne (m?/1.)

Min. arbejdstemp. under pafgring og terring/haerdning
Luftfugtighed

Stevter ved 20° C, 60 % RF (timer)
Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer)
Gennemheerdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)
Fortynding

Rengegring af vaerktaj m.v.

Country of Origin

Nuvaerende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

maj 2026

Treeolie

1.01

22

21

10

Min. +5°C

Maks. luftfugtighed 80 % RF.

24

28

Skal ikke fortyndes

Vand og penselrens

Denmark



