Produktdatablad

Wood Tex Wood Oil

Produktbeskrivning

Vattenhaltig traolja med vattenavvisande egenskaper. Skyddar ytan
samtidigt som traets struktur och adring syns. Pigmenterad traolja
skyddar bast mot solens skadliga UV-stralar. Hdmmar alg- och
mogelpavaxt pa ytan.

e Synlig adring och struktur

e Vattenavvisande yta

e Vattenhaltig traolja
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Produkten ar en deklarerad artikel i SCDP fér Nybyggnad generation 4.

Anvandning
Tradack, staket och tradgardsmabler.
Ljusa och morka vaderbestandiga traslag och tryckimpregnerat tra.

Underlag

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lampat fér ytbehandling.

Anvands inte pa underlag som tidigare behandlats med lack, farg eller tdckande utomhusfarg.
Otillrackligt skyddat andtra, vattenfallor eller méjlighet for vattensamlingar far ej forekomma.
Fukthalt i trd innan malning max.: 18 %.

Behandling

Ldssittande farg och doda trafiber avliagsnas genom rengéring och slipning.

Smuts, fett och kritande material aviagsnas med Trallrent.

Alger, mogel och pavaxt avlagsnas genom rengoéring med Facade Anti-green.
Obehandlade eller tidigare oljade ytor slipas med 80-korns sandpapper fore oljning.



Applicering

Applicera med en pad, pensel eller roller och arbeta in ordentligt i traet.

Valj verktyg utifran krav pa finish.

Pafor vatt-i-vatt, avsluta med att stryka i samma riktning.

Upprepa behandlingen tills traet ar mattat och ser enhetligt ut utan att det skapas lackskikt.
Torka av 6verflodig traolja.

Kondensbildning far inte forekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Kyla och 6kad luftfuktighet forlanger torktiden, genomhardningen och évermalningsintervallet.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torktiden och genomhérdningen.

Genomfor alltid en provbehandling for att kontrollera och godkanna vidhaftning och resultat.

Forvantat resultat

Farglos eller transparent.

Forvantat hallbarhet 1 ar.

Ytans hallbarhet ar beroende av trakvalitet, konstruktion, arbetets utférande och exponering.
Hallbarheten kan darfor vara kortare eller langre an angivet.

Bast intrangning och hallbarhet uppnas nar nya eller obehandlade traytor slipas med sandpapper
korn 80 fore oljning.

Farglos behandling minskar hallbarheten.

Rengoring och underhall

Rengor ytan och reparera eventuella skador en gang om aret eller vid behov.
Smuts, fett och kritande material aviagsnas med Trallrent.

Alger, mogel och pavaxt avlagsnas genom rengéring med Facade Anti-green.

OBS!

Skydda nymalad yta fran ogynnsamma vaderforhallanden.

Vidta lampliga atgarder mot paverkning av fukt och nederboérd forsta tiden efter applicering av
fargen.

Ytan uppnar maximal robusthet nar den ar genomhardad.

Miljoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket farg du behdver.

Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fére rengdring.

Farg och rengoringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som
miljéavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor aviagsnas och sorteras som
metall.

Forvara dverbliven farg pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljépaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.

Kompletterande info
Innehaller ca 42 % biobaserad alkyd (uppmatt enligt EN 16640, enligt leverantoren).



Tekniska data

Produkttyp

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Lang strackformaga (m?/1)

Kort strackféormaga (m?2/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hardning
Luftfuktighet

Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)
Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhardad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)
Utspadning

Rengoring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

juli 2026

Ersatter TDS version

maj 2026

Tréaolja

1.01

22

21

10

Min. +5°C

Max. luftfuktighet 80 % RH.

24

28

Ska inte fortunnas

Vatten och penseltvatt

Denmark



