Produktdatablad

Wall Primer Structure

Produktbeskrivning
Vit finkornig strukturfarg som ger en fin och sandig struktur. Dekorativ
effekt kan uppnas - fran fin till grov struktur - beroende pa fértunning

eller anvandning av verktyg. Flijgger
Wall Primer
¢ Finkornig strukturfirg Structure

e Sandig struktur

e Dekorativ effekt

Anvandning
Anvands inomhus som strukturgivande behandling pa vaggar och tak.
Fargen tacker mindre skador i underlaget.

Underlag

Maste vara grundat, rent, torrt, fast och lampat for ytabehandling.

Behandling

Lossittande material och farg avliagsnas genom rengéring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlagsnas med Fluren 37.
Vattenloslig missfargning, nikotin och sot rengérs med Fluren 49.
Mattslipa underlaget efter behov.

Sprickor, ojamnheter och hal spacklas efter behov.

Sugande och pordsa underlag grundas med Forankringsgrund.

Applicering

Plafondpensel eller roller.

Valj verktyg utifran krav pa finish.

Finast struktur uppnas med plafondpensel eller kortharig rulle.

Grov struktur kan uppnas med langharig rulle eller grovporig skumrulle.

Effektstruktur uppnas med spacklar, doppning med penslar, borstar eller liknande verktyg.
Kan appliceras i en skikttjocklek pa upp till 2-3 mm.

Pafor vatt i vatt.

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/hardning far inte férekomma.

Kyla och 6kad luftfuktighet férlanger torktiden, genomhardningen och dvermalningsinterval.
Okad temperatur och lag Iuftfuktighet minskar torktiden och genomhérdningen.

Genomfar alltid en provbehandling for att kontrollera och godkanna vidhaftning och resultat.

Forvantat resultat

Helmatt tackande yta.

Fardigbehandlas med tackfarg i dnskad glans och kulor.
Belasta ytan forsiktigt tills fargen ar helt genomhardad.



Miljéoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket farg du behéver.
Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fére rengoéring.
Farg och rengdringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som

miljdavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor avlagsnas och sorteras som

metall.

Forvara Overbliven farg pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljépaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.

Tekniska data

Glans

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hardning
Luftfuktighet

Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)
Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Genomhérdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)
Utspadning

Rengédring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

december 2025

Helmatt

1.72

73

53

2

Min. +5°C

Max. luftfuktighet 80 % RH.

1

24

28

Vatten, ska normalt inte fértunnas

Vatten

Denmark



