Produktdatablad

PP Sand Filler Medium Roll - Storkeb 5x12L

Produktbeskrivelse \
Medium rullespartel med lette fyldstoffer til gipskartonplader, letbeton,
beton og puds. Faerdigbehandles med vaegbeklaedning og/eller egnet
loft- eller vaegmaling i @nsket kulgr og glans.

Maerkninger

v

N/ 4

Anvendelse
Veegge og lofter i tarre rum.
Anvendes til plet- og fuldspartling pa gipskartonplader, beton, letbeton og puds.

Underlag

Skal veere rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Overfladen afstgves.

Spartelmassen pafgres og udjeevnes med spartel eller glitter.

Nar overfladen er tgr spartles 2. gang efter behov.

Overfladen slibes, afstaves og grundes eller grundmales.

Feerdigbehandles med vaegbeklzedning og/eller egnet loft- eller vaegmaling.

Pafaring

Spartelrulle.

Afstem valg af veerktgj til overfladens storrelse.

Anvend tilstraekkelig meengde spartelmasse.

Kulde/ varme kan pavirke materialets viskositet.

Kondensdannelse ma ikke forekomme.

Kulde og aget luftfugtighed forleenger, tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
@get temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.

Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtgr inden videre behandling.
Gennemfgr altid prgvebehandling for kontrol og accept af vedhaeftning og resultat.

Forventet resultat
Jeevn overflade til videre behandling.



Miljginformation

Fjern mest mulig spartel fra veerktgj far afvaskning i vand. Heeld ikke rest af flydende spartel i aflgb,
aflever det pa den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved pa forhand at beregne,
hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt sa rester kan anvendes, og
miljgpavirkning saledes minimeres.

Opbevaring
Kaligt, frostfrit og teet tillukket

Tekniske data

Produkttype
Kulgr (spartel)
Massefylde (kg/l)
Tarstof vaegt (%)
Tarstof vol. (%)

Nominel raekkeevne ved 2 mm lagtykkelse (Itr./m?)

Min. arbejdstemp. under pafgring og terring/haerdning

Luftfugtighed

Stevter ved 20° C, 60 % RF (timer)
Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer)
Gennemheerdet ved 20°C, 60% RF (D@gn)
Vedhaeftning pa beton (MPa)

Lagtykkelse (nominel mm)

Kornstgrrelse (maks. mm)

Fortynding

Rengering af vaerktgj m.v.

Nuvarende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024

Spartel- og fugemasse
Lys gra
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Min. +10°C

Maks. luftfugtighed 80 % RF
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Skal ikke fortyndes

Vand og sa&be



