Forvaltning, drift og vedlikehold

Facade Silicate

Fliigger
Produktbeskrivelse Facade

Silicate
Facade Silicate er et produkt for utvendig behandling av mineralske underlag. S
Gir en diffusjons8pen, vaerbestandig overflate.

Egenskaper

Fasade Sol-Silikat er egnet for badde nye bygninger og gamle historiske bygninger med kalkmertel i
underlaget.

Gir den mest diffusjonsapne overflaten med god veerbestandighet.

Innendears for lokaler med middels hgye funksjonskrav som utsettes for lett tilsmussing og
bruksrelatert slitasje.

Bruksomrade

Brukes til overflatebehandling av primaert mineralske fasader, f. eks. kalkpuss, kalksementpuss

og sementpuss og tidligere malte overflater.

Kan ogsa brukes pa mineralske overflater innendears, f.eks. i stuer, soverom og andre oppholdsrom.
Kan ogsa brukes pa overflater som tidligere er malt med matt akryl- eller silikonmaling.

Underlaget mé vaere grunnet med silikatgrunning eller tidligere behandlet.

Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:
Se produktets tekniske datablad

Rengjoring

Generell rengjoring

Overflaten er malt, intakt og fastsittende.

Tilsmussingen er betinget av miljgbelastning og veer, med lgse avleiringer av smuus og skitt
og/eller mugg, sopp, alger eller annen Igstsittende overflatebegroing.

Overflaten téler fuktighet og er motstandsdyktig mot alkaliske rengjeringsmidler.
Rengjering kan utfares for vanlig forekommende smuss og skitt, samt mugg- og soppvekst.
Rengjer overflaten og reparer eventuelle skader en gang i aret eller etter behov.

Anbefalt rengjoringsmiddel
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fijernes med Facade Clean.
Alger, mugg- og skimmelvekst fiernes ved rengjering med Facade Anti-green.
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Vedlikehold

Enkel vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er matt, intakt med noen mindre skader og/eller sprekker. Eksisterende maling er
fastsittende og holdbar og uten vesentlig avsmitting. Overflaten er litt skitten/bleknet. Mugg-/soppvekst
kan forekomme. Saltutblomstring ma ikke forekomme.

Vedlikehold: Overflaten vaskes, etterfulgt av flekksparkling og grunning av sparklet flate, hvoretter
overflaten males. Siden det kun blir malt én gang, er fargevalget begrenset til nyanser som ikke avviker
nevneverdig fra underlaget.

Generelt vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er matt, stort sett intakt med noen mindre skader og/eller sprekker.
Eksisterende maling er stort sett fastsittende og holdbar, noe avskalling og/eller slitasje kan forekomme.
Overflaten kan vaere avsmittende og skitten/bleknet.

Mugg-/soppvekst kan forekomme. Saltutblomstring ma ikke forekomme.

Vedlikehold: Overflaten rengjeres og vaskes med pafelgende sparkling og grunning av sparkel, hvoretter
overflaten males. Siden det blir malt to ganger, er fargevalget ikke begrenset til nyanser som ikke avviker
vesentlig fra underlaget.

Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utfort.
Utbedring av skade skal utferes pa en slik méate at den ikke avviker fra gjeldende behandling.

Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjering og bearbeiding.

Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

Flekkreparasjon
Generelt er det ikke mulig & utfare flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Reparasjon skal alltid utfares med samme materiale og batchnummer som opprinnelig ble brukt.
Storre skader utbedres om mulig med verktoy tilsvarende det som opprinnelig ble brukt.

Der det ikke er mulig & reparere storre skader akseptabelt ved flekkreparasjon, behandles hele flater med
avgrensning inntil hjorner, skjoter og lignende.
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Oppbevaring
Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjglig, frostfritt og tett lukket.

Avfallshandtering

Fjern mest mulig maling fra verktoy for rengjering. Hell ikke rester av flytende maling i avlep, men avlever
det pa den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med & regne ut pa forhand hvor mye maling
du trenger. Oppbevar overfladig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed
miljobelastningen. Tom emballasje leveres til neermeste gjenvinningsstasjon.

Miljosertifisert bygg

Dokumentasjon for miljgsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Fliigger Document Manager

Helse og sikkerhet

Veer oppmerksom pé miljg- og sikkerhetsmerkingen som er angitt p4 emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er
spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

Forstehjelp: se avsnitt 4 i SDS

Handtering og oppbevaring: se avsnitt 7 i SDS
Transportinformasjon: se avsnitt 14 i SDS
Informasjon om lover og pélegg: se pkt 15i SDS
VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert p4 omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor var kontroll, kan vi ikke garantere noe annet
enn kvaliteten pa produktet. Vi forbeholder oss retten til & endre dataene som er oppgitt uten varsel.
Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet,
forbehandling, temperatur, fuktighet, pafering osv.
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Behandlet underlag /
type underlag

Malt i farge:
Fargenavn
Fargenummer
Fargekort

Produksjonsnummer

Arbeidet utfort av

Dato

Signatur

Flligger Norway AS

Waldemar Thranes gate 84B
NO- 0175 Oslo

Behandling

Tel. +47 23 30 2190
kundeserviceno@flugger.com
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