Voruupplysingar

Filler Perform M

Vorulysing

Midlungs rulluspartl fyrir purrrymi. Inniheldur Iétt efni med hamarks
notkunareiginleika. Ljuki® med pvi ad setja veggklaedningu og/eda
videigandi lofta- eda veggjamalningu.
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Notkunarmoguleikar

Fylling vid sléttun malnings, steypu, léttasteypu og adur maladra yfirborda, og sem lokapéttiefni a
trefjapl6tum sem eru settar upp med fullkominni limtengingum eda gifsplétur med pappayfirbordi
par sem samskeytin eru fyllt med Filler Pro 696 eda Filler Pro LB med vidurkenndu gifsbandi.

Undirlag
Verdur ad vera hreint, purrt, traust og henta til yfiroordsmedhondlunar.

Medhondlun

Fjarleegid laust efni og malningu med pvi ad hreinsa, pussa og purrka af.
Fjarleegid 6hreinindi, grom, feiti og kalkefni med pvi ad hreinsa med Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikétin og sot er haegt ad hreinsa med Fluren 49.
Pussa skal slétt, hord og sleip yfirbord.

Berid fylliefnispykknid a og sléttid.

Pussid yfirbordid og grunnid fyrir frekari medhondlun.

Notkun

Berid & med rullu og sléttid med spartlspada.

Veljid verkfeeri eftir staerd yfirbordsins.

Berid a neegilegt magn, vinnid ur spartlinu og sléttid.

Kuldi/hiti getur haft ahrif a seigju efnisins.

Fordist rakapéttingu.

Kuldi og aukid rakastig lengir purrktima, tefur fulla verkun og lengir tima a milli umferéa.
Mikill hiti og litill loftraki draga ur purrktima og leida til pess ad efnid tekur sig ekki jafnmikid.
Heetta er a ryrnun ef fylliefnispykknid er ekki fullkomlega purrt & milli umferda.

Framkveemid alltaf prufuasetningu til ad kanna og sampykkja vidlodun og nidurstodu.

Vantanleg utkoma
Sléttid yfirbord a milli umferda.



Umhverfisupplysingar

Lagmarkadu malningarséun pina med pvi ad meta fyrirfram hversu mikla fylliefni pu parft.
Fjarleegdu eins mikid af fylliefni og mégulegt er af verkfaerum fyrir hreinsun.

Fylliefni ma hella malningu og hreinsivokva i nidurfoll heldur safna og farga sem umhverfisurgangi.
Tdémar og purrar umbudir skulu flokkadar sem plast, malmhandfong skulu fiarlzegd og flokkud sem
malmur.

Geymid umfram malningu a réttan hatt pannig ad haegt sé ad nota afganga og lagmarka
umhverfisahrif.

Geymsla

Geymid a svolum og frostlausum stad i vel lokudum umbudum.
Radlagt geymsluhitastig: +5 °C til +30 °C.

Varan skal na vinnsluhitastigi fyrir notkun.

Oryggisbunadur

Verndadu hud og augu gegn skvettum med videigandi fatnadi, hdnskum og gleraugu.
Fordist inndndun sprautu uda og slipi ryks.

Notid videigandi hlifdarbunad, sja 6ryggisblad fyrir frekari upplysingar.

Taknilegar upplysingar

Vara Spartl og kitti
Litur (spartl) Ljosgrar
Edlispyngd (kg/l) 1.07
burrefnisinnihald vigt % 55
burrefnisinnihald rammal % 52
Nafndreifing vid 2 mm lagpykkt (Itr./m?) 2

Lagm. vinnuhitastig vid notkun og pornun/hérédnun Min. +10°C
Loftraki Hamarks loftraki 80% RH.
Timi & milli umferda vid 20 °C, 60 % raka (klukkustundir) 16

Full harka vid 20 °C, 60 % raka (daga) 28
Heildarlosun samkv. EN16000-9:2006: (< ug/mh eftir 28 daga) 110
Vidlodun vid steypu (Mpa) 0,41
Lagpykkt (ad nafnvirdi mm) 2
Kornasteerd (max.Mm) 0,2

brif & verkfeerum o.s.frv. Vatn

Country of Origin Sweden

Nuverandi TDS utgafa

oktober 2026

| stadinn fyrir TDS utgafu
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