Produktdatablad

Smart Series Ovalpensel

"Smart-serien” ar det flexibla valet for de flesta vanliga maleriarbeten.
Penslarna ger effektivt fargupptag och jamn tackning, sa att du uppnar ett
stabilt och snyggt slutresultat. Designad med fokus pa anvandarvanlighet,
komfort och enkel rengéring. Idealisk for bade inom- och utomhusbruk nar
du vill ha en bra I6sning utan att betala for specialegenskaper.

Produktbeskrivning

Ovalpensel med slitstarka penselfibrer och ergonomiskt
2-komponentskaft. Spanstiga penselfibrer som minimerar stank och
fordelar materialet effektivt. Lamplig fér malning och behandling av obrutna
ytor. 2-komponents materialval och rostfritt bleck forhindrar missfargning
och ger lang livslangd.

e Bra balans mellan yta och kant
e Jamn finish pa vanliga ytor

o Ergonomiskt val for mangsidig anvdandning

Anvandning

Malning av dorrar, dorrkarmar, sockellister, infattningar, innerytor, mébler och inventarier. Penseln skdljs i
vatten innan anvandning och fylls ordentligt vid malning. Férvara penseln i en lufttat pase vid uppehall i
arbete och undvik att forvara penseln i vatten.

Rengoring och underhall
Penslar rengors med vatten, alternativ penseltvatt, malartvatt eller flytande tval. Vid icke vattenspadbar
malning kan lacknafta anvandas som alternativ.

Tips
Bortskaffande: Ta bort sa mycket farg som majligt fran penslarna innan de kastas som latt brannbart
avfall.

Gott att veta

Ta bort sa mycket farg som mdjligt fran verktyg innan rengéring. Farg och rengéringsvatska far inte
slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som miljdavfall. Rengér penslarna fran fargrester
anda fram till bleckhylsan. Fargrester under blecket och mellan fibrerna stelnar och resulterar i hard
borst. Undvik belastning av borsten nar de torkar och forvara penseln torrt.

OBS!
Anvandning pa mycket grova eller strukturerade underlag kan éka slitaget och minska penselns
livslangd.

Ursprungsland
Sweden

Tekniska data

Skaft Ergonomisk 2-komponent

Rullstorlek 25 mm; 35 mm; 45 mm
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