
Skaft Ergonomisk 2-komponent

Rullestørrelse 50 mm; 70 mm

Metalring Rustfrit blik

Produktdatablad

Pro Series Jumbopensel Indendørs
"Pro-serien" er udviklet til daglig professionel brug, hvor stabil ydeevne og
holdbarhed er afgørende. Penslerne kombinerer effektivt materialeoptag
med jævn fordeling, hvilket giver et ensartet resultat. Fremstillet af
slidstærke materialer med fokus på ergonomi og ensartet resultat. Et
sikkert valg til fagfolk, der forventer pålidelig funktion – dag efter dag.

Produktbeskrivelse
Jumbopensel med ergonomisk 2-komponent skaft. All-round penselfibre
giver effektiv påføring, fordeling og flot finish. Velegnet til hjørner, kanter og
svært tilgængelige områder. Langt skaft giver ekstra rækkevidde. 2-
komponent materialevalg og rustfrit blik forhindrer misfarvning og giver
lang levetid.

Sammenhængende dækning indendørs

Rækkevidde reducerer belastning

Komfortabel løsning til større rum

Anvendelse
Maling af væg, loft, rør, paneler, lysninger og indfatninger. Penslen skylles i vand inden brug og
bearbejdes grundigt ind i maling. Opbevar penslen i lufttæt emballage ved ophold i arbejdet og undgå at
opbevare penslen neddyppet i vand.

Rengøring og vedligehold
Pensler rengøres med vand, alternativt Penselrens, Grundrengøring eller flydende sæbe. Ved ikke
vandig maling kan mineralsk terpentin alternativt benyttes.​

Tips
Bortskaffelse: Fjern mest mulig maling fra pensler inden de kasseres som småt brandbart.

Godt at vide
Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb,
men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.​ Rengøre børsterne for rester af maling helt oppe under
blikket. Malingrester under blik og mellem fibre vil koagulere og resultere i strittende børster. Undgå
belastning af børsterne under tørring, og opbevar penslen tørt.

OBS!
Anvendelse på meget grove eller strukturerede overflader kan medføre øget slid og forkorte penslens
levetid.
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