
Skaft Ergonomisk 2-komponentskaft

Rullestørrelse 50 mm; 70 mm

Metallring Rustfri hylse 

Produktdatablad

Pro Series Jumbopensel Indoor
"Pro-serien" er utviklet for daglig profesjonell bruk, der stabil ytelse og
holdbarhet er avgjørende. Penslene gir pålitelig malingsopptak og jevn
fordeling. Utviklet for intensiv bruk med fokus på ergonomi, slitestyrke og
ensartet resultat. Et sikkert valg for fagfolk som forventer pålitelig funksjon
– dag etter dag.

Produktbeskrivelse
Jumbopensel med ergonomisk 2‑komponentskaft. Allround bust gir
effektiv påføring, jevn fordeling og flott finish. Egnet for hjørner, kanter og
vanskelig tilgjengelige områder. Langt skaft gir ekstra rekkevidde.
2‑komponent materialvalg og rustfri metallhylse forhindrer misfarging og
sikrer lang levetid.

Sammenhengende dekning innendørs

Rekkevidde reduserer belastning

Komfortabel løsning for større rom

Anvendelse
Maling av vegg, himling, rør, paneler, lysninger og innfatninger. Penselen skylles i vann før bruk og
bearbeides grundig inn i malingen. Oppbevar penselen i lufttett emballasje ved stans i arbeidet, og
unngå å oppbevare penselen senket i vann.

Rengjøring og vedlikehold
Pensler rengjøres med vann, alternativt Penselrens, Grovrent eller flytende såpe. Ved ikke-vannholdig
maling kan white spirit alternativt benyttes.

Tips
Avhending: Fjern mest mulig maling fra penslene før de kasseres som lett brennbar.

Godt å vite
Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i
avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall. Rengjør børstene for rester av maling helt oppe
under blikket. Malingrester under blikk og mellom fibre vil koagulere og resultere i strittende børster.
Unngå belastning av børstene under tørking, og oppbevar penselen tørt.

OBS!
Bruk på svært grove eller strukturerte underlag kan øke slitasjen og redusere penselens levetid.
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