
Skaft Quick

Rullestørrelse 18 cm; 24 cm

Produktdatablad

Pro Series Malerulle Filler Quick
"Pro-serien" er et profesjonelt sortiment av maleruller, utviklet for
håndverkerens daglige arbeidsoppgaver, der stabil ytelse og pålitelige
resultater er i fokus. Serien kombinerer effektivt materialopptak med jevn
fordeling, noe som gir et ensartet resultat. Malerullene er produsert av
slitesterke materialer. Et sikkert valg for fagfolk som forventer pålitelig
funksjon – dag etter dag.

Produktbeskrivelse
Flügger Pro Series Roller Filler Quick er laget av kraftig nylon. Lang luv
med høy kapasitet, som sikrer effektiv materialfordeling. Brukes til
påføring av sparkelmasse på vegger og tak.

Profesjonelt hverdagsarbeid

Stabil ytelse

Det sikre proffvalget

Anvendelse
Sparkling av vegger og tak. Kan brukes til alle typer rullesparkel. Malerullen skal skylles i vann før bruk,
og malingen skal bearbeides grundig inn ved arbeidets påbegynnelse. Oppbevar rullen i lufttett
emballasje ved stans i arbeidet og unngå oppbevaring nedsenket i vann.

Rengjøring og vedlikehold
Ruller rengjøres med vann, alternativt Penselrens, Grovrent eller flytende såpe.

Tips
Avhending: Fjern mest mulig maling fra rullene før de kasseres som lett brennbar.

Godt å vite
Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling eller
rengjøringsvæske i avløp. Rengjør rullene grundig for rester av maling. Unngå belastning av rullen under
tørking, og oppbevar rullen tørt.

OBS!
Malerullen passer til Quick rullehåndtak med 2-komponent håndtak og 6–8 mm galvanisert stål. Solid
skaft som kan påsettes Flügger forlengerskaft.
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