
Opbevaring Opbevares tørt

Rullestørrelse 24mm x 50m; 36mm x 50m; 48mm x 50m

Produktdatablad

Pro Series Afdækningstape Indoor Precision
Pro-serien er et professionelt sortiment af afdækningstape, udviklet til
håndværkerens daglige arbejdsopgaver, hvor stabil ydeevne og pålidelige
resultater er i fokus.

Produktbeskrivelse
Professionel afdækningstape til knivskarpe og lave kanter på forskellige
indendørs overflader.

Perfekt til krævende maleopgaver

God vedhæftning

Ekstra skarpe kanter

Anvendelse
Anvendes til de krævende indendørs renoverings- og maleropgaver hvor finishen er i fokus. Sikrer
ekstra skarpe kanter og har god vedhæftning på glatte og let ru underlag.

Underlag
Skal være rent, tørt og fast.

Tips
Base material: Washi
Adhesive: Acrylic
Thickness (mm): 0,08
Tensile Strenght (N/10mm): 33,9
Adhension to stainless steel (N/10mm): 1,1 
Temperature Resistance: Up to 80 degrees C
UV resistance (days): 7
Shelf life: 12 months

Godt at vide
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol af vedhæftning og visuel vurdering.
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