
Przechowywanie Przechowywać w suchych pomieszczeniach nie narażonych na wodę i wilgoć. Chronić przed mrozem.

Rozmiar rolki 24mm x 50m; 36mm x 50m; 48mm x 50m

Karta katalogowa

Pro Series Taśma Malarska Indoor Precision
Seria Pro to profesjonalna linia taśm maskujących opracowana do codziennej pracy,
gdzie kluczowa jest stabilna wydajność i niezawodne rezultaty.

Właściwości produktu
Profesjonalna taśma maskująca pozwalająca uzyskać proste i wyrażne odcięcie oraz
niskie krawędzie na różnych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń.

Idealna do wymagających prac malarskich

Dobra przyczepność

Bardzo równe krawędzie

Zastosowanie
Stosowana do wymagających prac remontowych i malarskich wewnątrz pomieszczeń, gdzie ważne jest
wykończenie. Pozwala uzyskać wyjątkowo ostre krawędzie i ma dobrą przyczepność do gładkich i lekko
chropowatych powierzchni.

Podłoże
Musi być czyste, suche i nośne.

Wskazówki
Base material: Washi
Adhesive: Acrylic
Thickness (mm): 0,08
Tensile Strenght (N/10mm): 33,9
Adhension to stainless steel (N/10mm): 1,1 
Temperature Resistance: Up to 80 degrees C
UV resistance (days): 7
Shelf life: 12 months

Warto wiedzieć
Zawsze należy wykonać próbę w celu sprawdzenia przyczepności i oceny wizualnej.

Kraj pochodzenia
China

Odnośniki

Obecna wersja karty technicznej
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