
Förvaring Förvaras torrt

Rullstorlek 24mm x 50m; 36mm x 50m

Produktdatablad

Pro Series Maskeringstape Speciality
Sensitive Surfaces
Pro-serien är ett professionellt sortiment av maskeringstejp, utvecklat för
hantverkarens dagliga arbete där stabil prestanda och pålitliga resultat
står i fokus.

Produktbeskrivning
Professionell maskeringstejp för ömtåliga ytor med lätt vidhäftning för
exakta linjer och skärningar, speciellt på ömtåliga ytor som är lätta att
skada.

Skonsam mot underlaget

Lätt vidhäftning

Extra skarpa kanter

Användning
Används på ömtåliga ytor som lätt kan skadas. Säkerställer extra skarpa kanter och har lätt vidhäftning
på ömtåliga underlag som t.ex. tapeter, papper och nymålade ytor.

Underlag
Måste vara rent, torrt och fast.

Tips
Base material: Washi
Adhesive: Acrylic
Thickness (mm): 0,1
Tensile Strenght (N/10mm): 31,7 
Adhension to stainless steel (N/10mm): 1,3 
Temperature Resistance: Up to 60 degrees C
UV resistance (days): 0
Shelf life: 12 months

Gott att veta
Utför alltid ett prov för att kontrollera vidhäftning och göra en visuell bedömning.
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