
Oppbevaring Oppbevares tørt

Rullestørrelse 24mm x 50m; 36mm x 50m

Produktdatablad

Pro Series Maskeringstape Speciality
Sensitive Surfaces
Pro-serien er et profesjonelt sortiment av maskeringstape utviklet for
daglige arbeidsoppgaver, hvor stabil ytelse og pålitelige resultater er i
fokus.

Produktbeskrivelse
Profesjonell maskeringstape for sarte overflater med lett vedheft for
presise linjer og kutt, spesielt på ømfintlige overflater som er lette å skade.

Skånsom mot underlaget

Lett vedheft

Ekstra skarpe kanter

Anvendelse
Brukes på ømfintlige overflater som er lett å skade. Sikrer ekstra skarpe kanter og har lett vedheft på
skjøre underlag som f.eks. tapet, papir og nymalte overflater.

Underlag
Må være ren, tørr og fast.

Tips
Base material: Washi
Adhesive: Acrylic
Thickness (mm): 0,1
Tensile Strenght (N/10mm): 31,7 
Adhension to stainless steel (N/10mm): 1,3 
Temperature Resistance: Up to 60 degrees C
UV resistance (days): 0
Shelf life: 12 months

Godt å vite
Utfør alltid en prøvebehandling for å kontrollere vedheft og visuell vurdering.
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