
Geymsla Geymið þurrt

Stærð rúllu 24mm x 50m; 36mm x 50m

Vöruupplýsingar

Pro Series Málningalímband Speciality
Sensitive Surfaces
Pro-línan er faglegt úrval af málningarlímbandi, þróað fyrir dagleg verkefni
þar sem stöðug frammistaða og áreiðanlegar niðurstöður eru í fyrirrúmi.

Vörulýsing
Faglegt málningalímband fyrir viðkvæmt yfirborð með auðveldri viðloðun
fyrir nákvæmar línur og skurði, sérstaklega á viðkvæmu yfirborði sem
auðvelt er að skemma.

Mjúkt við undirlagið

Auðveld viðloðun

Extra skarpar brúnir

Notkunarmöguleikar
Notað á viðkvæmt yfirborð sem auðvelt er að skemma. Tryggir sérstaklega skarpar brúnir og hefur
auðvelda viðloðun á viðkvæmt undirlag eins og t.d. veggfóður, pappír og nýmálaða fleti.

Undirlag
Verður að vera hreint, þurrt og þétt.

Ábendingar
Base material: Washi
Adhesive: Acrylic
Thickness (mm): 0,1
Tensile Strenght (N/10mm): 31,7 
Adhension to stainless steel (N/10mm): 1,3 
Temperature Resistance: Up to 60 degrees C
UV resistance (days): 0
Shelf life: 12 months

Gott að vita
Ávallt skal framkvæma prófunar meðhöndlun til að athuga viðloðun og sjónrænt mat.

Upprunaland
Italy

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa
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