SIKKERHETSDATABLAD Flugger

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn : Fligger 05 Wood Tex

1.2 Relevante, identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk
Identifisert bruk : Treverksbheskyttelse

1.3 Detaljer om leverandgren pa sikkerhetsdatabladet

Fligger Denmark A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Radovre
TIf. +45 76 30 33 80

e-mail adresse til person : kundeserviceNO@flugger.com
ansvarlig for dette SDS
databladet

Nasjonal kontakt

Fligger Norway AS
Waldemar Thranes gate 84B
NO-0175 Oslo

Tel. +47 21 60 13 23

1.4 Nodtelefonnummer
Nasjonalt radgivingskontor/Giftinformasjonen

Telefonnummer : Giftinformasjonssentralen pa tif.nr.: 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Farstehjelpstiltak.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding
Produktdefinisjon : Blanding
Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 3, H412
Produktet er klassifisert som farlig ifelge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.
Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer

Signalord : Ingen signalord
Redegjorelser om fare : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Redegjgrelser om forholdsregler
Forebygging : P273 - Unnga utslipp til miljget.
Respons : lkke anvendelig.
Lagring : Ikke anvendelig.
Avhending : P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Zti!:(eesiflesrelementer pa * Inneholder IPBC, BIT og CMIT/MIT (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
i

Inneholder et biocidprodukt, som inneholder: BIT. CMIT/MIT (3:1).

Inneholder et biocidprodukt for & beskytte den tarre filmen. Biocidproduktet
inneholder: IPBC.
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AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Tillegg XVII -
Restriksjoner pa
produksjon,
markedsforing og bruk av
bestemte farlige stoffer,
blandinger og artikler

Spesielle emballasjekrav

Beholderne ma forsynes
med barnesikker lukking

: |kke anvendelig.

: Ikke anvendelig.

Folbar advarselsmerking : Ikke anvendelig.

om fare

2.3 Andre farer
Produktet oppfyller

: Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert & veere en PBT eller en

kriteriene for PBT eller vPVvB.
vPvB i henhold til

Forordning (EU) nr.

1907/2006, Tillegg XIlI

Andre farer som ikke ferer : Ikke kjent.

til klassifisering
EU VOC

: VOC grenseverdi (Kat. A/e): 130 g/l (2010)

Produktets VOC: maks. 5 g/l

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding
Navn pa produkt/ Identifikatorer % Klassifisering :fee:s'z:fk“:l(f’ns' Type
bestanddel faktorer og ATE-er
titandioksid REACH #: 210 - <25 |lkke klassifisert. - [2]
01-2119489379-17
EU: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
talkum EU: 238-877-9 <3 Ikke klassifisert. - [2]
CAS: 14807-96-6
3-iod-2-propynyl EU: 259-627-5 <0,23 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1056 |[1]
butylkarbamat (IPBC) CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 2, H330 mg/kg
Eye Dam. 1, H318 ATE [Inhalasjon
Skin Sens. 1, H317 (stov og taker)] =
STOT RE 1, H372 0,17 mgl/l
(strupehode) M [Akutt] = 10
(inné&nding) M [Kronisk] = 10
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410
ammoniakklgsning EU: 215-647-6 <0,3 Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalasjon [1112]
CAS: 1336-21-6 Skin Corr. 1B, H314 (gasser)] = 3285
Eye Dam. 1, H318 ppm
STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H335:
Aquatic Acute 1, H400 |C = 5%
Aquatic Chronic 2, M [Akutt] = 1
H411
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | REACH #: <0,036 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 450 [11
(BIT) 01-2120761540-60 Acute Tox. 2, H330 mg/kg
EU: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315 ATE [Inhalasjon
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AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

CAS: 2634-33-5 Eye Dam. 1, H318 (stov og taker)] =

Innhold: Skin Sens. 1A, H317 0,21 mgl/l

613-088-00-6 Aquatic Acute 1, H400 |Skin Sens. 1A,
Aquatic Chronic 1, H317: C 2 0,036%
H410 M [Akutt] = 1

M [Kronisk] = 1
(3:1)-blanding av: 5-klor- CAS: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 64 mg/|[1]

2-metyl-4-isotiazolin-3-on Innhold: Acute Tox. 2, H310 kg
[EC-nr. 247-500-7], og 613-167-00-5 Acute Tox. 2, H330 ATE [Dermal] =
2-metyl-4-isotiazolin-3-on Skin Corr. 1C, H314 87,12 mg/kg
[EC-nr. 220-239-6] (CMIT/ Eye Dam. 1, H318 ATE [Inhalasjon
MIT(3:1)) Skin Sens. 1A, H317  |(stev og taker)] =
Aquatic Acute 1, H400 |0,33 mg/I
Aquatic Chronic 1, Skin Corr. 1C,
H410 H314: C 2 0,6%
EUHO071 Skin Irrit. 2, H315:

0,06% < C < 0,6%
Eye Dam. 1, H318:
C=20,6%

Eye Irrit. 2, H319:
0,06% < C < 0,6%
Skin Sens. 1A,
H317: C 20,0015%
M [Akutt] = 100

M [Kronisk] = 100
Se kapittel 16 for
fullstendig tekst i H-
setningene overfor.

| felge produsentens naveerende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i
produktet som er klassifisert som helse- eller miljgskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er
PBTs eller vPvBs, eller har blittt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type
[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljgfare
[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppfert i punkt 8.

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

QGyekontakt : Skyll straks gynene med mye vann samtidig som gvre og nedre gyelokk laftes. Se
etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved irritasjon.

Innanding : Flytt personen til frisk luft og serg for at vedkommende hviler i en stilling som letter
andedrettet.

Hudkontakt : Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klaer og sko.
Hvis det oppstar symptomer, ma lege kontaktes.

Svelging : Vask munnen grundig med vann. Om stoffet er blitt svelget og den bergrte

personen er bevisst, gi sma mengder vann & drikke. lkke fremkall brekninger med
mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell.

Vern av : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer uten
forstehjelpspersonell tilstrekkelig opplaering.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, bade akutte og forsinkede
Overeksponeringstegn/-symptomer

QGyekontakt : Ingen spesifikke data.
Innanding : Ingen spesifikke data.
Hudkontakt : Ingen spesifikke data.
Svelging : Ingen spesifikke data.
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AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.3 Indikasjon av enhver gyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er ngdvendig

Merknader til lege

Spesifikke behandlinger

: Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist pa giftbehandling om store mengder har

blitt svelget eller inhalert.

: Ingen spesiell behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkemidler
Egnete
brannslokkingsmiddler

Uegnete
brannslokkingsmiddler

: Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

Ikke kjent.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farer pa grunn av stoffet
eller blandingen

Farlige
forbrenningsprodukter

5.3 Rad for brannmenn

Spesielle beskyttelses
tiltak for brannmenn

Seerlig verneutstyr for
brannslokkingsmannskaper

: Under brann eller ved oppvarming vil det oppstéa en trykkgkning, og beholderen kan

revne. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig
effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet ma samles opp og hindres i &
slippe ut i vannlgp, avlgp eller kloakk.

: Nedbrytingsproduktene kan omfatte falgende materialer:

karbondioksid
karbonmonoksid
metalloksid/oksider

: Isoler straks stedet ved a fjerne alle personer i naerheten av uhellet hvis brann har

oppstatt. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer
uten tilstrekkelig oppleering.

: Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt andedrettsvern

(SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.
Brannmannskleer (inkludert hjelmer, vernestgvler og hansker) i samsvar med
europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesniva mot
kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og ngdprosedyrer

For ikke-ngdpersonell

For ngdpersonell

6.2 Forholdsregler for vern
av miljo

: Det skal ikke iverksettes tiltak som medferer personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig oppleering. Evakuer omkringliggende omrader. lkke la ungdvendig og
ubeskyttet personale komme inn. lkke bergr eller ga gjennom utselt materiale.
Bruk egnet personlig verneutstyr.

: Hvis det er pakrevet med spesialklzer for & handtere utslippet, ma det tas hensyn il

alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se ogsa
opplysningene i "For ikke-ngdpersonell”.

: Unnga spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,

avlgp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har
forarsaket miljgforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).
Vannforurensende materiale. Kan veere skadelig for miljget hvis det slippes ut i
stagrre kvanta.

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning

Lite utslipp

: Stopp lekkasje hvis dette kan gjgres uten risiko. Flytt beholderne fra

utslippsomradet. Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig
avfallsbeholder. Ma deponeres via et firma/underleverand@r som er registrert for
behandling av spesialavfall.
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AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Stort utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjeres uten risiko. Flytt beholderne fra
utslippsomradet. Mgt utslippet i medvind. Unnga lekkasje til kloakksystem, vannigp,
kjellere eller trange rom. Sgl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann,
eller falg denne fremgangsmaten. Ma deponeres via et firma/underleverander som
er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan
veere like miljgskadelig som selve utslippet. Begrens og samle spill med ikke
brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og
plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.

6.4 Referanse til andre : Se avsnitt 1 for ngdkontaktsinformasjon.
avsnitt Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshandtering.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle rad og veiledning. Listen over Identifiserte bruksomrader i avsnitt 1
bar sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Vernetiltak : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Ma ikke svelges. Unnga kontakt
med gyne, hud og klaer. Unnga & innande damp eller tdke. Unnga utslipp til miljget.
Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et
kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket nar det ikke er i bruk. Tom emballasje
inneholder produktrester og kan vaere farlig. Emballasjen ma ikke brukes om igjen.

Rad om generell : Det ma ikke spises, drikkes eller rgykes i omrader der dette materialet handteres,

yrkeshygiene oppbevares og bearbeides. Arbeidere bgr vaske hender og ansiktet far de spiser,
drikker eller rgyker. Ta av forurensede klaer og verneutstyr fagr du gar inn i omrader
der det spises. Se ogsa avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Lagre mellom fglgende temperaturer: 0 til 40°C (32 til 104°F). Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres
i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tart, kjglig og godt ventilert omrade, vekk fra uforenlige
materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk.
Apnede beholdere ma lukkes forsvarlig og oppbevares staende for & unnga lekkasje. Ma ikke oppbevares i
umerkede beholdere. Oppbevares/handteres slik at forurensning i miljget unngas. Se avsnitt 10 for uforenlige
materialer far handtering eller bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk
Anbefalinger : lkke kjent.

Losninger spesifikke for : lkke kjent.
industrisektoren

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle rad og veiledning. Informasjonen gis basert pa typisk forventede
bruksomrader for produktet. Ytterligere tiltak kan veere pakrevet for partihandtering eller andre bruksomrader som kan
gke eksponeringen for arbeidere eller miljgutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere
Administrative normer

Navn pa produkt/bestanddel Grenseverdier for eksponering
titanium dioxide FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024)
Gjennomsnittsverdier 8 timer: 5 mg/m3.
Talc FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 5/2024)

Gjennomsnittsverdier 8 timer: 6 mg/m3. Form: totalstav.
Gjennomsnittsverdier 8 timer: 2 mg/m?3. Form: respirabelt stgv.
ammonia, aqueous solution FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 2007)

TWA 8 timer: 15 ppm.

TWA 8 timer: 11 mg/m3.
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

EU OEL (Europa)
TWA 8 timer: 20 ppm.
TWA 8 timer: 14 mg/m?.

Biologiske eksponeringsindekser
Ingen eksponeringsindekser kjent.

Anbefalt overvakningstiltak : Sjekk overvakingsstandardene, slik som felgende: Europeisk standard NS-EN 689
(Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved

innanding og malestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk
standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av

prosedyrer for bedemmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard

NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utferelse av maling av kjemiske
midler) Det kreves ogsa at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for
bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

Navn pa produkt/bestanddel Resultat
IPBC DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
0,023 mg/m?

Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innanding
0,07 mg/m3
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innanding
1,16 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
1,16 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud
2 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

ammonia, aqueous solution DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
47,6 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
14 mg/m?3
Effekter: Lokal

DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innanding
47,6 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innanding
36 mg/m3
Effekter: Lokal

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud
6,8 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud
6,8 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

BIT DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

0,966 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
6,81 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innanding
1,2 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud
0,345 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud
0,345 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud
0,966 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innanding
1,2 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
6,81 mg/m?®
Effekter: Systemisk

CMIT/MIT (3:1) DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innanding
0,02 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innanding
0,02 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Innanding
0,04 mg/m3
Effekter: Lokal

DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innanding
0,04 mg/m3
Effekter: Lokal

DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral
0,09 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Oral
0,11 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

PNEC-er
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

ammonia, aqueous solution

BIT

8.2 Eksponeringskontroll
Egnede konstruksjonstiltak

Individuelle vernetiltak
Hygieniske tiltak

@ye-lansiktsvern

Hudvern
Handvern

Hansker

Kroppsvern

Ferskvann
0,0013 mg/l

Sjevann
0,0013 mg/I

Sekundaer forgiftning
0,0083 mg/I

Jord
0,0221 mg/kg dwt

Ferskvann
0,004 mg/l

Sjevann
0,0004 mg/l

Renseanlegg for avigpsvann
1,03 mg/l

Ferskvannsediment
0,0499 mg/kg dwt

Sjevannsediment
0,00499 mg/kg dwt

Jord
3 mg/kg dwt

: God generell ventilasjon bar veere tilstrekkelig for & kontrollere arbeidstakerens

eksponering av av luftbaren forurensning.

: Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter & ha handtert kjiemiske produkter,

for inntak av mat, reyking og toalettbesgk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det
bar brukes egnede teknikker ved fjerning av klaer som kan veere tilsglt. Vask
forurensede klaer fgr de tas i bruk igjen. Sarg for at gyeskyllestasjoner og
sikkerhetsdusjer er i naerheten av arbeidsstedet.

: Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder nar

risikovurdering indikerer at dette er n@dvendig for & unnga eksponering for
vaeskesprut, damp, gass eller stev. Hvis kontakt er mulig, skal felgende
verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en hgyere grad av verneutstyr er
ngdvendig: Bruk vernebriller med sidebeskyttelse i samsvar med EN 166.

: Ved kortvarig eller sporadisk kontakt er vernehansker normalt ikke pakrevd,

forutsatt at god hygienepraksis fglges. Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt, eller
for personer med kjent falsomhet for de oppgitte stoffene, skal egnede
vernehansker brukes. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende
egenskaper ved a vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten.
Anvisningene og informasjonen som gis av hanskeprodusenten, nar det gjelder
bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting méa fglges.

: Anbefales: Nitrilhansker (tykkelse = 0,3 mm, gjennombruddstid = 8 timer, testet i

henhold til EN 374).

: Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utfgres og farene

forbundet med denne, og skal vaere godkjent av en spesialist for dette produktet
handteres. Anbefales: Bruk egnede verneklzer, for eksempel overaller laget av
polypropylen eller arbeidskleer laget av bomull/polyester.
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Annet hudvern

Andedrettsvern

Begrensning og
overvakning av
miljoeksponeringen

: Egnet fottay og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert pa oppgaven

som skal utfares og de risikoene som er involvert, og ma godkjennes av en
spesialist fgr dette produktet handteres.

: Ved pafering med pensel, rulle eller lignende er andedrettsvern normalt ikke

pakrevd. For & kunne unnga innanding av spray og slipestgv, ma alt sprgyte- og
slipearbeid utfgres under bruk av egnet andedrettsvern (P2, EN 143).

: Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bar kontrolleres for & sikre at de eri

samsvar med kravene i gjeldende miljglovgivning. | enkelte tilfeller er det
ngdvendig a anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i
prosessutstyret for & redusere utslippene til akseptable nivaer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for maling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Fysisk tilstand

Farge
Lukt
Luktterskel
Smeltepunkt/frysepunkt
Kokepunkt, opprinnelig
kokepunkt og kokeomrade
Brannfarlighet

Nedre og avre
eksplosjonsgrense

Flammepunkt
Selvantennelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur

pH
Viskositet

Loselighet

Loselighet i vann

Blandbar med vann
Fordelingskoeffisient n-
oktanol/vann (log Pow)
Damptrykk

Fordamping

Tetthet

Relativ damptetthet
Eksplosjonsegenskaper
Oksidasjonsegenskaper
Partikkelegenskaper
Middels partikkelstorrelse

: Veeske.

: Diverse

: Karakteristisk.
: lkke kjent.

: lkke kjent.

: Ikke kjent.

: |kke kjent.
: Ikke kjent.

: Ikke kjent.

: Ikke kjent.

: lkke kjent.

: 8,5

: Dynamisk (romtemperatur): Ikke kjent.

Kinematisk (romtemperatur): Ikke kjent.
Kinematisk (40°C): Ikke kjent.

Ikke kjent.
: Ikke kjent.

1 Ja.
: lkke anvendelig.

: lkke kjent.
: Ikke kjent.
: 1,07l 1,21 g/cm?
: Ikke kjent.
: Ikke kjent.
: lkke kjent.

: Ikke anvendelig.

9.2.1 Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosjonsegenskaper

: lkke kjent.

Utgitt dato/Revisjonsdato
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Oksidasjonsegenskaper : Ikke kjent.
9.2.2 Andre sikkerhetsegenskaper
Blandbar med vann : Ja.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata pa reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller
bestanddelene.

10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Mulighet fror skadelige : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppsta farlige reaksjoner.
reaksjoner

10.4 Forhold som skal : Ingen spesifikke data.

unngas

10.5 Uforenlige stoffer : Ingen spesifikke data.

10.6 Farlige : Det bgr ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og
nedbrytingsprodukter bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008
Akutt toksisitet
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
IPBC Rotte - Oral - LD50
1470 mg/kg

Toksiske effekter: Atferdsmessig - Ataksi Lever - Andre
endringer Nyre, urinleder og blaere - Andre endringer

Rotte - Innanding - LC50 Stev og take
0,67 mg/l [4 timer]

ammonia, aqueous solution Rotte - Oral - LD50
350 mg/kg
Toksiske effekter: Gastrointestinal - Andre endringer Lever -
Andre endringer Nyre, urinleder og blaere - Andre endringer

BIT Rotte - Oral - LD50
1020 mg/kg

Rotte - Innanding - LC50 Damp
0,5 mg/l [4 timer]

CMIT/MIT (3:1) Rotte - Oral - LD50
53 mg/kg
Toksiske effekter: Atferdsmessig - Sgvnighet (generell
deprimert aktivitet) Atferdsmessig - Ataksi Lunge, thorax eller
respirasjon - respirasjonsdepresjon

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
[Produkt]

Estimater over akutt toksisitet

Utgitt dato/Revisjonsdato 1 20-10-2026  Dato for forrige utgave :08-09-2026 Versjon :2.09 10/19




| overensstemmelse med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il, som endret ved forordning (EU)

2020/878 - Norge

Fliigger 05 Wood Tex

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Navn pa produkt/bestanddel Oral (mg/ | Hud (mg/ |Inhalering |Inhalering |Inhalering
kg) kg) (gasser) | (damper) | (stov og
(ppm) (mg/l) |taker) (mg/
]
Fligger 05 Wood Tex N/A N/A N/A N/A 85,1
IPBC 1056 N/A N/A N/A 0,17
ammoniakklgsning N/A N/A 3285 N/A N/A
BIT 450 N/A N/A N/A 0,21
CMIT/MIT (3:1) 64 87,12 N/A N/A 0,33
Etserlirriterer hud
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
BIT Mennesker - Hud - Mildt irriterende
Behandlings-/eksponeringsvarighet: 48 timer
Mengde/konsentrasjon brukt: 5 %
CMIT/MIT (3:1) Mennesker - Hud - Sterkt irriterende stoff
Mengde/konsentrasjon brukt: 0.01 %
Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
[Produkt]
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
ammonia, aqueous solution Kanin - @yne - Sterkt irriterende stoff
Mengde/konsentrasjon brukt: 250 ug
Kanin - @yne - Sterkt irriterende stoff
Mengde/konsentrasjon brukt: 44 ug
Kanin - @yne - Sterkt irriterende stoff
Behandlings-/eksponeringsvarighet: 0,5 minutter
Mengde/konsentrasjon brukt: 1 mg
Konklusjon/oppsummering : lkke kjent.
[Produkt]
Luftveiskorrosjon/irritasjon
Ikke kjent.
Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
[Produkt]
Andedretts- eller hudsensibilisering
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
BIT Marsvin - hud
EU
Resultat: Irritasjonsfremmende
Hud
Konklusjon/oppsummering : lkke kjent.
[Produkt]
Respiratorisk
Utgitt dato/Revisjonsdato 1 20-10-2026  Dato for forrige utgave :08-09-2026 Versjon :2.09 11/19




| overensstemmelse med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il, som endret ved forordning (EU)
2020/878 - Norge

Fliigger 05 Wood Tex

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
[Produkt]

Mutagenitet av kignnsceller
Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering . Ikke kjent.
[Produkt]

Kreftfremkallende egenskap
Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering 1 lkke kjent.
[Produkt]

Reproduktiv giftighet
Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
[Produkt]

Toksisitet for angitt malorgan (enkelteksponering)
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
ammonia, aqueous solution STOT SE 3, H335 (Irritasjon i luftveiene)

Toksisitet for angitt malorgan (gjentatt eksponering)
Navn pa produkt/bestanddel Resultat
IPBC STOT RE 1, H372 (strupehode) (innanding)

Fare for aspirering

Ikke kjent.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier
Ikke kjent.

Symptomer forbundet med fysiske, kiemiske oq toksikologiske egenskaper

Oyekontakt : Ingen spesifikke data.
Innanding : Ingen spesifikke data.
Hudkontakt : Ingen spesifikke data.
Svelging : Ingen spesifikke data.

Det kan forekomme bade forsinkede og gyeblikkelige effekter, og ogsa kroniske effekter pa grunn av kort- og
langtidseksponering
Korttidseksponering

Potensielle, oyeblikkelige : Ikke kjent.
effekter

Potensielle, forsinkede : lkke kjent.
effekter

Langvarig eksponering

Potensielle, oyeblikkelige : Ikke kjent.
effekter
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AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Potensielle, forsinkede : lkke kjent.
effekter
Potensielle kroniske helseeffekter
Ikke kjent.
Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
[Produkt]
Generelt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Kreftfremkallende : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
egenskap
Mutasjonsfremmende : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
karakter
Reproduktiv giftighet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

11.2 Informasjon om andre farer
11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.
Konklusjon/oppsummering : Produktet oppfyller ikke kriteriene for & anses & ha hormonforstyrrende
[Produkt] egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr.

1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.
11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljg og sikkerhet
Ikke kjent.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Navn pa produkt/bestanddel Resultat

IPBC Akutt - LC50 - Ferskvann
Dafnie - Water flea - Daphnia magna
40 ppb [48 timer]
Effekt: Dadlighet

Akutt - LC50 - Ferskvann

Fisk - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss -
Ungdyr

Storrelse: 2,4 cm; Vekt: 0,31 g

67 ug/l [96 timer]

Effekt: Dadlighet

Kronisk - NOEC

US EPA

Fisk - Fathead minnow - Pimephales promelas
8,4 ppb [35 dager]

Effekt: Vekst

Kronisk - EC10

OECD

Alge - Green algae - Raphidocelis subcapitata - Ekspontiell
vekstfase

0,025 mg/I [72 timer]

Effekt: Befolkning

Akutt - EC50

OECD

Alge - Green algae - Raphidocelis subcapitata - Ekspontiell
vekstfase

0,039 mg/I [72 timer]

Effekt: Befolkning
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AVSNITT 12: Okologiske opplysninger

ammonia, aqueous solution Akutt - LC50
Fisk - Oncorhynchus mykiss
0,89 mg/l [96 timer]

Kronisk - NOEC
Dafnie - Daphnia magna
0,961 mg/l [21 dager]

BIT Akutt - LC50 - Ferskvann
US EPA

Fisk - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss

Starrelse: 46 mm
167 ppb [96 timer]
Effekt: Dadlighet

Akutt - EC50 - Ferskvann

US EPA

Dafnie - Water flea - Daphnia magna
Alder: <24 timer

97 ppb [48 timer]

Effekt: Forgiftning

Kronisk - EC10
Alge - Pseudokirchneriella subcapitata
0,04 mg/I [72 timer]

CMIT/MIT (3:1) LC50
Fisk - @rret - Oncorhynchus mykiss
0,19 mg/I [96 timer]

EC50
Dafnie - Dafnie - Daphnia magna
0,1 mg/l [48 timer]

NOEC
Fisk - Drret - Oncorhynchus mykiss
0,05 mg/l [14 dager]

NOEC
Dafnie - Dafnie - Daphnia magna
0,004 mg/I [21 dager]

Konklusjon/oppsummering : lkke kjent.
[Produkt]

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

[Produkt]
Navn pa produkt/ Halveringstid i vann Fotolyse Biologisk
bestanddel nedbrytbarhet
IPBC - - Ikke lett
ammonia, aqueous solution |- - Lett
BIT - - Lett

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Utgitt dato/Revisjonsdato 1 20-10-2026  Dato for forrige utgave :08-09-2026 Versjon :2.09
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AVSNITT 12: Okologiske opplysninger

Navn pa produkt/ LogPow BKF Potensial
bestanddel

IPBC 2,81 36 Lav

ammonia, aqueous solution |<1 - Lav

BIT 0,7 3,2 Lav

CMIT/MIT (3:1) 0,401 - Lav

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann

Navn pa produkt/bestanddel logKoc Koc

IPBC 1,1 13,4558

BIT 1,9 73,142

Resultater av PMT- og vPvM-vurderinger

Navn pa produkt/ PMT P M T vPvM vP vM
bestanddel

IPBC Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
ammonia, aqueous solution |Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
BIT Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
CMIT/MIT (3:1) Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Mobilitet : Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger
forskrift (EU) nr. 1907/2006 [REACH]

: Produktet oppfyller ikke kriteriene for a bli vurdert som en PMT eller vPvM.

Navn pa produkt/ PBT P B T vPvB vP vB
bestanddel

IPBC Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei
ammonia, aqueous solution | Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
BIT Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
CMIT/MIT (3:1) Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei
Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

Navn pa produkt/ PBT P B T vPvB vP vB
bestanddel

IPBC Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
ammonia, aqueous solution | Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
BIT Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
CMIT/MIT (3:1) Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Konklusjon/oppsummering

Forskrift (EU) nr. 1272/2008

[CLP]

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering

[Produkt]

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: Produktet oppfyller ikke kriteriene for a anses a ha hormonforstyrrende

egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr.
1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

: Produktet oppfyller ikke kriteriene for a bli vurdert som en PBT eller vPvB.

Utgitt dato/Revisjonsdato
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AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle rad og veiledning. Listen over Identifiserte bruksomrader i avsnitt 1
bar sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Metoder for avhending

Farlig avfall

: Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppl@gsninger og alle biprodukter
skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljgvern og
avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.
Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter ma deponeres via et firma/
underleverandar som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall ma ikke
deponeres ubehandlet til avigp unntatt nar det er fullstendig i samsvar med alle krav
fra myndigheter med jurisdiksjon.

: Ja.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Avfallskode Avfallsbetegnelse
08 01 11* maling- og lakkavfall som inneholder organiske lgsemidler eller andre helsefarlige stoffer
Emballasje

Metoder for avhending

Spesielle forholdsregler

: Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Avfallsemballasjen ber resirkuleres. Forbrenning eller avhending
pa segppelplass ber vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

: Produktet og emballasjen skal uskadeliggjeres pa en sikker mate. Veer forsiktig ved

handtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje
eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unnga spredning av utslipp av
materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, aviep og kloakk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID IMDG IATA

14.1 FN-nummer eller ID-
nummer

Ikke regulert. Ikke regulert. Ikke regulert.

14.2 Korrekt transportnavn, UN

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Skadevirkninger i miljoet

Nei. Nei. Nei.

Ytterligere informasjon
IATA

14.6 Spesielle
forholdsregler for brukeren

: Merking som miljgfarlig stoff kan finne sted hvis dette er pakrevet av andre

transportforskrifter.

: Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede

beholdere som star oppreist. Det ma sikres at personer som transporterer produktet
har fatt opplaering i hva som skal gjares ved uhell eller utslipp.

14.7 Maritim transport i bulk : lkke kjent.

i henhold til IMO-

instrumenter
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AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljoforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.
Stoffer som gir stor grunn til bekymring
Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII — Restriksjoner pa produksjon, markedsfgring oq bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og

artikler

Navn pa produkt/bestanddel

%

Betegnelse [Bruk]

FL OS5 WT

290

3

Etiketter : lkke anvendelig.

Andre EU regler
Industriutslipp 1 lkke listefort
(forebygging og kontroll
integrert forurensning) -
Luft

Industriutslipp 1 lkke listefart
(forebygging og kontroll
integrert forurensning) -
Vann

Eksplosive forlgpere
Ozon-nedbrytende stoffer (EU 2024/590)

Ikke listefart.

Forhandssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)
Ikke listefart.

: lkke anvendelig.

Vedvarende organiske forurensende stoffer

lkke listefart.

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

Nasjonale forskrifter
Produktregistreringsnummer : 613064

Internasjonale bestemmelser

Konvensjon om kjemiske vapen, stoffliste over kiemikalier i Schedule |, 1l og llI

Ikke listefart.

Montreal protokolenl

Ikke listefart.

Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere

Ikke listefart.

Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgaende informasjon (PIC)

Ikke listefart.

UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller

Ikke listefart.
15.2 Kjemisk : Sikkerhetsvurderinger for alle kjemiske stoffer i dette produktet er enten ferdige eller
sikkerhetsvurdering ikke aktuelle.
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AVSNITT 16:

Andre opplysninger

P Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer

: ATE = Akutt toksisitets estimat
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
DMEL = Oppnéadd minimalt effekt niva
DNEL = Oppnadd ingen effekt niva
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklzering
N/A = Ikke kjent
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RRN = REACH registrerings nummer
SGG = Segregeringsgruppe
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmate for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering Justering

Aquatic Chronic 3, H412

Kalkuleringsmetode

Fullstendig tekst

for forkortede H-setninger

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H310 Dgdelig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig gyeskade.

H330 Dgdelig ved innanding.

H332 Farlig ved innanding.

H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

H372 Forarsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUHO71 Etsende for luftveiene.

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

Acute Tox. 2 AKUTT TOKSISITET - Kategori 2

Acute Tox. 3 AKUTT TOKSISITET - Kategori 3

Acute Tox. 4 AKUTT TOKSISITET - Kategori 4

FARE | VANNMILJG (AKUTT) - Kategori 1
FARE | VANNMILJG (LANGVARIG) - Kategori 1

Agquatic Chronic 2 FARE | VANNMILJG (LANGVARIG) - Kategori 2

Agquatic Chronic 3 FARE | VANNMILJG (LANGVARIG) - Kategori 3

Eye Dam. 1 ALVORLIG GYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1

Skin Corr. 1B ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1B

Skin Corr. 1C ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1C

Skin Irrit. 2 ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2

Skin Sens. 1 OVER@MFINTLIGHET PA HUDEN - Kategori 1

Skin Sens. 1A OVER@MFINTLIGHET PA HUDEN - Kategori 1A

STOT RE 1 GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 1
STOT SE 3 GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3
Produktkode :
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| overensstemmelse med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il, som endret ved forordning (EU)
2020/878 - Norge

Fliigger 05 Wood Tex

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatablad er basert pa naveerende kunnskapsniva og pa gjeldende lover.
Informasjonen gitt i dette Sikkerhetsdatablad er ment som en beskrivelse av de sikkerhetstiltak som er
nedvendig for vart produkt: det er ikke ment som en garanti for produktets egenskaper. Dette produktet ma
ikke brukes til annet formal enn det som er spesielt anbefalt i avsnitt 1 i dette sikkerhetsdatablad uten forst a
ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet. Det er alltid brukerens ansvar a gjere
alle nedvendige tiltak for a oppfylle krav i lokale regler og lover. Informasjonen i dette HMS databladet utgjer
ikke brukerens egen vurdering av arbeidsplassen, som krevd i helse-og sikkerhetslovgivningen.
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